
Sortimentslista  |  Gummiduk & Gummimattor

305 05  Naturgummiduk (SBR) - Sid 1 370 05 Durkmatta - Sid 13

305 20 Stänkskyddsduk (SBR) - Sid 2 370 10 Smalräfflad gummimatta - Sid 14

315 20 Kloroprengummiduk (CR) - Sid 3 370 15 Mellanräfflad gummimatta - Sid 15

370 20 Bredräfflad gummimatta - Sid 16320 20 Nitrilgummiduk (NBR 300) - Sid 4

370 32-33 Entrématta, ribbmönstrad - Sid 17340 10 Silikongummiduk - Sid 5

370 60 Arbetsplatsmatta - Sid 18325 05 EPDM-gummiduk - Sid 6

375 10 Ringgummimatta - Sid 19345 00 EPDM-platta - Sid 7

380 05 PVC Ridå - Sid 20345 05 PU platta - Sid 8

350 05 Slitgummiduk 40 (NR) - Sid 9

350 10 Slitgummiduk 60 (NR) - Sid 10

375 06 Cellgummiduk (CR) - Sid 11

375 08 Cellgummiduk (EPDM) - Sid 12

Innehållsförteckning
Gummidukar Gummimattor



1  |  305 05 Naturgummiduk SBR

Gummiduk av styrengummi för standardpackningar. Detta 
material är lämpligt för packningar och mellanlägg, då inga 
speciella krav ställs på beständighet mot värme, oljor, 
kemikalier etc. Finns även med 1 eller 2 inläggsvävar.

Hårdhet: 65 ± 5° Shore		
Temperaturområde: -20°C / +70°C		
Färg: Svart	

Produktbeskrivning

Teknisk beskrivning

NATURGUMMIDUK (SBR)

305 05-01 1 - 10 1400 1,5

305 05-015 1,5 - 10 1400 2,3

305 05-02 2 - 10 1400 3

305 05-03 3 - 10 1400 4,5

305 05-04 4 - 10 1400 6

305 05-05 5 - 10 1400 7,5

305 05-06 6 - 10 1400 9

305 05-08 8 - 5/10 1400 12

305 05-010 10 - 5 1400 15

305 05-012 12 - 5 1400 18

305 05-015 15 - 5 1400 22,5

305 05-020 20 - 5 1400 30

305 05-025 25 - 5 1400 37,5

305 05-0151 1,5 1 10 1400 2,3

305 05-021 2 1 10 1400 3

305 05-031 3 1 10 1400 4,5

305 05-041 4 1 10 1400 6

305 05-051 5 1 10 1400 7,5

305 05-061 6 1 10 1400 9

305 05-032 3 2 10 1400 4,5

305 05-042 4 2 10 1400 6

305 05-052 5 2 10 1400 7,5

305 05-062 6 2 10 1400 9

305 05-082 8 2 5/10 1400 12

305 05-102 10 2 5 1400 15

Artikel nr. Tjocklek
mm

Vävinlägg
antal

Längd ca
m

Bredd
mm

Vikt ca
kg/m²

Tillbaka



305 20 Stänkskyddsduk SBR  |  2

Stänkskyddsduk av slitstarkt och rivhållfast syntetgummi med 
två vävinlägg. Vävinläggen ger stadga åt duken och de glatta 
ytorna är lätta att hålla rena.

Hårdhet: 65 ± 5° Shore		
Temperaturområde: -20°C / +70°C	
Färg: Svart		

Produktbeskrivning

Teknisk beskrivning

STÄNKSKYDDSDUK (SBR)

305 20-062 6 2 10 600 9

305 21-062 6 2 10 1200 9

Artikel nr. Tjocklek
mm

Vävinlägg
antal

Längd ca
m

Bredd
mm

Vikt ca
kg/m²

Tillbaka



3  |  315 20 Kloroprengummiduk CR

En väderbeständig gummiduk. Kloroprengummi 
kännetecknas av goda åldringsegenskaper beroende på 
beständighet mot ozon och åldring utomhus. Det har 
dessutom relativt god slitstyrka och oljebeständighet. 
Den kan även fås med 1 eller 2 vävinlägg.

Hårdhet: 65 ± 5° Shore		
Temperaturområde: -20°C / +70°C		
Färg: Svart	 	

Produktbeskrivning

Teknisk beskrivning

KLOROPRENGUMMIDUK (CR)

315 20-01 1 - 10 1400 1,5

315 20-015 1,5 - 10 1400 2,0

315 20-02 2 - 10 1400 3,0

315 20-03 3 - 10 1400 4,5

315 20-04 4 - 10 1400 6,0

315 20-05 5 - 10 1400 7,0

315 20-06 6 - 10 1400 9,0

315 20-08 8 - 10 1400 12.0

315 20-10 10 - 5/10 1400 15,0

315 20-12 12 - 5 1400 18,0

315 20-15 15 - 5 1400 23,0

315 20-20 20 - 5 1400 30,0

315 20-25 25 - 5 1400 38,0

315 20-0151 1,5 1 10 1400 2,0

315 20-021 2 1 10 1400 2,0

315 20-031 3 1 10 1400 4,5

315 20-041 4 1 10 1400 6,0

315 20-051 5 1 10 1400 7,0

315 20-061 6 1 10 1400 9,0

315 20-032 3 2 10 1400 4,5

315 20-042 4 2 10 1400 6,0

315 20-052 5 2 10 1400 7,0

315 20-062 6 2 10 1400 9,0

315 20-082 8 2 5 1400 12,0

315 20-0102 10 2 5 1400 15,0

Artikel nr. Tjocklek
mm

Vävinlägg
antal

Längd ca
m

Bredd
mm

Vikt ca
kg/m²

Tillbaka



320 10 Nitrilgummiduk NBR 300 | 4

Nitrilgummiduk NBR 300 har mycket god olje- och bensin-
beständighet. Materialet har även mycket goda mekaniska 
och värmeegenskaper. Det är i viss utsträckning också 
beständigt mot syror, dock ej oxiderande.

Hårdhet: 65 ± 5° Shore		
Temperaturområde: -20°C / +70°C	
Färg: Svart			 

Produktbeskrivning

Teknisk beskrivning

NITRILGUMMIDUK (NBR 300)

320 30-01 1 - 10 1400 1,5

320 30-015 1,5 - 10 1400 2,3

320 30-02 2 - 10 1400 3,0

320 30-03 3 - 10 1400 4,5

320 30-04 4 - 10 1400 6,0

320 30-05 5 - 10 1400 7,5

320 30-06 6 - 10 1400 9,0

320 30-08 8 - 5/10 1400 12,0

320 30-10 10 - 5/10 1400 15,0

320 30-12 12 - 5 1400 18,0

320 30-15 15 - 5 1400 22,5

320 30-20 20 - 5 1400 30,0

320 30-0151 1,5 1 10 1400 2,3

320 30-021 2 1 10 1400 3,0

320 30-031 3 1 10 1400 4,5

320 30-041 4 1 10 1400 6,0

320 30-051 5 1 10 1400 7,5

320 30-061 6 1 10 1400 9,0

320 30-032 3 2 10 1400 4,5

320 30-042 4 2 10 1400 6,0

320 30-052 5 2 10 1400 7,5

320 30-062 6 2 10 1400 9,0

320 30-082 8 2 10 1400 12,0

320 30-102 10 2 5/10 1400 15,0

Artikel nr. Tjocklek
mm

Vävinlägg
antal

Längd ca
m

Bredd
mm

Vikt ca
kg/m²

Tillbaka



5 | 340 10 Silikongummiduk 

Ett generellt silikongummimaterial, dock ej för livsmedel. 
Silikongummi har utmärkt elektrisk isolerande egenskaper 
och mycket god kemikaliebeständighet. Kan även fås med 
livsmedelskvalite. Silikongummi tål även stora 
temeraturskillnader.

Hårdhet: 40 ± 5° Shore		
Temperaturområde: -60°C / +260°C
Färg: Röd	

SILIKONGUMMIDUK

340 10-01 1 - 10 1200 1,3

340 10-015 1,5 - 10 1200 2,0

340 10-02 2 - 10 1200 2,6

340 10-03 3 - 10 1200 3,9

340 10-04 4 - 10 1200 5,2

340 10-05 5 - 10 1200 6,5

340 10-06 6 - 10 1200 7,2

340 10-08 8 - 5 1200 9,6

340 10-10 10 - 5 1200 12,0

Artikel nr. Tjocklek
mm

Vävinlägg
antal

Längd ca
m

Bredd
mm

Vikt ca
kg/m²

Produktbeskrivning

Teknisk beskrivning

Tillbaka



325 05 EPDM-Gummiduk | 6

Gummiduk för utomhusbruk. Beständighet mot vatten, 
åldring och kyla. Används ofta där det krävs 
tätningsegenskaper.

Hårdhet: 65 ± 5° Shore		
Temperaturområde: -20°C / +70°C	
Färg: Svart		

Produktbeskrivning

Teknisk beskrivning

EPDM-GUMMIDUK

325 05-01 1 - 10 1400 1,3

325 05-015 1,5 - 10 1400 2,0

325 05-02 2 - 10 1400 2,6

325 05-03 3 - 10 1400 3,9

325 05-04 4 - 10 1400 5,2

325 05-05 5 - 10 1400 6,5

325 05-06 6 - 10 1400 7,8

325 05-08 8 - 10 1400 10,5

325 05-10 10 - 5 1400 13,0

325 05-12 12 - 5 1400 16,0

325 05-15 15 - 5 1400 21,0

325 05-20 20 - 5 1400 26,0

Artikel nr. Tjocklek
mm

Vävinlägg
antal

Längd ca
m

Bredd
mm

Vikt ca
kg/m²

Tillbaka



7 | 345 00 EPDM-platta 

Gummiduk för utomhusbruk. God beständighet mot ozon, 
vatten, åldring och kyla. Används ofta där det krävs goda 
tätningsegenskaper.

Hårdhet: 65 ± 5° Shore		
Temperaturområde: -20°C / +70°C		
Färg: Svart		

Produktbeskrivning

Teknisk beskrivning

EPDM-PLATTA

345 00-010 10 1000 1000 13,0

345 00-015 15 1000 1000 21,0

345 00-020 20 1000 1000 26,0

Artikel nr. Tjocklek
mm

Längd 
mm

Bredd
mm

Vikt ca
kg/m²

Tillbaka



345 05 PU platta | 8

Polyuretan har en hårdhet i nivå med metall och plast. Utöver 
dessa egenskaper har den andra egenskaper som styva 
material saknar, som elasticitet, formbarhet, tätnings- och 
dämpningsförmåga. Kombinationen av styrka och smidighet 
gör polyuretan lämpligt i komponenter som är utsatta för 
slitage, hårda mekaniska påfrestningar och påverkan av 
vassa, sargande föremål.

Hårdhet: 95° Shore
Min temp: - 55°C
Färg: Gul / Grå	

Produktbeskrivning

Teknisk beskrivning

PU PLATTA

345 05-01 1 1000 x 2000

345 05-02 2 1000 x 2000

345 05-03 3 1000 x 2000

345 05-04 4 1000 x 2000

345 05-05 5 1000 x 2000

345 05-06 6 1000 x 2000

345 05-07 7 1000 x 2000

345 05-08 8 1000 x 2000

345 05-10 10 1000 x 2000

345 05-13 13 1000 x 2000

345 05-15 15 1000 x 2000

345 05-20 20 1000 x 2000

Artikel nr. Tjocklek
mm

Mått
mm

Tillbaka



9  |  350 05 Slitgummiduk 40

En mycket nötningsbeständig gummiduk. Ett material 
speciellt för finkorningt och / eller uppslammat gods med 
glidande eller blästrande nötning. Det har låg beständighet 
mot krossning, inskärning eller rivning. Materialet tål endast 
låga koncentrationer av olja, typ oljestänk etc.

Hårdhet: 40 ± 5° Shore	 		
Temperaturområde: -30°C / +70°C		
Färg: Beige / Röd	

SLITGUMMIDUK 40  (NR)

350 05-01 1 - 10 1400 1,0

350 05-0151 1,5 - 10 1400 1,5

350 05-02 2 - 10 1400 2,0

350 05-03 3 - 10 1400 3,5

350 05-04 4 - 10 1400 4,4

350 05-05 5 - 10 1400 5,5

350 05-06 6 - 10 1400 6,6

350 05-08 8 - 5/10 1400 8,8

350 05-10 10 - 5/10 1400 11,0

350 05-12 12 - 5 1400 13,2

350 05-15 15 - 5 1400 16,5

350 05-20 20 - 5 1400 22,0

350 05-25 25 - 5 1400 27,5

Artikel nr. Tjocklek
mm

Vävinlägg
antal

Längd ca
m

Bredd
mm

Vikt ca
kg/m²

Produktbeskrivning

Teknisk beskrivning

Tillbaka



350 10 Slitgummiduk 60  |  10

En mycket nötningsbeständig gummiduk. Ett material 
speciellt för finkorningt och / eller uppslammat gods med 
glidande eller blästrande nötning. Det har låg beständighet 
mot krossning, inskärning eller rivning. Materialet tål endast 
låga koncentrationer av olja, typ oljestänk etc.

Hårdhet: 60 ± 5° Shore		
Temperaturområde: -30°C / +80°C	
Färg: Svart		

Produktbeskrivning

Teknisk beskrivning

SLITGUMMIDUK 60  (NR)

350 10-03 3 - 10 1400 3,4

350 10-04 4 - 10 1400 4,7

350 10-05 5 - 10 1400 5,9

350 10-06 6 - 10 1400 7,0

350 10-08 8 - 10 1400 9,4

350 10-10 10 - 10 1400 11,7

350 10-12 12 - 5 1400 14,0

350 10-15 15 - 5 1400 17,6

350 10-20 20 - 5 1400 23,4

350 10-25 25 - 5 1400 29,3

350 10-30 30 - 3 1400 36,0

350 10-35 35 - 3 1400 41,0

350 10-50 50 - 3 1400 59,0

Artikel nr. Tjocklek
mm

Vävinlägg
antal

Längd ca
m

Bredd
mm

Vikt ca
kg/m²

Tillbaka



11  |  375 06 Cellgummiduk CR

Kloropren, allmänt känd som neopren, har bätte 
motståndskraft än naturgummi mot solljus, ozon och oxida-
tion. Den har bra beständighet mot värme och mjuknar inte 
som naturgummi gör under kraftig exponering. Kloropen har 
måttlig oljebeständighet men är inte lämplig för användning 
med bensin. Finns även i utförande med självhäftning på ena 
sidan på tjocklekarna 2 till 20 mm.

Densitet: 150 kg/m³ +/- 20		
Temperaturområde: -40°C / +120°C 		
Färg: Svart			 

CELLGUMMIDUK (CR)

375 06-002 2 1000 20000

375 06-003 3 1000 20000

375 06-004 4 1000 20000

375 06-005 5 1000 20000

375 06-006 6 1000 20000

375 06-008 8 1000 20000

375 06-010 10 1000 20000

375 06-015 15 1000 10000

375 06-020 20 1000 10000

375 06-025 25 1000 2000

375 06-030 30 1000 2000

375 06-040 40 1000 2000

375 06-050 50 1000 2000

375 06-060 60 1000 2000

375 06-080 80 1000 2000

375 06-100 100 1000 2000

Artikel nr. Tjocklek
mm

Bredd
mm

Längd
mm

Produktbeskrivning

Teknisk beskrivning

Tillbaka



375 08 Cellgummiduk EPDM  |  12

Gummiduk lämplig för utomhusbruk. God beständighet mot 
ozon, vatten, åldring och kyla. Finns även i utförande med 
självhäftning på ena sidan på tjocklekarna 2 till 20 mm.

Densitet: 120 kg/m³ +/- 20		
Temperaturområde: -40°C / +95°C 		
Färg: Svart			 

CELLGUMMIDUK (EPDM)

375 08-002 2 1000 20000

375 08-003 3 1000 20000

375 08-004 4 1000 20000

375 08-005 5 1000 20000

375 08-006 6 1000 20000

375 08-008 8 1000 20000

375 08-010 10 1000 20000

375 08-015 15 1000 10000

375 08-020 20 1000 10000

375 08-025 25 1000 2000

375 08-030 30 1000 2000

375 08-040 40 1000 2000

375 08-050 50 1000 2000

Artikel nr. Tjocklek
mm

Bredd
mm

Längd
mm

Produktbeskrivning

Teknisk beskrivning

Tillbaka



13  |  370 05 Durkmatta

En gummimatta som är ett universiellt golvskydd till fordon 
och offentliga lokaler. Utformningen gör den halksäker och 
lättstädad. Finns i grått med elisolerande effekt eller svart 
med oljeresistens.

Hårdhet: 70 ± 5° Shore			 
Temperaturområde: -15°C / +70°C
Färg: Svart 		

DURKMATTA

370 05-3 3 10 1400 4,1 Standard

370 05-31 3 10 1200 4,1 Standard

370 09-5 5 10 1400 6,5 Standard

370 06-3 3 10 1400 4,1 Oljebeständig

På förfrågan 3 10 1200 4,1 Elisolerande

Artikel nr. Tjocklek
mm

Längd
m

Bredd
mm

Vikt ca
kg/m² Övrigt

Produktbeskrivning

Teknisk beskrivning

0,7 mm 3,0 mm

36,0 mm

Tillbaka



370 10 Gummimatta smalräfflad  |  14

En slitstark gummimatta. Materialet är ett naturgummi. 
Avsedd som golv i transportfordon och lokaler som är utsatta 
för slitage. Den är också utmärkt som inklädnad av hissar 
och 
väggutrymmen.

Hårdhet: 70 ± 5° Shore
Temperaturområde: -10°C / +70°C
Färg: Svart 

Produktbeskrivning

Teknisk beskrivning

GUMMIMATTA SMALRÄFFLAD

370 10-3 3 10 1000 3,3 Svart

370 10-31 3 10 1200 3,3 Svart

370 10-32 3 10 1400 3,3 Svart

Artikel nr. Tjocklek
mm

Längd ca
m

Bredd
mm

Vikt ca
kg/m² Färg

3 mm

Tillbaka



Produktbeskrivning

Teknisk beskrivning

15  |  370 15 Gummimatta mellanräfflad

En slitstark gummimatta. Materialet är ett naturgummi. 
Avsedd som golv i transportfordon och lokaler som är utsatta 
för slitage. Den är också utmärkt som inklädnad av hissar 
och väggutrymmen. 

Hårdhet: 70 ± 5° Shore
Temperaturområde: -30°C / +60°C
Färg: Svart

GUMMIMATTA MELLANRÄFFLAD

370 15-35 3,5 10 1200 4,7 Svart

Artikel nr. Tjocklek
mm

Längd ca
m

Bredd
mm

Vikt ca
kg/m² Färg

3,5 mm

1,
5 

m
m

3 
m

m

3,
5 

m
m

Tillbaka



GUMMIMATTA MELLANRÄFFLAD

Produktbeskrivning

Teknisk beskrivning

370 20 Gummimatta bredräfflad  |  16

En slitstark gummimatta. Materialet är ett naturgummi. 
Avsedd som golv i transportfordon och lokaler som är utsatta 
för slitage. Den är också utmärkt som inklädnad av hissar 
och väggutrymmen. 

Hårdhet: 70 ± 5° Shore
Temperaturområde: -30°C / +50°C
Färg: Svart	

GUMMIMATTA BREDRÄFFLAD

På förfrågan 5 10 1000 5,7

370 20-5 5 10 1200 5,7

370 20-51 5 10 1400 5,7

På förfrågan 6 10 1000 6,3

På förfrågan 6 10 1200 6,3

På förfrågan 8 10 1200 7,5

Artikel nr. Tjocklek
mm

Längd ca
m

Bredd
mm

Vikt ca
kg/m²

6 mm

9 mm14 mm 2 
m

m

Tillbaka



17  |  370 32 - 33 Entrématta ribbmönstrad

Ribbmatta för hårda och vibrerande underlag. Skrapmatta vid
entréer eller utrymmen som kräver nötningstålig golvbelägg-
ning. Kan monteras som väggbeklädnad och sparkskydd vid
exempelvis djurtransporter.

Hårdhet: 70±5° IRHD.
Färg: Svart
		

ENTRÈMATTA RIBBMÖNSTRAD

370 32-12 Svart/oljebest. 14 13,2 3100 1530

Artikel nr. Färg Tjocklek
mm

Vikt ca
kg/m²

Längd
mm

Bredd
mm

Produktbeskrivning

Teknisk beskrivning

10 mm4 
m

m

4 
m

m

14
 m

m
6 

m
m

Tillbaka



370 60 Arbetsplatsmatta  |  18

Arbetsplatsmatta som ligger stadigt, ger fysiologisk korrekt 
fjädring, går att köra över, ej antändningsbar, olje- och kemi-
kaliebeständig, isolerar mot kalla golv, sänker ljudnivån och 
är lättstädad. Den är dessutom helsyntetisk, 
antistatisk och halksäker.

Färg: Grå

Produktbeskrivning

Teknisk beskrivning

ARBETSPLATSMATTA

370 60-92 9 - 18,3 910

370 60-93 9 - 18,3 1220

Artikel nr. Tjocklek
mm

Vävinlägg
antal

Längd ca
m

Bredd
mm

Tillbaka



19  |  375 10 Ringgummimatta

Entrématta för inomhus eller utomhusbruk. Kan även använ-
das som arbetsplatsmatta eller som halkskydd vid t ex 
skidanläggningar eller badhus.

Hårdhet: 60° Shore A ± 5°
Temperaturområde: -30°C / +70°C
Färg: Svart

Produktbeskrivning

Teknisk beskrivning

RINGGUMMIMATTA

375 10-220604 22 600 x 400 2

375 10-221005 22 1000 x 500 5

375 10-181208 18 1200 x 800 9

375 10-221208 22 1200 x 800 9

375 10-2212081 22 1200 x 800 9

375 10-181510 18 1500 x 1000 15

375 10-221510 22 1500 x 1000 15

375 10-2215101 22 1500 x 1000 15

375 10-001 Skarvkoppling Svart

375 10-002 Borstar Röd - Blå - Gul - Grön - Grå - Svart

Artikel nr. Tjocklek
mm

Längd x Bredd
mm

Vikt
kg

Artikel nr. Färg

Tillbaka



380 05 PVC ridå  |  20

PVC Ridå/Remsor för upphängning vid till exempel kylslus-
sar eller liknande. Med PVC ridå skyddar du effektivt mot 
kalldrag, damm och buller. En industriport som står öppen 
under vintertid släpper ut stora mängder värmeenergi. Med 
en PVC ridå kan man reducera utsläppet av värmeenergin 
och minska kostnaderna för uppvärming.

PVC RIDÅ

2 200 50000 Transparent

3 300 50000 Transparent

4 400 50000 Transparent

2 200 50000 Transparent polar

3 300 50000 Transparent polar

3 300 50000 Red transparent

3 300 50000 Grön transparent

3 300 50000 Brons transparent

2 200 50000 Red transparent

3 300 50000 Blå

3 300 50000 Blå

2 200 50000 Röd

3 300 50000 Röd

2 200 50000 Grå

3 300 50000 Grå

2 200 50000 Svart

3 300 50000 Svart

2 200 50000 Vit

3 300 50000 Vit

Skena för upphängninng Fäste för upphängning

Tjocklek
mm

Bredd
mm

Längd
mm Färg

Produktbeskrivning

Tillbehör

Tillbaka




