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HARVESTER EN 857      2SC      1/2”      275bar HARVESTE 

MACHINERY EN 857      2SC      1/2”      275bar MACHINER

PULSATOR EN 856      4SH      1”      380bar PULSATOR

ISOpuls 420 SAE       R15      3/4”      420bar ISOpuls 42

ISOpuls 350 SAE       R13      3/4”      350bar ISOpuls 35

OILFLOW S/P SAE 100       R4      2”      7bar OILFLOW S

TECHFLOW /S SAE 100      R7      1/2”      140bar TECHFLO

TECHFLOW /T SAE 100      R7      1/2”      175bar TECHFLO

Slang
13550 Machinery - Sid 2 9280-01  banjobult BSP - Sid 43

13551 Machinery - Sid 3 9282  banjo Metrisk - Sid 44

13552 Machinery - Sid 4 9282-01  banjobult M-Gänga - Sid 45

13556 Machinery - Sid 5 9290 Rak inv.  ORFS - Sid 46

13557 Harvester - Sid 6 9291 90 böj, inv.  ORFS - Sid 47

13553 Harvester - Sid 7 9292 45 böj, inv. G  ORFS - Sid 48

13554 Pulsator - Sid 8 9295 Rak utv.  ORFS - Sid 49

13555 Isopuls 350 - Sid 9

13558 Isopuls 450 - Sid 10 Interlock kopplingar
13559 Techflow/s - Sid 11 9401  Rak inv. G BSPP 60 tätningskon - Sid 49

13559 Techflow/t - Sid 12 9403  90 böj. inv. G BSPP 60 tätningskon - Sid 49

13559 Techflow/s tvilling - Sid 13 9404  45 böj. inv. G BSPP 60 tätningskon - Sid 49

13559 Techflow/t tvilling - Sid 14 9413  Rak inv. JIC  74 tätningskon - Sid 49

13562 Oilflow S/P - Sid 15 9416  90 böj. inv. JIC  74 tätningskon - Sid 49

9417  45 böj. inv. JIC  74 tätningskon - Sid 49

Presshylsor 9443  Rak SAE J518 Fläns - Sid 50

9200-11 Skalfri hylsa för EN 1SN , 2SC - Sid 16 9444  90 böj, SAE J518 Fläns - Sid 50

9200-12 Skalfri hylsa för EN 2SN - Sid 16 9448  45 böj, SAE J518 Fläns - Sid 51

9200-07 Skalfri hylsa för EN 1SC - Sid 16 9453  Rak SAE J518 Fläns - Sid 51

9200-19 Hylsa för EN 4SP/4SH - Sid 16 9454  90 böj, SAE J518 Fläns - Sid 52

9200-20 Hylsa för EN 4SP/4SH - Sid 17 9458  45 böj, SAE J518 Fläns - Sid 52

9400-14 Hylsa typ INTERLOCK för SAE R13, R15, 4SH - Sid 17 9473  Rak inv. M gänga  DKSO  24 tätningskon med O-ring - Sid 53

9200-27 Skalfri hylsa för SAE R7 - Sid 17 9474  90 böj, inv. M gänga  DKSO  24 tätningskon med O-ring - Sid 53

9475  45 böj, inv. M gänga  DKSO  24 tätningskon med O-ring - Sid 53

Presskopplingar 9490 Rak inv.  ORFS - Sid 54

9201  Rak inv. G  60 tätningskon - Sid 18 9491 90 böj. inv.  ORFS - Sid 54

9202  Rak utv. G  60 tätningskon - Sid 19 9492 45 böj. inv.  ORFS - Sid 54

9203  90 böj, inv. G  60 tätningskon - Sid 20

9204  45 böj, inv. G  60 tätningskon - Sid 21 Adaptrar
9213  Rak inv. G  JIC  74 tätningskon - Sid 22 97002 Rak utv / Utv BSP 60 kon - Sid 55

9214  Rak utv. G  JIC  74 tätningskon - Sid 23 97007 Rak rörlig inv / Inv  BSP 60 kon - Sid 55

9216  90 böj, inv. G  JIC  74 tätningskon - Sid 24 97008 Rak utv / rörlig Inv  BSP 60 kon - Sid 56

9217  45 böj, inv. G  JIC  74 tätningskon - Sid 25 97009 Rak utv / Inv  BSP 60 kon  ED-tätning - Sid 56

9243  Rak SAE J518 Fläns - Sid 26 97011 Rak Inv / Inv  BSP - Sid 57

9244  90 böj, SAE J518 Fläns - Sid 27 97011 Rak Utv BSPP / utv  BSPT - Sid 57

9248  45 böj, SAE J518 Fläns - Sid 28 97601 Rak skarvkoppling  JIC/JIC  Typ J G - Sid 58

9253  Rak SAE J518 Fläns - Sid 29 97602 90 böj, skarvkoppling  JIC/JIC  Typ J W - Sid 59

9254  90 böj, SAE J518 Fläns - Sid 30 97603  T-skarvkoppling  JIC/JIC/JIC  Typ J T - Sid 59

9258  45 böj, SAE J518 Fläns - Sid 31 97605  Skottgenomgång JIC/JIC  Typ J SV - Sid 59

9270  Rak inv. M gänga  DKLO  24 tätningskon med O-ring - Sid 32 97613  Rak koppling JIC/BSPP  ED-Tätning  Typ J GE-G - Sid 60

9271  90 böj, inv. M gänga  DKLO  24 tätningskon med O-ring - Sid 33 97622  90 böj koppling JIC/BSPP  O-ring  Typ J WE-G - Sid 61

9272  45 böj, inv. M gänga  DKLO  24 tätningskon med O-ring - Sid 34 97632  45 böj koppling JIC/BSPP  O-ring  Typ J UE-G - Sid 62

9220  Rak utv. M gänga  DKLO  24 tätningskon med O-ring - Sid 35 97641  T-koppling JIC/JIC/BSPP  O-ring  Typ J TE-G - Sid 62

9273  Rak inv. M gänga  DKSO  24 tätningskon med O-ring - Sid 36 97644  L-koppling JIC/JIC/BSPP  O-ring  Typ J LE-G - Sid 63

9274  90 böj, inv. M gänga  DKSO  24 tätningskon med O-ring - Sid 37 97658  Rak adapter JIC/ JIC Inv. Typ J GI - Sid 63

9275  45 böj, inv. M gänga  DKSO  24 tätningskon med O-ring - Sid 38 97659  Rak adapter JIC inv / JIC Inv. Typ J GII - Sid 63

9223  Rak utv. M gänga  DKSO  24 tätningskon - Sid 39 97660  90 böj, adapter JIC / JIC Inv. Typ J EVW - Sid 64

9226  Rak rörstuds L/S - Sid 40 97662  T-adapter JIC inv. / JIC / JIC. Typ J EVT - Sid 64

9227  90 böj, rörstuds L/S - Sid 41 97665 Rak koppling  JIC inv. / BSPP ED-Tätning. Typ J EVGE-G - Sid 65

9228  45 böj, rörstuds L/S - Sid 42 97690 Blindmutter. Typ J PLI - Sid 65

9280  banjo BSP - Sid 43 97691 Plugg JIC. Typ J PLU - Sid 65

Sortimentslista  |  Hydraulik
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Tryckslang för applikationer med låga till medelhöga tryck
av hydraulolja, fett, smörjolja, vatten, luft & gas.
Motsvarar/Överträffar kraven för EN 853 1SN

Innertub: Oljebeständigt syntetiskt gummi
Yttertub:  Slitbeständigt, väderbeständigt syntetiskt gummi
Armering: Ett flätat stålwireinlägg
Utförande: Vävvecklad, gul märkning/ vit text
Säkerhetsfaktor: 1:4
Temperaturområde: -40 till +100

Användningsområde/Egenskaper:

Konstruktion:

13550 MACHINERY

13550-006 6,3 1/4" 13,7 22,5 100 0,23

13550-008 8,0 5/16" 15,3 21,5 115 0,26

13550-010 10,0 3/8" 17,7 18,0 125 0,33

13550-013 12,5 1/2" 20,7 16,0 180 0,40

13550-015 16,0 5/8" 23,9 13,0 205 0,48

13550-019 19,0 3/4" 27,9 10,5 240 0,62

13550-025 25,0 1" 35,6 8,7 300 0,91

13550-032 31,5 1 1/4" 43,4 6,2 420 1,16

13550-038 38,0 1 1/2" 50,6 5,4 500 1,40

13550-050 51,0 2" 64,2 4,0 630 1,90

Art.Nr Id (mm) Id (tum) Yd (mm) Arb. Tryck (Mpa) Böjradie (mm) Vikt (kg/m)

13550 Machinery

Tillbaka



3
HARVESTER EN 857      2SC      1/2”      275bar HARVESTE 

MACHINERY EN 857      2SC      1/2”      275bar MACHINER

PULSATOR EN 856      4SH      1”      380bar PULSATOR

ISOpuls 420 SAE       R15      3/4”      420bar ISOpuls 42

ISOpuls 350 SAE       R13      3/4”      350bar ISOpuls 35

OILFLOW S/P SAE 100       R4      2”      7bar OILFLOW S

TECHFLOW /S SAE 100      R7      1/2”      140bar TECHFLO

TECHFLOW /T SAE 100      R7      1/2”      175bar TECHFLO

Tryckslang för applikationer medelhöga till höga tryck
av hydraulolja, fett, smörjolja, vatten, luft & gas.
Motsvarar/Överträffar kraven för EN 853 2SN

Innertub: Oljebeständigt syntetiskt gummi
Yttertub:  Slitbeständigt, väderbeständigt syntetiskt gummi
Armering: Två flätade stålwireinlägg
Utförande: Vävvecklad, gul märkning/ vit text
Säkerhetsfaktor: 1:4
Temperaturområde: -40 till +100

Användningsområde/Egenskaper:

Konstruktion:

13551 MACHINERY

13551-006 6,3 1/4" 15,2 40,0 100 0,35

13551-008 8,0 5/16" 16,8 35,0 115 0,39

13551-010 10,0 3/8" 19,2 33,0 125 0,49

13551-013 12,5 1/2" 22,4 27,5 180 0,61

13551-015 16,0 5/8" 25,6 25,0 205 0,74

13551-019 19,0 3/4" 29,5 21,5 240 0,93

13551-025 25,0 1" 38,3 16,5 300 1,40

13551-032 31,5 1 1/4" 47,9 12,5 420 2,03

13551-038 38,0 1 1/2" 54,6 9,0 500 2,26

13551-050 51,0 2" 67,3 8,0 630 2,92

Art.Nr Id (mm) Id (tum) Yd (mm) Arb. Tryck 
(Mpa) Böjradie (mm) Vikt (kg/m)

13551 Machinery

Tillbaka
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Tryckslang för applikationer med låga till medelhöga tryck
av hydraulolja, fett, smörjolja, vatten, luft & gas.
Motsvarar/Överträffar kraven för EN 857 1SC

Innertub: Oljebeständigt syntetiskt gummi
Yttertub:  Slitbeständigt, väderbeständigt syntetiskt gummi
Armering: Ett kompaktflätat stålwireinlägg
Utförande: Vävvecklad, gul märkning/ vit text
Säkerhetsfaktor: 1:4
Temperaturområde: -40 till +100

Användningsområde/Egenskaper:

Konstruktion:

13552 MACHINERY

13552-006 6,3 1/4" 12,5 22,5 75 0,17

13552-008 8,0 5/16" 14,4 21,5 85 0,22

13552-010 10,0 3/8" 16,5 18,0 90 0,28

13552-013 12,5 1/2" 19,8 16,0 130 0,38

13552-015 16,0 5/8" 23,1 13,0 150 0,46

13552-019 19,0 3/4" 26,7 10,5 180 0,57

13552-025 25,0 1" 34,2 8,8 230 0,85

Art.Nr Id (mm) Id (tum) Yd (mm) Arb. Tryck (Mpa) Böjradie (mm) Vikt (kg/m)

13552 Machinery

Tillbaka



5
HARVESTER EN 857      2SC      1/2”      275bar HARVESTE 

MACHINERY EN 857      2SC      1/2”      275bar MACHINER

PULSATOR EN 856      4SH      1”      380bar PULSATOR

ISOpuls 420 SAE       R15      3/4”      420bar ISOpuls 42

ISOpuls 350 SAE       R13      3/4”      350bar ISOpuls 35

OILFLOW S/P SAE 100       R4      2”      7bar OILFLOW S

TECHFLOW /S SAE 100      R7      1/2”      140bar TECHFLO

TECHFLOW /T SAE 100      R7      1/2”      175bar TECHFLO

Tryckslang för applikationer medelhöga till höga tryck
av hydraulolja, fett, smörjolja, vatten, luft & gas.
Motsvarar/Överträffar kraven för EN 857 2SC

Innertub: Oljebeständigt syntetiskt gummi
Yttertub:  Slitbeständigt, väderbeständigt syntetiskt gummi
Armering: två kompaktflätade stålwireinlägg
Utförande: Vävvecklad, gul märkning/ vit text
Säkerhetsfaktor: 1:4
Temperaturområde: -40 till +100

Användningsområde/Egenskaper:

Konstruktion:

13556 MACHINERY

13556-006 6,3 1/4" 13,9 40,0 75 0,27

13556-008 8,0 5/16" 15,6 35,0 85 0,33

13556-010 10,0 3/8" 17,9 33,0 90 0,43

13556-013 12,5 1/2" 21,3 27,5 130 0,57

13556-015 16,0 5/8" 24,5 25,0 170 0,69

13556-019 19,0 3/4" 28,4 21,5 200 0,88

13556-025 25,0 1" 36,2 16,5 250 1,27

Art.Nr Id 
(mm)

Id 
(tum) Yd (mm) Arb. Tryck 

(Mpa)
Böjradie 

(mm)
Vikt 

(kg/m)

13556 Machinery

Tillbaka
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Tryckslang för applikationer med låga till medelhöga tryck
av hydraulolja, fett, smörjolja, vatten, luft & gas.
Motsvarar/Överträffar kraven för EN 857 1SC
Den extra UV-beständiga yttertuben gör den lämplig till 
t. ex lantbruks- och skogsmaskiner

Innertub: Oljebeständigt syntetiskt gummi
Yttertub:  Extra Slitbeständigt, Extra UV- och väderbeständigt syntetiskt gummi
Armering: Ett kompaktflätat stålwireinlägg
Utförande: Vävvecklad, Grön märkning/ svart text
Säkerhetsfaktor: 1:4
Temperaturområde: -40 till +100

Användningsområde/Egenskaper:

Konstruktion:

13557 HARVESTER

13557-006 6,3 1/4" 12,5 22,5 75 0,17

13557-008 8,0 5/16" 14,4 21,5 85 0,22

13557-010 10,0 3/8" 16,5 18,0 90 0,28

13557-013 12,5 1/2" 19,8 16,0 130 0,38

13557-015 16,0 5/8" 23,1 13,0 150 0,46

13557-019 19,0 3/4" 26,7 10,5 180 0,57

13557-025 25,0 1" 34,2 8,8 230 0,85

13557-032 31,5 1 1/4" 43,4 6,2 420 1,16

13557-038 38,0 1 1/2" 50,6 5,4 500 1,40

13557-050 51,0 2" 64,2 4,0 630 1,90

Art.Nr Id (mm) Id (tum) Yd (mm) Arb. Tryck (Mpa) Böjradie (mm) Vikt (kg/m)

13557 Harvester

Tillbaka
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HARVESTER EN 857      2SC      1/2”      275bar HARVESTE 

MACHINERY EN 857      2SC      1/2”      275bar MACHINER

PULSATOR EN 856      4SH      1”      380bar PULSATOR

ISOpuls 420 SAE       R15      3/4”      420bar ISOpuls 42

ISOpuls 350 SAE       R13      3/4”      350bar ISOpuls 35

OILFLOW S/P SAE 100       R4      2”      7bar OILFLOW S

TECHFLOW /S SAE 100      R7      1/2”      140bar TECHFLO

TECHFLOW /T SAE 100      R7      1/2”      175bar TECHFLO

13553-006 6,3 1/4" 13,9 40,0 75 0,27

13553-008 8,0 5/16" 15,6 35,0 85 0,33

13553-010 10,0 3/8" 17,9 33,0 90 0,43

13553-013 12,5 1/2" 21,3 27,5 130 0,57

13553-015 16,0 5/8" 24,5 25,0 170 0,69

13553-019 19,0 3/4" 28,4 21,5 200 0,88

13553-025 25,0 1" 36,2 16,5 250 1,27

Art.Nr Id (mm) Id (tum) Yd (mm) Arb. Tryck (Mpa) Böjradie (mm) Vikt (kg/m)

Tryckslang för applikationer medelhöga till höga tryck
av hydraulolja, fett, smörjolja, vatten, luft & gas.
Motsvarar/Överträffar kraven för EN 857 2SC
Den extra UV-beständiga yttertuben gör den lämplig till t. ex 
lantbruks- och skogsmaskiner

Innertub: Oljebeständigt syntetiskt gummi
Yttertub:  Extra Slitbeständigt, Extra UV- och väderbeständigt syntetiskt gummi
Armering: två kompaktflätade stålwireinlägg
Utförande: Vävvecklad, Grön märkning/ svart text
Säkerhetsfaktor: 1:4
Temperaturområde: -40 till +100

Användningsområde/Egenskaper:

Konstruktion:

13553 HARVESTER

13553 Harvester

Tillbaka
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13554-019 19,0 3/4" 32,4 42,0 280 1,64

13554-025 25,0 1" 38,5 38,0 340 2,03

13554-032 31,5 1 1/4" 45,1 32,5 460 2,45

13554-038 38,0 1 1/2" 53,1 29,0 560 3,35

13554-050 51,0 2" 67,9 25,0 700 4,50

Art.Nr Id (mm) Id (tum) Yd (mm) Arb. Tryck (Mpa) Böjradie (mm) Vikt (kg/m)

Tryckslang för applikationer med höga tryck i kombination 
med stor böjning och höga temperaturer.
Avsedd för hydraulolja, fett, smörjolja
Motsvarar/Överträffar kraven för EN 856 4SH

Innertub: Oljebeständigt syntetiskt gummi
Yttertub:  Oljebeständigt, väderbeständigt syntetiskt gummi
Armering: Fyra spirallindade stålwireinlägg
Utförande: Vävvecklad, gul märkning/svart text
Säkerhetsfaktor: 1:4
Temperaturområde: -40 till +121

Användningsområde/Egenskaper:

Konstruktion:

13554 PULSATOR

13554 Pulsator

Tillbaka
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HARVESTER EN 857      2SC      1/2”      275bar HARVESTE 

MACHINERY EN 857      2SC      1/2”      275bar MACHINER

PULSATOR EN 856      4SH      1”      380bar PULSATOR

ISOpuls 420 SAE       R15      3/4”      420bar ISOpuls 42

ISOpuls 350 SAE       R13      3/4”      350bar ISOpuls 35

OILFLOW S/P SAE 100       R4      2”      7bar OILFLOW S

TECHFLOW /S SAE 100      R7      1/2”      140bar TECHFLO

TECHFLOW /T SAE 100      R7      1/2”      175bar TECHFLO

Tryckslang för applikationer med höga pulserande tryck i 
kombination med stor böjning och höga temperaturer.
Avsedd för hydraulolja
Motsvarar/Överträffar kraven för  SAE 100 R13

Innertub: Oljebeständigt syntetiskt gummi
Yttertub:  Oljebeständigt, väderbeständigt syntetiskt gummi
Armering: Sex spirallindade stålwireinlägg
Utförande: Vävvecklad, röd märkning/svart text
Säkerhetsfaktor: 1:4
Temperaturområde: -40 till +121

Användningsområde/Egenskaper:

Konstruktion:

13555 ISOPULS 350

13555-019 19,0 3/4" 32,5 35,0 240 1,53

13555-025 25,0 1" 39,1 35,0 300 2,09

13555-032 31,5 1 1/4" 50,2 35,0 420 3,76

13555-038 38,0 1 1/2" 57,4 35,0 500 4,58

13555-050 51,0 2" 71,9 35,0 640 6,69

Art.Nr Id (mm) Id (tum) Yd (mm) Arb. Tryck 
(Mpa) Böjradie (mm) Vikt (kg/m)

13555 Isopuls 350

Tillbaka
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13558-010 10,0 3/8" 22,6 42,0 150 0,91

13558-013 12,5 1/2" 26,5 42,0 200 1,21

13558-019 19,0 3/4" 33,4 42,0 265 2,25

13558-025 25,0 1" 42,4 42,0 330 3,12

13558-032 31,5 1 1/4" 50,2 42,0 445 3,87

13558-038 38,0 1 1/2" 58,8 42,0 530 5,29

Art.Nr Id (mm) Id (tum) Yd (mm) Arb. Tryck 
(Mpa) Böjradie (mm) Vikt (kg/m)

Tryckslang för applikationer med mycket höga pulserande 
tryck i kombination med stor böjning och höga temperaturer.
Avsedd för hydraulolja
Motsvarar/Överträffar kraven för  SAE 100 R15

Innertub: Oljebeständigt syntetiskt gummi
Yttertub:  Oljebeständigt, väderbeständigt syntetiskt gummi
Armering: Sex spirallindade stålwireinlägg
Utförande: Vävvecklad, röd märkning/svart text
Säkerhetsfaktor: 1:4
Temperaturområde: -40 till +121

Användningsområde/Egenskaper:

Konstruktion:

13558 ISOPULS 420

|  13558 Isopuls 420

Tillbaka
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HARVESTER EN 857      2SC      1/2”      275bar HARVESTE 

MACHINERY EN 857      2SC      1/2”      275bar MACHINER

PULSATOR EN 856      4SH      1”      380bar PULSATOR

ISOpuls 420 SAE       R15      3/4”      420bar ISOpuls 42

ISOpuls 350 SAE       R13      3/4”      350bar ISOpuls 35

OILFLOW S/P SAE 100       R4      2”      7bar OILFLOW S

TECHFLOW /S SAE 100      R7      1/2”      140bar TECHFLO

TECHFLOW /T SAE 100      R7      1/2”      175bar TECHFLO

13559-004 4,0 5/32" 9,0 38,0 30 0,10

13559-005 5,0 3/16" 9,8 35,0 30 0,13

13559-006 6,3 1/4" 12,7 27,5 40 0,16

13559-008 8,0 5/16" 14,3 25,0 55 0,21

13559-010 10,0 3/8" 15,9 22,5 65 0,24

13559-013 12,5 1/2" 19,8 17,5 85 0,31

13559-016 16,0 5/8" 23,3 14,0 115 0,41

13558-019 19,0 3/4" 26,5 12,0 140 0,50

13558-025 25,0 1" 34,0 10,0 180 0,65

Art.Nr Id (mm) Id (tum) Yd (mm) Arb. Tryck 
(Mpa) Böjradie (mm) Vikt (kg/m)

Tryckslang för applikationer med höga tryck i samband med 
god flexibilitet och hög slitbeständighet.
Avsedd för hydraulolja, gas/luft, vatten
Motsvarar/Överträffar kraven för  SAE 100 R7

Innertub: Oljebeständig Nylon
Yttertub:  Oljebeständig, slitbeständig, väderbeständig Polyuretan
Armering: Ett flätat stålwireinlägg
Utförande: slät, svart hölje/vit text
Säkerhetsfaktor: 1:4
Temperaturområde: -40 till +100 (+70 för luft/vatten)

Användningsområde/Egenskaper:

Konstruktion:

13559 TECHFLOW/S

13559 Techflow/s

Tillbaka
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Tryckslang för applikationer med höga tryck i samband med 
god flexibilitet och hög slitbeständighet.
Avsedd för hydraulolja, gas/luft, vatten
Motsvarar/Överträffar kraven för  SAE 100 R7

Innertub: Oljebeständig Nylon
Yttertub:  Oljebeständig, slitbeständig, väderbeständig Polyuretan
Armering: Ett flätat polyesterinlägg
Utförande: Slät, svart hölje/vit text
Säkerhetsfaktor: 1:4
Temperaturområde: -40 till +100 (+70 för luft/vatten)

Användningsområde/Egenskaper:

Konstruktion:

13559 TECHFLOW/T

13561-003 3,0 1/8" 7,0 30,0 35 0,03

13561-004 4,0 5/32" 9,0 21,0 35 0,06

13561-005 5,0 3/16" 10,3 21,0 35 0,07

13561-006 6,3 1/4" 12,7 20,0 50 0,08

13561-008 8,0 5/16" 14,3 19,0 50 0,12

13561-010 10,0 3/8" 15,9 17,5 80 0,14

13561-013 12,5 1/2" 19,8 14,0 100 0,2

13561-016 16,0 5/8" 23,3 13,0 160 0,26

13561-019 19,0 3/4" 26,5 9,0 180 0,32

13561-025 25,0 1" 34,0 7,0 250 0,40

Art.Nr Id (mm) Id (tum) Yd (mm) Arb. Tryck 
(Mpa) Böjradie (mm) Vikt (kg/m)

Tillbaka
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HARVESTER EN 857      2SC      1/2”      275bar HARVESTE 

MACHINERY EN 857      2SC      1/2”      275bar MACHINER

PULSATOR EN 856      4SH      1”      380bar PULSATOR

ISOpuls 420 SAE       R15      3/4”      420bar ISOpuls 42

ISOpuls 350 SAE       R13      3/4”      350bar ISOpuls 35

OILFLOW S/P SAE 100       R4      2”      7bar OILFLOW S

TECHFLOW /S SAE 100      R7      1/2”      140bar TECHFLO

TECHFLOW /T SAE 100      R7      1/2”      175bar TECHFLO

13559 Techflow/s tvilling  |

Lätt och flexibel slang för olja bensin med upp till 30% arom-
halt. En universalslang för olja, fett, bensin, tryckluft och vat-
ten. Slangen används bl a som returslang i hydraulsystem, 
farmaraggregatslang och slang till gödningsaggregat.

Innertub: Oljebeständig Nylon
Yttertub:  Oljebeständig, slitbeständig, väderbeständig Polyuretan
Armering: Ett flätat stålwireinlägg
Utförande: slät, svart hölje/vit text
Säkerhetsfaktor: 1:4
Temperaturområde: -40 till +100 (+70 för luft/vatten)

Användningsområde/Egenskaper:

Konstruktion:

13559 TECHFLOW/S TVILLING

13559-006 6,3 1/4" 12,7 27,5 40 36

13559-008 8,0 5/16" 14,3 25,0 40 0,43

13559-010 10,0 3/8" 15,9 22,5 50 0,48

13559-013 12,5 1/2" 19,8 18,5 70 0,62

Art.Nr Id (mm) Id (tum) Yd (mm) Arb. Tryck (Mpa) Böjradie (mm) Vikt (kg/m)

Tillbaka



14

Tryckslang för applikationer med höga tryck i samband med 
god flexibilitet och hög slitbeständighet.
Avsedd för hydraulolja, gas/luft, vatten
Motsvarar/Överträffar kraven för  SAE 100 R7

Innertub: Oljebeständig Nylon
Yttertub:  Oljebeständig, slitbeständig, väderbeständig Polyuretan
Armering: Ett flätat polyesterinlägg
Utförande: slät, svart hölje/vit text
Säkerhetsfaktor: 1:4
Temperaturområde: -40 till +100 (+70 för luft/vatten)

Användningsområde/Egenskaper:

Konstruktion:

13559 TECHFLOW/T TVILLING

13561-006 6,3 1/4" 12,7 20,0 50 0,22

13561-008 8,0 5/16" 14,3 19,0 50 0,25

13561-010 10,0 3/8" 15,9 17,5 80 0,28

13561-013 12,5 1/2" 19,8 14,0 100 0,40

Art.Nr Id (mm) Id (tum) Yd (mm) Arb. Tryck (Mpa) Böjradie (mm) Vikt (kg/m)

|  13559 Techflow/T Tvilling

Tillbaka



15
HARVESTER EN 857      2SC      1/2”      275bar HARVESTE 

MACHINERY EN 857      2SC      1/2”      275bar MACHINER

PULSATOR EN 856      4SH      1”      380bar PULSATOR

ISOpuls 420 SAE       R15      3/4”      420bar ISOpuls 42

ISOpuls 350 SAE       R13      3/4”      350bar ISOpuls 35

OILFLOW S/P SAE 100       R4      2”      7bar OILFLOW S

TECHFLOW /S SAE 100      R7      1/2”      140bar TECHFLO

TECHFLOW /T SAE 100      R7      1/2”      175bar TECHFLO

13562-019 19,0 3/4" 34,9 2,1 125 0,81

13562-025 25,0 1" 41,3 1,7 150 0,97

13562-032 31,5 1 1/4" 50,8 1,4 200 1,24

13562-038 38,0 1 1/2" 57,2 1,1 255 1,50

13562-050 51,0 2" 69,9 0,7 300 1,89

13562-063 64,0 2 1/2" 82,6 0,4 355 2,54

13562-076 76,0 3" 95,3 0,4 460 3,20

13562-0102 102,0 4" 120,7 0,25 610 4,80

Art.Nr Id (mm) Id (tum) Yd (mm) Arb. Tryck (Mpa) Böjradie (mm) Vikt (kg/m)

13562 Oilflow S/P

Sug och returslang för hydrualolja. Lämplig även för lågtryck-
shydraulik. Motsvarar/Överträffar kraven för  SAE 100 R4

Innertub: Oljebeständigt syntetiskt gummi
Yttertub:  Oljebeständigt, väderbeständigt syntetiskt gummi
Armering: Två flätade poleysterinlägg och en stålspiral
Utförande: Vävmönstrad, röd märkning/vit text
Säkerhetsfaktor: 1:4
Temperaturområde: -40 till +100

Användningsområde/Egenskaper:

Konstruktion:

13562 OILFLOW S/P

Tillbaka



16 |  Presshylsor

9200-11 Skalfri hylsa för EN 1SN , 2SC

9200-07 Skalfri hylsa för EN 1SC

9200-12 Skalfri hylsa för EN 2SN

9200-19 Hylsa för EN 4SP/4SH

PRESSHYLSOR

9200-11-04 EN 1SN, 2SC 1/4"

9200-11-05 EN 1SN, 2SC 5-16"

9200-11-06 EN 1SN, 2SC 3/8"

9200-11-08 EN 1SN, 2SC 1/2"

9200-11-10 EN 1SN, 2SC 5/8"

9200-11-12 EN 1SN, 2SC 3/4"

9200-11-16 EN 1SN, 2SC 1"

9200-11-20 EN 1SN 1 1/4"

9200-11-24 EN 1SN 1 1/2"

9200-11-32 EN 1SN 2"

9200-07-04 EN 1SC 1/4"

9200-07-05 EN 1SC 5-16"

9200-07-06 EN 1SC 3/8"

9200-07-08 EN 1SC 1/2"

9200-07-10 EN 1SC 5/8"

9200-07-12 EN 1SC 3/4"

9200-07-16 EN 1SC 1"

9200-12-04 EN 2SN 1/4"

9200-12-05 EN 2SN 5-16"

9200-12-06 EN 2SN 3/8"

9200-12-08 EN 2SN 1/2"

9200-12-10 EN 2SN 5/8"

9200-12-12 EN 2SN 3/4"

9200-12-16 EN 2SN 1"

9200-12-20 EN 2SN 1 1/4"

9200-12-24 EN 2SN 1 1/2"

9200-12-32 EN 2SN 2"

9200-19-06 PULSATOR EN 4SH 3/8"

9200-19-08 PULSATOR EN 4SH 1/2"

9200-19-10 PULSATOR EN 4SH 5/8"

9200-19-12 PULSATOR EN 4SH/ISOPULS 350 3/4"

9200-19-16 PULSATOR EN 4SH/ISOPULS 350 1"

Art.Nr För slangtyp Slang ID

Art.Nr För slangtyp Slang ID

Art.Nr För slangtyp Slang ID

Art.Nr För slangtyp Slang ID

Tillbaka



17
HARVESTER EN 857      2SC      1/2”      275bar HARVESTE 

MACHINERY EN 857      2SC      1/2”      275bar MACHINER

PULSATOR EN 856      4SH      1”      380bar PULSATOR

ISOpuls 420 SAE       R15      3/4”      420bar ISOpuls 42

ISOpuls 350 SAE       R13      3/4”      350bar ISOpuls 35

OILFLOW S/P SAE 100       R4      2”      7bar OILFLOW S

TECHFLOW /S SAE 100      R7      1/2”      140bar TECHFLO

TECHFLOW /T SAE 100      R7      1/2”      175bar TECHFLO

Presshylsor  |

9200-20 Hylsa för EN 4SP/4SH 9400-14 Hylsa typ INTERLOCK för SAE R13, R15, 4SH

9200-27 Skalfri hylsa för SAE R7

9200-19-20 PULSATOR EN 4SH 1 1/4"

9200-19-24 PULSATOR EN 4SH 1 1/2"

9200-19-32 PULSATOR EN 4SH 2" 

9400-14-12 PULSATOR EN 4SH/ISOPULS 350/420 3/4"

9400-14-16 PULSATOR EN 4SH/ISOPULS 350/420 1"

9400-14-20 PULSATOR EN 4SH/ISOPULS 350/420 1 1/4"

9400-14-24 PULSATOR EN 4SH/ISOPULS 350/420 1 1/2"

9400-14-32 PULSATOR EN 4SH/ISOPULS 350 2"

9200-27-03 SAE R7/R8   TECHFLOW/S och T 3/16"

9200-27-04 SAE R7/R8   TECHFLOW/S och T 1/4"

9200-27-05 SAE R7/R8   TECHFLOW/S och T 5/16"

9200-27-06 SAE R7/R8   TECHFLOW/S och T 3/8"

9200-27-08 SAE R7/R8   TECHFLOW/S och T 1/2"

9200-27-10 SAE R7/R8   TECHFLOW/S och T 5/8"

9200-27-12 SAE R7/R8   TECHFLOW/S och T 3/4"

9200-27-16 SAE R7/R8   TECHFLOW/S och T 1"

Art.Nr För slangtyp Slang ID Art.Nr För slangtyp Slang ID

Art.Nr För slangtyp Slang ID

Tillbaka



18 |  9201 Rak inv. G 60 tätningskon

För kopplingar som ska användas med spirallindad slang 
läggs prefixet “SPIR” till efter artikelnumret.

T. ex: 9201-12-12 för slang med flätad armering.
9201-12-12SPIR för slang med spirallindad armering.

Produktbeskrivning

9201  Rak inv. G  60 tätningskon

T 

9201-02-04 G1/8x28 1/4"

9201-04-04 G1/4"x19 1/4"

9201-04-05 G1/4"x19 5/16"

9201-04-06 G1/4"x19 3/8"

9201-06-04T G3/8"x19 1/4"

9201-06-05T G3/8"x19 5/16"

9201-06-06 G3/8"x19 3/8"

9201-06-08 G3/8"x19 1/2"

9201-08-06T G1/2"x14 3/8"

9201-08-08 G1/2"x14 1/2"

9201-10-08T G5/8"x14 1/2"

9201-10-10 G5/8"x14 5/8"

9201-12-10T G3/4"x14 5/8"

9201-12-12 G3/4"x14 3/4"

9201-16-12T G1"x11 3/4"

9201-16-16 G1"x11 1"

9201-20-16T G1.1/4"x11 1"

9201-20-20 G1.1/4"x11 1.1/4"

9201-24-20T G1.1/2"x11 1.1/4"

9201-24-24 G1.1/2"x11 1.1/2"

9201-32-24T G2"x11 1.1/2"

9201-32-32 G2"x11 2"

Art.Nr Gänga Slang ID

Tillbaka



19
HARVESTER EN 857      2SC      1/2”      275bar HARVESTE 

MACHINERY EN 857      2SC      1/2”      275bar MACHINER

PULSATOR EN 856      4SH      1”      380bar PULSATOR

ISOpuls 420 SAE       R15      3/4”      420bar ISOpuls 42

ISOpuls 350 SAE       R13      3/4”      350bar ISOpuls 35

OILFLOW S/P SAE 100       R4      2”      7bar OILFLOW S

TECHFLOW /S SAE 100      R7      1/2”      140bar TECHFLO

TECHFLOW /T SAE 100      R7      1/2”      175bar TECHFLO

135 40 Sugslang  |

För kopplingar som ska användas med spirallindad slang 
läggs prefixet “SPIR” till efter artikelnumret.

T. ex: 9202-12-12 för slang med flätad armering.
9202-12-12SPIR för slang med spirallindad armering.

Produktbeskrivning

9202  Rak utv. G  60 tätningskon

9202-02-04 G1/8x28 1/4"

9202-04-04 G1/4"x19 1/4"

9202-04-05 G1/4"x19 5/16"

9202-04-06 G1/4"x19 3/8"

9202-06-04 G3/8"x19 1/4"

9202-06-05 G3/8"x19 5/16"

9202-06-06 G3/8"x19 3/8"

9202-06-08 G3/8"x19 1/2"

9202-08-06 G1/2"x14 3/8"

9202-08-08 G1/2"x14 1/2"

9202-10-08 G5/8"x14 1/2"

9202-10-10 G5/8"x14 5/8"

9202-12-10 G3/4"x14 5/8"

9202-12-12 G3/4"x14 3/4"

9202-16-12 G1"x11 3/4"

9202-16-16 G1"x11 1"

9202-20-16 G1.1/4"x11 1"

9202-20-20 G1.1/4"x11 1.1/4"

9202-24-20 G1.1/2"x11 1.1/4"

9202-24-24 G1.1/2"x11 1.1/2"

9202-32-24 G2"x11 1.1/2"

9202-32-32 G2"x11 2"

Art.Nr Gänga Slang ID

Tillbaka



20   |  9203 90 böj inv. G 60 tätningskon

För kopplingar som ska användas med spirallindad slang läggs prefixet 
“SPIR” till efter artikelnumret.
T. ex: 9203-12-12 för slang med flätad armering. 9203-12-12SPIR för slang
med spirallindad armering.

För kopplingar med kompakt vinkel läggs prefixet “K” till efter artikelnumret.
T. ex 9203-08-08K

Produktbeskrivning

9203  90 böj, inv. G  60 tätningskon

9203-02-04 G1/8x28 1/4"

9203-04-04 G1/4"x19 1/4"

9203-04-05 G1/4"x19 5/16"

9203-04-06 G1/4"x19 3/8"

9203-06-04T G3/8"x19 1/4"

9203-06-05T G3/8"x19 5/16"

9203-06-06 G3/8"x19 3/8"

9203-06-08 G3/8"x19 1/2"

9203-08-06T G1/2"x14 3/8"

9203-08-08 G1/2"x14 1/2"

9203-10-08T G5/8"x14 1/2"

9203-10-10 G5/8"x14 5/8"

9203-12-10T G3/4"x14 5/8"

9203-12-12 G3/4"x14 3/4"

9203-16-12T G1"x11 3/4"

9203-16-16 G1"x11 1"

9203-20-16T G1.1/4"x11 1"

9203-20-20 G1.1/4"x11 1.1/4"

9203-24-20T G1.1/2"x11 1.1/4"

9203-24-24 G1.1/2"x11 1.1/2"

9203-32-24T G2"x11 1.1/2"

9203-32-32 G2"x11 2"

Art.Nr Gänga Slang ID

T 

K

Tillbaka



21
HARVESTER EN 857      2SC      1/2”      275bar HARVESTE 

MACHINERY EN 857      2SC      1/2”      275bar MACHINER

PULSATOR EN 856      4SH      1”      380bar PULSATOR

ISOpuls 420 SAE       R15      3/4”      420bar ISOpuls 42

ISOpuls 350 SAE       R13      3/4”      350bar ISOpuls 35

OILFLOW S/P SAE 100       R4      2”      7bar OILFLOW S

TECHFLOW /S SAE 100      R7      1/2”      140bar TECHFLO

TECHFLOW /T SAE 100      R7      1/2”      175bar TECHFLO

9203  90 böj, inv. G  60 tätningskon

9204 45 böj, inv. G 60 tätningskon  |

För kopplingar som ska användas med spirallindad slang 
läggs prefixet “SPIR” till efter artikelnumret.

T. ex: 9204-12-12 för slang med flätad armering. 
9204-12-12SPIR för slang med spirallindad armering.

Produktbeskrivning

9204  45 böj, inv. G  60 tätningskon

9204-02-04 G1/8x28 1/4"

9204-04-04 G1/4"x19 1/4"

9204-04-05 G1/4"x19 5/16"

9204-04-06 G1/4"x19 3/8"

9204-06-04T G3/8"x19 1/4"

9204-06-05T G3/8"x19 5/16"

9204-06-06 G3/8"x19 3/8"

9204-06-08 G3/8"x19 1/2"

9204-08-06T G1/2"x14 3/8"

9204-08-08 G1/2"x14 1/2"

9204-10-08T G5/8"x14 1/2"

9204-10-10 G5/8"x14 5/8"

9204-12-10T G3/4"x14 5/8"

9204-12-12 G3/4"x14 3/4"

9204-16-12T G1"x11 3/4"

9204-16-16 G1"x11 1"

9204-20-16T G1.1/4"x11 1"

9204-20-20 G1.1/4"x11 1.1/4"

9204-24-20T G1.1/2"x11 1.1/4"

9204-24-24 G1.1/2"x11 1.1/2"

9204-32-24T G2"x11 1.1/2"

9204-32-32 G2"x11 2"

Art.Nr Gänga Slang ID

T 



22 |  9213 Rak inv. G JIC 74 tätningskon

För kopplingar som ska användas med spirallindad slang 
läggs prefixet “SPIR” till efter artikelnumret.

T. ex: 9213-12-10 för slang med flätad armering.
9213-10-12SPIR för slang med spirallindad armering.

Produktbeskrivning

9213  Rak inv. G  JIC  74 tätningskon

9213-07-04 7/16x20 UNF 1/4"

9213-08-04 1/2"x20 UNF 1/4"

9213-08-05 1/2"x20 UNF 5/16"

9213-09-04T 9/16"x18 UNF 1/4"

9213-09-05 9/16x18"UNF 5/16"

9213-09-06 9/16x18"UNF 3/8"

9213-10-06 5/8"x18 UNF 3/8"

9213-12-06T 3/4"x16 UNF 3/8"

9213-12-08 3/4"x16 UNF 1/2"

9213-12-10 3/4"x16 UNF 5/8"

9213-14-08T 7/8"x14 UNF 1/2"

9213-14-10 7/8"x14 UNF 5/8"

9213-14-12 7/8"x14 UNF 3/4"

9213-17-08T 1.1/16"x12 UNF 1/2"

9213-17-10T 1.1/16"x12 UNF 5/8"

9213-17-12 1.1/16"x12 UNF 3/4"

9213-19-12T 1.3/16"x12 UNF 3/4"

9213-21-12T 1.5/16x12" UNF 3/4"

9213-21-16 1.5/16x12" UNF 1"

9213-26-16T 1.5/8"x12 UNF 1"

9213-26-20 1.5/8"x12 UNF 1 1/4"

9213-30-20T 1.7/8"x12 UNF 1 1/4"

9213-30-24 1.7/8"x12 UNF 1 1/2"

9213-40-24T 2.1/2"x12 UNF 1 1/2"

9213-40-32 2.1/2"x12 UNF 2"

Art.Nr Gänga Slang ID

T 

Tillbaka



23
HARVESTER EN 857      2SC      1/2”      275bar HARVESTE 

MACHINERY EN 857      2SC      1/2”      275bar MACHINER

PULSATOR EN 856      4SH      1”      380bar PULSATOR

ISOpuls 420 SAE       R15      3/4”      420bar ISOpuls 42

ISOpuls 350 SAE       R13      3/4”      350bar ISOpuls 35

OILFLOW S/P SAE 100       R4      2”      7bar OILFLOW S

TECHFLOW /S SAE 100      R7      1/2”      140bar TECHFLO

TECHFLOW /T SAE 100      R7      1/2”      175bar TECHFLO

9213  Rak inv. G  JIC  74 tätningskon

9214 Rak utv. G JIC 74 tätningskon  |

För kopplingar som ska användas med spirallindad slang 
läggs prefixet “SPIR” till efter artikelnumret.

T. ex: 9214-12-10 för slang med flätad armering.
9214-12-10SPIR för slang med spirallindad armering.

Produktbeskrivning

9214  Rak utv. G  JIC  74 tätningskon

9214-07-04 7/16x20 UNF 1/4"

9214-08-04 1/2"x20 UNF 1/4"

9214-08-05 1/2"x20 UNF 5/16"

9214-09-04 9/16"x18 UNF 1/4"

9214-09-05 9/16x18"UNF 5/16"

9214-09-06 9/16x18"UNF 3/8"

9214-10-06 5/8"x18 UNF 3/8"

9214-12-06 3/4"x16 UNF 3/8"

9214-12-08 3/4"x16 UNF 1/2"

9214-12-10 3/4"x16 UNF 5/8"

9214-14-08 7/8"x14 UNF 1/2"

9214-14-10 7/8"x14 UNF 5/8"

9214-14-12 7/8"x14 UNF 3/4"

9214-17-08 1.1/16"x12 UNF 1/2"

9214-17-10 1.1/16"x12 UNF 5/8"

9214-17-12 1.1/16"x12 UNF 3/4"

9214-19-12 1.3/16"x12 UNF 3/4"

9214-21-12 1.5/16x12" UNF 3/4"

9214-21-16 1.5/16x12" UNF 1"

9214-26-16 1.5/8"x12 UNF 1"

9214-26-20 1.5/8"x12 UNF 1 1/4"

9214-30-20 1.7/8"x12 UNF 1 1/4"

9214-30-24 1.7/8"x12 UNF 1 1/2"

9214-40-24 2.1/2"x12 UNF 1 1/2"

9214-40-32 2.1/2"x12 UNF 2"

Art.Nr Gänga Slang ID

Tillbaka



24   |  9216  90 böj, inv. G  JIC  74 tätningskon

För kopplingar som ska användas med spirallindad slang 
läggs prefixet “SPIR” till efter artikelnumret.

T. ex: 9216-12-10 för slang med flätad armering.
9216-12-10SPIR för slang med spirallindad armering.

Produktbeskrivning

9216  90 böj, inv. G  JIC  74 tätningskon

9216-07-04 7/16x20 UNF 1/4"

9216-08-04 1/2"x20 UNF 1/4"

9216-08-05 1/2"x20 UNF 5/16"

9216-09-04T 9/16"x18 UNF 1/4"

9216-09-05 9/16x18"UNF 5/16"

9216-09-06 9/16x18"UNF 3/8"

9216-10-06 5/8"x18 UNF 3/8"

9216-12-06T 3/4"x16 UNF 3/8"

9216-12-08 3/4"x16 UNF 1/2"

9216-12-10 3/4"x16 UNF 5/8"

9216-14-08T 7/8"x14 UNF 1/2"

9216-14-10 7/8"x14 UNF 5/8"

9216-14-12 7/8"x14 UNF 3/4"

9216-17-08T 1.1/16"x12 UNF 1/2"

9216-17-10T 1.1/16"x12 UNF 5/8"

9216-17-12 1.1/16"x12 UNF 3/4"

9216-19-12T 1.3/16"x12 UNF 3/4"

9216-21-12T 1.5/16x12" UNF 3/4"

9216-21-16 1.5/16x12" UNF 1"

9216-26-16T 1.5/8"x12 UNF 1"

9216-26-20 1.5/8"x12 UNF 1 1/4"

9216-30-20T 1.7/8"x12 UNF 1 1/4"

9216-30-24 1.7/8"x12 UNF 1 1/2"

9216-40-24T 2.1/2"x12 UNF 1 1/2"

9216-40-32 2.1/2"x12 UNF 2"

Art.Nr Gänga Slang ID

T 

Tillbaka



25
HARVESTER EN 857      2SC      1/2”      275bar HARVESTE 

MACHINERY EN 857      2SC      1/2”      275bar MACHINER

PULSATOR EN 856      4SH      1”      380bar PULSATOR

ISOpuls 420 SAE       R15      3/4”      420bar ISOpuls 42

ISOpuls 350 SAE       R13      3/4”      350bar ISOpuls 35

OILFLOW S/P SAE 100       R4      2”      7bar OILFLOW S

TECHFLOW /S SAE 100      R7      1/2”      140bar TECHFLO

TECHFLOW /T SAE 100      R7      1/2”      175bar TECHFLO

9216  90 böj, inv. G  JIC  74 tätningskon

9217  45 böj, inv. G  JIC  74 tätningskon  |

För kopplingar som ska användas med spirallindad slang 
läggs prefixet “SPIR” till efter artikelnumret.

T. ex: 9217-12-10 för slang med flätad armering.
9217-12-10SPIR för slang med spirallindad armering.

Produktbeskrivning

9217  45 böj, inv. G  JIC  74 tätningskon

9217-07-04 7/16x20 UNF 1/4"

9217-08-04 1/2"x20 UNF 1/4"

9217-08-05 1/2"x20 UNF 5/16"

9217-09-04T 9/16"x18 UNF 1/4"

9217-09-05 9/16x18"UNF 5/16"

9217-09-06 9/16x18"UNF 3/8"

9217-10-06 5/8"x18 UNF 3/8"

9217-12-06T 3/4"x16 UNF 3/8"

9217-12-08 3/4"x16 UNF 1/2"

9217-12-10 3/4"x16 UNF 5/8"

9217-14-08T 7/8"x14 UNF 1/2"

9217-14-10 7/8"x14 UNF 5/8"

9217-14-12 7/8"x14 UNF 3/4"

9217-17-08T 1.1/16"x12 UNF 1/2"

9217-17-10T 1.1/16"x12 UNF 5/8"

9217-17-12 1.1/16"x12 UNF 3/4"

9217-19-12T 1.3/16"x12 UNF 3/4"

9217-21-12T 1.5/16x12" UNF 3/4"

9217-21-16 1.5/16x12" UNF 1"

9217-26-16T 1.5/8"x12 UNF 1"

9217-26-20 1.5/8"x12 UNF 1 1/4"

9217-30-20T 1.7/8"x12 UNF 1 1/4"

9217-30-24 1.7/8"x12 UNF 1 1/2"

9217-40-24T 2.1/2"x12 UNF 1 1/2"

9217-40-32 2.1/2"x12 UNF 2"

Art.Nr Gänga Slang ID
T 

Tillbaka



26 |  9243  Rak SAE J518 Fläns

För kopplingar som ska användas med spirallindad slang 
läggs prefixet “SPIR” till efter artikelnumret.

T. ex: 9243-12-12 för slang med flätad armering.
9243-12-12SPIR för slang med spirallindad armering.

Produktbeskrivning

Code 61. 3000 psi
9243  Rak SAE J518 Fläns

9243-08-08 1/2" SAE3 1/2"

9243-12-08 3/4" SAE3 1/2"

9243-12-10 3/4" SAE3 5/8"

9243-12-12 3/4" SAE3 3/4"

9243-12-16 3/4" SAE3 1"

9243-16-12 1" SAE3 3/4"

9243-16-16 1" SAE3 1"

9243-16-20 1" SAE3 1.1/4"

9243-20-16 1.1/4" SAE3 1"

9243-20-20 1.1/4" SAE3 1.1/4"

9243-24-20 1.1/2" SAE3 1.1/4"

9243-24-24 1.1/2" SAE3 1.1/2"

9243-32-24 2" SAE3 1.1/2"

9243-32-32 2" SAE3 2"

Art.Nr Flänsstorlek Flänstyp Slang ID

Tillbaka



27
HARVESTER EN 857      2SC      1/2”      275bar HARVESTE 

MACHINERY EN 857      2SC      1/2”      275bar MACHINER

PULSATOR EN 856      4SH      1”      380bar PULSATOR

ISOpuls 420 SAE       R15      3/4”      420bar ISOpuls 42

ISOpuls 350 SAE       R13      3/4”      350bar ISOpuls 35

OILFLOW S/P SAE 100       R4      2”      7bar OILFLOW S

TECHFLOW /S SAE 100      R7      1/2”      140bar TECHFLO

TECHFLOW /T SAE 100      R7      1/2”      175bar TECHFLO

För kopplingar som ska användas med spirallindad slang 
läggs prefixet “SPIR” till efter artikelnumret.

T. ex: 9244-12-12 för slang med flätad armering. 9244-12-
12SPIR för slang med spirallindad armering.

Produktbeskrivning

Code 61. 3000 psi
9244  90 böj, SAE J518 Fläns

9244  90 böj, SAE J518 Fläns |

9244-08-08 1/2" SAE3 90 1/2"

9244-12-08 3/4" SAE3 90 1/2"

9244-12-10 3/4" SAE3 90 5/8"

9244-12-12 3/4" SAE3 90 3/4"

9244-12-16 3/4" SAE3 90 1"

9244-16-12 1" SAE3 90 3/4"

9244-16-16 1" SAE3 90 1"

9244-16-20 1" SAE3 90 1.1/4"

9244-20-16 1.1/4" SAE3 90 1"

9244-20-20 1.1/4" SAE3 90 1.1/4"

9244-24-20 1.1/2" SAE3 90 1.1/4"

9244-24-24 1.1/2" SAE3 90 1.1/2"

9244-32-24 2" SAE3 90 1.1/2"

9244-32-32 2" SAE3 90 2"

Art.Nr Flänsstorlek Flänstyp Slang ID

Tillbaka



28 |  9248  45 böj, SAE J518 Fläns

Code 61. 3000 psi
9248  45 böj, SAE J518 Fläns
För kopplingar som ska användas med spirallindad slang 
läggs prefixet “SPIR” till efter artikelnumret.

T. ex: 9248-12-12 för slang med flätad armering.
9248-12-12SPIR för slang med spirallindad armering.

Produktbeskrivning

9248-08-08 1/2" SAE3 45 1/2"

9248-12-08 3/4" SAE3 45 1/2"

9248-12-10 3/4" SAE3 45 5/8"

9248-12-12 3/4" SAE3 45 3/4"

9248-12-16 3/4" SAE3 45 1"

9248-16-12 1" SAE3 45 3/4"

9248-16-16 1" SAE3 45 1"

9248-16-20 1" SAE3 45 1.1/4"

9248-20-16 1.1/4" SAE3 45 1"

9248-20-20 1.1/4" SAE3 45 1.1/4"

9248-24-20 1.1/2" SAE3 45 1.1/4"

9248-24-24 1.1/2" SAE3 45 1.1/2"

9248-32-24 2" SAE3 45 1.1/2"

9248-32-32 2" SAE3 45 2"

Art.Nr Flänsstorlek Flänstyp Slang ID

Tillbaka



29
HARVESTER EN 857      2SC      1/2”      275bar HARVESTE 

MACHINERY EN 857      2SC      1/2”      275bar MACHINER

PULSATOR EN 856      4SH      1”      380bar PULSATOR

ISOpuls 420 SAE       R15      3/4”      420bar ISOpuls 42

ISOpuls 350 SAE       R13      3/4”      350bar ISOpuls 35

OILFLOW S/P SAE 100       R4      2”      7bar OILFLOW S

TECHFLOW /S SAE 100      R7      1/2”      140bar TECHFLO

TECHFLOW /T SAE 100      R7      1/2”      175bar TECHFLO

Code 62. 6000 psi
9253  Rak SAE J518 Fläns

9253  Rak SAE J518 Fläns  |

För kopplingar som ska användas med spirallindad slang 
läggs prefixet “SPIR” till efter artikelnumret.

T. ex: 9253-12-12 för slang med flätad armering.
9253-12-12SPIR för slang med spirallindad armering.

Produktbeskrivning

9253-08-08 1/2" SAE6 1/2"

9253-12-10 3/4" SAE6 5/8"

9253-12-12 3/4" SAE6 3/4"

9253-16-12 1" SAE6 3/4"

9253-16-16 1" SAE6 1"

9253-16-20 1" SAE6 1.1/4"

9253-20-16 1.1/4" SAE6 1"

9253-20-20 1.1/4" SAE6 1.1/4"

9253-24-20 1.1/2" SAE6 1.1/4"

9253-24-24 1.1/2" SAE6 1.1/2"

9253-32-24 2" SAE6 1.1/2"

9253-32-32 2" SAE6 2"

Art.Nr Flänsstorlek Flänstyp Slang ID

Tillbaka



30 |  9254  90 böj, SAE J518 Fläns

Code 62. 6000 psi
9254  90 böj, SAE J518 Fläns
För kopplingar som ska användas med spirallindad slang 
läggs prefixet “SPIR” till efter artikelnumret.

T. ex: 9254-12-12 för slang med flätad armering.
9254-12-12SPIR för slang med spirallindad armering.

Produktbeskrivning

9254-08-08 1/2" SAE6 90 1/2"

9254-12-10 3/4" SAE6 90 5/8"

9254-12-12 3/4" SAE6 90 3/4"

9254-16-12 1" SAE6 90 3/4"

9254-16-16 1" SAE6 90 1"

9254-16-20 1" SAE6 90 1.1/4"

9254-20-16 1.1/4" SAE6 90 1"

9254-20-20 1.1/4" SAE6 90 1.1/4"

9254-24-20 1.1/2" SAE6 90 1.1/4"

9254-24-24 1.1/2" SAE6 90 1.1/2"

9254-32-24 2" SAE6 90 1.1/2"

9254-32-32 2" SAE6 90 2"

Art.Nr Flänsstorlek Flänstyp Slang ID

Tillbaka



31
HARVESTER EN 857      2SC      1/2”      275bar HARVESTE 

MACHINERY EN 857      2SC      1/2”      275bar MACHINER

PULSATOR EN 856      4SH      1”      380bar PULSATOR

ISOpuls 420 SAE       R15      3/4”      420bar ISOpuls 42

ISOpuls 350 SAE       R13      3/4”      350bar ISOpuls 35

OILFLOW S/P SAE 100       R4      2”      7bar OILFLOW S

TECHFLOW /S SAE 100      R7      1/2”      140bar TECHFLO

TECHFLOW /T SAE 100      R7      1/2”      175bar TECHFLO

9258  45 böj, SAE J518 Fläns  |

Code 62. 6000 psi
9258  45 böj, SAE J518 Fläns
För kopplingar som ska användas med spirallindad slang 
läggs prefixet “SPIR” till efter artikelnumret.

T. ex: 9258-12-12 för slang med flätad armering.
9258-12-12SPIR för slang med spirallindad armering.

Produktbeskrivning

9258-08-08 1/2" SAE6 45 1/2"

9258-12-10 3/4" SAE6 45 5/8"

9258-12-12 3/4" SAE6 45 3/4"

9258-16-12 1" SAE6 45 3/4"

9258-16-16 1" SAE6 45 1"

9258-16-20 1" SAE6 45 1.1/4"

9258-20-16 1.1/4" SAE6 45 1"

9258-20-20 1.1/4" SAE6 45 1.1/4"

9258-24-20 1.1/2" SAE6 45 1.1/4"

9258-24-24 1.1/2" SAE6 45 1.1/2"

9258-32-24 2" SAE6 45 1.1/2"

9258-32-32 2" SAE6 45 2"

Art.Nr Flänsstorlek Flänstyp Slang ID

Tillbaka



32 |  9270  Rak inv. M gänga  DKLO  24 tätningskon med O-ring

För kopplingar som ska användas med spirallindad slang 
läggs prefixet “SPIR” till efter artikelnumret.

T. ex: 9270-22-10T för slang med flätad armering.
9270-22-10TSPIR för slang med spirallindad armering.

Produktbeskrivning

9270  Rak inv. M gänga  DKLO  24 tätningskon med O-ring

9270-06-04 M12x1,5 6 1/4"

9270-08-04T M14x1,5 8 1/4"

9270-08-05 M14x1,5 8 5/16"

9270-08-06 M14x1,5 8 3/8"

9270-10-04T M16x1,5 10 1/4"

9270-10-05T M16x1,5 10 5/16"

9270-10-06 M16x1,5 10 3/8"

9270-12-05T M18x1,5 12 5/16"

9270-12-06T M18x1,5 12 3/8"

9270-12-08 M18x1,5 12 1/2"

9270-15-08T M22x1,5 15 1/2"

9270-15-10 M22x1,5 15 5/8"

9270-18-10T M26x1,5 18 5/8"

9270-18-12 M26x1,5 18 3/4"

927022-10T M30x2 22 5/8"

9270-22-12T M30x2 22 3/4"

9270-22-16 M30x2 22 1"

9270-28-12T M36x2 28 3/4"

9270-28-16T M36x2 28 1"

9270-28-20 M36x2 28 1.1/4"

9270-35-16T M45x2 35 1"

9270-35-20T M45x2 35 1.1/4"

9270-35-24 M45x2 35 1.1/2"

9270-42-20T M52x2 42 1.1/4"

9270-42-24T M52x2 42 1.1/2"

9270-42-32 M52x2 42 2"

Art.Nr Gänga Rör Slang ID

T 

Tillbaka



33
HARVESTER EN 857      2SC      1/2”      275bar HARVESTE 

MACHINERY EN 857      2SC      1/2”      275bar MACHINER

PULSATOR EN 856      4SH      1”      380bar PULSATOR

ISOpuls 420 SAE       R15      3/4”      420bar ISOpuls 42

ISOpuls 350 SAE       R13      3/4”      350bar ISOpuls 35

OILFLOW S/P SAE 100       R4      2”      7bar OILFLOW S

TECHFLOW /S SAE 100      R7      1/2”      140bar TECHFLO

TECHFLOW /T SAE 100      R7      1/2”      175bar TECHFLO

För kopplingar som ska användas med spirallindad slang 
läggs prefixet “SPIR” till efter artikelnumret.

T. ex: 9271-22-10T för slang med flätad armering.
9271-22-10TSPIR för slang med spirallindad armering.

Produktbeskrivning

9271  90 böj, inv. M gänga  DKLO  24 tätningskon med O-ring

9271-06-04 M12x1,5 6 1/4"

9271-08-04T M14x1,5 8 1/4"

9271-08-05 M14x1,5 8 5/16"

9271-08-06 M14x1,5 8 3/8"

9271-10-04T M16x1,5 10 1/4"

9271-10-05T M16x1,5 10 5/16"

9271-10-06 M16x1,5 10 3/8"

9271-12-05T M18x1,5 12 5/16"

9271-12-06T M18x1,5 12 3/8"

9271-12-08 M18x1,5 12 1/2"

9271-15-08T M22x1,5 15 1/2"

9271-15-10 M22x1,5 15 5/8"

9271-18-10T M26x1,5 18 5/8"

9271-18-12 M26x1,5 18 3/4"

927122-10T M30x2 22 5/8"

9271-22-12T M30x2 22 3/4"

9271-22-16 M30x2 22 1"

9271-28-12T M36x2 28 3/4"

9271-28-16T M36x2 28 1"

9271-28-20 M36x2 28 1.1/4"

9271-35-16T M45x2 35 1"

9271-35-20T M45x2 35 1.1/4"

9271-35-24 M45x2 35 1.1/2"

9271-42-20T M52x2 42 1.1/4"

9271-42-24T M52x2 42 1.1/2"

9271-42-32 M52x2 42 2"

Art.Nr Gänga Rör Slang ID

9271  90 böj, inv. M gänga  DKLO  24 tätningskon med O-ring  |

T 

Tillbaka



34 |  9272  45 böj, inv. M gänga  DKLO  24 tätningskon med O-ring

För kopplingar som ska användas med spirallindad slang 
läggs prefixet “SPIR” till efter artikelnumret.

T. ex: 9272-22-10T för slang med flätad armering.
9272-22-10TSPIR för slang med spirallindad armering.

Produktbeskrivning

9272  45 böj, inv. M gänga  DKLO  24 tätningskon med O-ring

9272-06-04 M12x1,5 6 1/4"

9272-08-04T M14x1,5 8 1/4"

9272-08-05 M14x1,5 8 5/16"

9272-08-06 M14x1,5 8 3/8"

9272-10-04T M16x1,5 10 1/4"

9272-10-05T M16x1,5 10 5/16"

9272-10-06 M16x1,5 10 3/8"

9272-12-05T M18x1,5 12 5/16"

9272-12-06T M18x1,5 12 3/8"

9272-12-08 M18x1,5 12 1/2"

9272-15-08T M22x1,5 15 1/2"

9272-15-10 M22x1,5 15 5/8"

9272-18-10T M26x1,5 18 5/8"

9272-18-12 M26x1,5 18 3/4"

927222-10T M30x2 22 5/8"

9272-22-12T M30x2 22 3/4"

9272-22-16 M30x2 22 1"

9272-28-12T M36x2 28 3/4"

9272-28-16T M36x2 28 1"

9272-28-20 M36x2 28 1.1/4"

9272-35-16T M45x2 35 1"

9272-35-20T M45x2 35 1.1/4"

9272-35-24 M45x2 35 1.1/2"

9272-42-20T M52x2 42 1.1/4"

9272-42-24T M52x2 42 1.1/2"

9272-42-32 M52x2 42 2"

Art.Nr Gänga Rör Slang ID

T 

Tillbaka



35
HARVESTER EN 857      2SC      1/2”      275bar HARVESTE 

MACHINERY EN 857      2SC      1/2”      275bar MACHINER

PULSATOR EN 856      4SH      1”      380bar PULSATOR

ISOpuls 420 SAE       R15      3/4”      420bar ISOpuls 42

ISOpuls 350 SAE       R13      3/4”      350bar ISOpuls 35

OILFLOW S/P SAE 100       R4      2”      7bar OILFLOW S

TECHFLOW /S SAE 100      R7      1/2”      140bar TECHFLO

TECHFLOW /T SAE 100      R7      1/2”      175bar TECHFLO

För kopplingar som ska användas med spirallindad slang 
läggs prefixet “SPIR” till efter artikelnumret.

T. ex: 9220-22-10 för slang med flätad armering.
9220-22-10SPIR för slang med spirallindad armering.

Produktbeskrivning

9272  45 böj, inv. M gänga  DKLO  24 tätningskon med O-ring 9220  Rak utv. M gänga  DKLO  24 tätningskon med O-ring

9220  Rak utv. M gänga  DKLO  24 tätningskon med O-ring  |

9220-06-04 M12x1,5 6 1/4"

9220-08-04 M14x1,5 8 1/4"

9220-08-05 M14x1,5 8 5/16"

9220-08-06 M14x1,5 8 3/8"

9220-10-04 M16x1,5 10 1/4"

9220-10-05 M16x1,5 10 5/16"

9220-10-06 M16x1,5 10 3/8"

9220-12-05 M18x1,5 12 5/16"

9220-12-06 M18x1,5 12 3/8"

9220-12-08 M18x1,5 12 1/2"

9220-15-08 M22x1,5 15 1/2"

9220-15-10 M22x1,5 15 5/8"

9220-18-10 M26x1,5 18 5/8"

9220-18-12 M26x1,5 18 3/4"

922022-10T M30x2 22 5/8"

9220-22-12 M30x2 22 3/4"

9220-22-16 M30x2 22 1"

9220-28-12 M36x2 28 3/4"

9220-28-16 M36x2 28 1"

9220-28-20 M36x2 28 1.1/4"

9220-35-16 M45x2 35 1"

9220-35-20 M45x2 35 1.1/4"

9220-35-24 M45x2 35 1.1/2"

9220-42-20 M52x2 42 1.1/4"

9220-42-24 M52x2 42 1.1/2"

9220-42-32 M52x2 42 2"

Art.Nr Gänga Rör Slang ID

Tillbaka



36 |  9273  Rak inv. M gänga  DKSO  24 tätningskon med O-ring

För kopplingar som ska användas med spirallindad slang 
läggs prefixet “SPIR” till efter artikelnumret.

T. ex: 9273-20-12T för slang med flätad armering.
9273-20-12TSPIR för slang med spirallindad armering.

Produktbeskrivning

9273  Rak inv. M gänga  DKSO  24 tätningskon med O-ring

9273-06-04T M14x1,5 6 1/4"

9273-08-04T M16x1,5 8 1/4"

9273-08-05T M16x1,5 8 5/16"

9273-10-04T M18x1,5 10 1/4"

9273-10-05T M18x1,5 10 5/16"

9273-10-06T M18x1,5 10 3/8"

9273-12-06T M20x1,5 12 3/8"

9273-12-08W M20x1,5 12 1/2"

9273-14-06T M22x1,5 14 3/8"

9273-16-06T M24x1,5 16 3/8"

9273-16-08T M24x1,5 16 1/2"

9273-20-10T M30x2 20 5/8"

9273-20-12T M30x2 20 3/4"

9273-25-12T M36x2 25 3/4"

927325-16T M36x2 25 1"

9273-30-12T M42x2 30 3/4"

9273-30-16T M42x2 30 1"

9273-30-20W M42x2 30 1.1/4"

927338-20T M52x2 38 1.1/4"

9273-38-24T M52x2 38 1.1/2"

Art.Nr Gänga Rör Slang ID

T 

W

Tillbaka



37
HARVESTER EN 857      2SC      1/2”      275bar HARVESTE 

MACHINERY EN 857      2SC      1/2”      275bar MACHINER

PULSATOR EN 856      4SH      1”      380bar PULSATOR

ISOpuls 420 SAE       R15      3/4”      420bar ISOpuls 42

ISOpuls 350 SAE       R13      3/4”      350bar ISOpuls 35

OILFLOW S/P SAE 100       R4      2”      7bar OILFLOW S

TECHFLOW /S SAE 100      R7      1/2”      140bar TECHFLO

TECHFLOW /T SAE 100      R7      1/2”      175bar TECHFLO

9274  90 böj, inv. M gänga  DKSO  24 tätningskon med O-ring  |

För kopplingar som ska användas med spirallindad slang 
läggs prefixet “SPIR” till efter artikelnumret.

T. ex: 9274-20-12T för slang med flätad armering.
9274-20-12TSPIR för slang med spirallindad armering.

Produktbeskrivning

9274  90 böj, inv. M gänga  DKSO  24 tätningskon med O-ring

9274-06-04T M14x1,5 6 1/4"

9274-08-04T M16x1,5 8 1/4"

9274-08-05T M16x1,5 8 5/16"

9274-10-04T M18x1,5 10 1/4"

9274-10-05T M18x1,5 10 5/16"

9274-10-06T M18x1,5 10 3/8"

9274-12-06T M20x1,5 12 3/8"

9274-12-08W M20x1,5 12 1/2"

9274-14-06T M22x1,5 14 3/8"

9274-16-06T M24x1,5 16 3/8"

9274-16-08T M24x1,5 16 1/2"

9274-20-10T M30x2 20 5/8"

9274-20-12T M30x2 20 3/4"

9274-25-12T M36x2 25 3/4"

927425-16T M36x2 25 1"

9274-30-12T M42x2 30 3/4"

9274-30-16T M42x2 30 1"

9274-30-20W M42x2 30 1.1/4"

927438-20T M52x2 38 1.1/4"

9274-38-24T M52x2 38 1.1/2"

Art.Nr Gänga Rör Slang ID

T W

Tillbaka



38   |  9275  45 böj, inv. M gänga  DKSO  24 tätningskon med O-ring

För kopplingar som ska användas med spirallindad slang 
läggs prefixet “SPIR” till efter artikelnumret.

T. ex: 9275-20-12T för slang med flätad armering.
9275-20-12TSPIR för slang med spirallindad armering.

Produktbeskrivning

9275  45 böj, inv. M gänga  DKSO  24 tätningskon med O-ring

9275-06-04T M14x1,5 6 1/4"

9275-08-04T M16x1,5 8 1/4"

9275-08-05T M16x1,5 8 5/16"

9275-10-04T M18x1,5 10 1/4"

9275-10-05T M18x1,5 10 5/16"

9275-10-06T M18x1,5 10 3/8"

9275-12-06T M20x1,5 12 3/8"

9275-12-08W M20x1,5 12 1/2"

9275-14-06T M22x1,5 14 3/8"

9275-16-06T M24x1,5 16 3/8"

9275-16-08T M24x1,5 16 1/2"

9275-20-10T M30x2 20 5/8"

9275-20-12T M30x2 20 3/4"

9275-25-12T M36x2 25 3/4"

927525-16T M36x2 25 1"

9275-30-12T M42x2 30 3/4"

9275-30-16T M42x2 30 1"

9275-30-20W M42x2 30 1.1/4"

927538-20T M52x2 38 1.1/4"

9275-38-24T M52x2 38 1.1/2"

Art.Nr Gänga Rör Slang ID

WT



39
HARVESTER EN 857      2SC      1/2”      275bar HARVESTE 

MACHINERY EN 857      2SC      1/2”      275bar MACHINER

PULSATOR EN 856      4SH      1”      380bar PULSATOR

ISOpuls 420 SAE       R15      3/4”      420bar ISOpuls 42

ISOpuls 350 SAE       R13      3/4”      350bar ISOpuls 35

OILFLOW S/P SAE 100       R4      2”      7bar OILFLOW S

TECHFLOW /S SAE 100      R7      1/2”      140bar TECHFLO

TECHFLOW /T SAE 100      R7      1/2”      175bar TECHFLO

9223  Rak utv. M gänga  DKSO  24 tätningskon  |

För kopplingar som ska användas med spirallindad slang 
läggs prefixet “SPIR” till efter artikelnumret.

T. ex: 9223-20-12T för slang med flätad armering.
9223-20-12TSPIR för slang med spirallindad armering.

Produktbeskrivning

9223  Rak utv. M gänga  DKSO  24 tätningskon

9273-06-04 M14x1,5 6 1/4"

9273-08-04 M16x1,5 8 1/4"

9273-08-05 M16x1,5 8 5/16"

9273-10-04 M18x1,5 10 1/4"

9273-10-05 M18x1,5 10 5/16"

9273-10-06 M18x1,5 10 3/8"

9273-12-06 M20x1,5 12 3/8"

9273-12-08 M20x1,5 12 1/2"

9275-14-06 M22x1,5 14 3/8"

9273-16-06 M24x1,5 16 3/8"

9273-16-08 M24x1,5 16 1/2"

9273-20-10 M30x2 20 5/8"

9275-20-12 M30x2 20 3/4"

9273-25-12 M36x2 25 3/4"

927325-16 M36x2 25 1"

9273-30-12 M42x2 30 3/4"

9273-30-16 M42x2 30 1"

9273-30-20 M42x2 30 1.1/4"

927338-20 M52x2 38 1.1/4"

9273-38-24 M52x2 38 1.1/2"

Art.Nr Gänga Rör Slang ID

Tillbaka



40 9226  Rak rörstuds L/S

För kopplingar som ska användas med spirallindad slang 
läggs prefixet “SPIR” till efter artikelnumret.

T. ex: 9226-16-10 för slang med flätad armering.
9226-16-10SPIR för slang med spirallindad armering.

Produktbeskrivning

9226  Rak rörstuds L/S

9226-06L-04 6 1/4"

9226-10L-05 10 5/16"

9226-10L-06 10 3/8"

9226-12L-06 12 3/8"

9226-12L-08 12 1/2"

9226-15-08 15 1/2"

9226-18-10 18 5/8"

9226-22-10 22 5/8"

9226-22-12 22 3/4"

9226-22-16 22 1"

9226-28-16 28 1"

9226-35-20 35 1.1/4"

9226-42-24 42 1.1/2"

9226-08S-04 8 1/4"

9226-08S-05 8 5/16"

9226-08S-06 8 3/8"

9226-10S-04 10 1/4"

9226-12S-04 12 1/4"

9226-12S-05 12 5/16"

9226-14-05 14 5/16"

9226-14-06 14 3/8"

9226-14-08 14 1/2"

9226-16-08 16 1/2"

9226-16-10 16 5/8"

9226-20-10 20 5/8"

9226-20-12 20 3/4"

9226-25-12 25 3/4"

9226-25-16 25 1"

9226-30-16 30 1"

9226-30-20 30 1.1/4"

9226-38-16 38 1"

9226-38-20 38 1.1/4"

Art.Nr Diameter studs Slang ID

Tillbaka



41
HARVESTER EN 857      2SC      1/2”      275bar HARVESTE 

MACHINERY EN 857      2SC      1/2”      275bar MACHINER

PULSATOR EN 856      4SH      1”      380bar PULSATOR

ISOpuls 420 SAE       R15      3/4”      420bar ISOpuls 42

ISOpuls 350 SAE       R13      3/4”      350bar ISOpuls 35

OILFLOW S/P SAE 100       R4      2”      7bar OILFLOW S

TECHFLOW /S SAE 100      R7      1/2”      140bar TECHFLO

TECHFLOW /T SAE 100      R7      1/2”      175bar TECHFLO

9227  90 böj, rörstuds L/S  |

För kopplingar som ska användas med spirallindad slang 
läggs prefixet “SPIR” till efter artikelnumret.

T. ex: 9227-16-10 för slang med flätad armering.
9227-16-10SPIR för slang med spirallindad armering.

Produktbeskrivning

9227  90 böj, rörstuds L/S

9227-06L-04 6 1/4"

9227-10L-05 10 5/16"

9227-10L-06 10 3/8"

9227-12L-06 12 3/8"

9227-12L-08 12 1/2"

9227-15-08 15 1/2"

9227-18-10 18 5/8"

9227-22-10 22 5/8"

9227-22-12 22 3/4"

9227-22-16 22 1"

9227-28-16 28 1"

9227-35-20 35 1.1/4"

9227-42-24 42 1.1/2"

9227-08S-04 8 1/4"

9227-08S-05 8 5/16"

9227-08S-06 8 3/8"

9227-10S-04 10 1/4"

9227-12S-04 12 1/4"

9227-12S-05 12 5/16"

9227-14-05 14 5/16"

9227-14-06 14 3/8"

9227-14-08 14 1/2"

9227-16-08 16 1/2"

9227-16-10 16 5/8"

9227-20-10 20 5/8"

9227-20-12 20 3/4"

9227-25-12 25 3/4"

9227-25-16 25 1"

9227-30-16 30 1"

9227-30-20 30 1.1/4"

9227-38-16 38 1"

9227-38-20 38 1.1/4"

Art.Nr Diameter studs Slang ID

Tillbaka



42 |  9228  45 böj, rörstuds L/S

För kopplingar som ska användas med spirallindad slang 
läggs prefixet “SPIR” till efter artikelnumret.

T. ex: 9228-16-10 för slang med flätad armering.
9228-16-10SPIR för slang med spirallindad armering.

Produktbeskrivning

9228  45 böj, rörstuds L/S

9228-06L-04 6 1/4"

9228-10L-05 10 5/16"

9228-10L-06 10 3/8"

9228-12L-06 12 3/8"

9228-12L-08 12 1/2"

9228-15-08 15 1/2"

9228-18-10 18 5/8"

9228-22-10 22 5/8"

9228-22-12 22 3/4"

9228-22-16 22 1"

9228-28-16 28 1"

9228-35-20 35 1.1/4"

9228-42-24 42 1.1/2"

9228-08S-04 8 1/4"

9228-08S-05 8 5/16"

9228-08S-06 8 3/8"

9228-10S-04 10 1/4"

9228-12S-04 12 1/4"

9228-12S-05 12 5/16"

9228-14-05 14 5/16"

9228-14-06 14 3/8"

9228-14-08 14 1/2"

9228-16-08 16 1/2"

9228-16-10 16 5/8"

9228-20-10 20 5/8"

9228-20-12 20 3/4"

9228-25-12 25 3/4"

9228-25-16 25 1"

9228-30-16 30 1"

9228-30-20 30 1.1/4"

9228-38-16 38 1"

9228-38-20 38 1.1/4"

Art.Nr Diameter studs Slang ID

Tillbaka



43
HARVESTER EN 857      2SC      1/2”      275bar HARVESTE 

MACHINERY EN 857      2SC      1/2”      275bar MACHINER

PULSATOR EN 856      4SH      1”      380bar PULSATOR

ISOpuls 420 SAE       R15      3/4”      420bar ISOpuls 42

ISOpuls 350 SAE       R13      3/4”      350bar ISOpuls 35

OILFLOW S/P SAE 100       R4      2”      7bar OILFLOW S

TECHFLOW /S SAE 100      R7      1/2”      140bar TECHFLO

TECHFLOW /T SAE 100      R7      1/2”      175bar TECHFLO

För kopplingar som ska användas med spirallindad slang 
läggs prefixet “SPIR” till efter artikelnumret.

T. ex: 9280-12-12 för slang med flätad armering.
9280-12-12SPIR för slang med spirallindad armering.

Produktbeskrivning

9280  banjo BSP |

9280  banjo BSP

9280-01  banjobult BSP

9280-04-04 1/4"x19 1/4"

9280-04-05 1/4"x19 5/16"

9280-04-06 1/4"x19 3/8"

9280-06-04 3/8"x19 1/4"

9280-06-05 3/8"x19 5/16"

9280-06-06 3/8"x19 3/8"

9280-06-08 3/8"x19 1/2"

9280-08-05 1/2"x14 5/16"

9280-08-06 1/2"x14 3/8"

9280-08-08 1/2"x14 1/2"

9280-08-10 1/2"x14 5/8"

9280-10-10 5/8"x14 5/8"

9280-12-10 3/4"x14 5/8"

9280-12-12 3/4"x14 3/4"

9280-16-08 1"x11 1/2"

9280-16-12 1"x11 3/4"

9280-16-16 1"x11 1"

9280-01-02 1/8"x28 29,5

9280-01-04 1/4"x19 28,5

9280-01-06 3/8"x19 38,5

9280-01-08 1/2"x14 44

9280-01-10 5/8"x14 48,5

9280-01-12 3/4"x14 56

9280-01-16 1"x11 68,5

Art.Nr Bultgänga G Slang ID

Art.Nr Bultgänga G Slang ID

Tillbaka



44 |  9282  banjo Metrisk

För kopplingar som ska användas med spirallindad slang 
läggs prefixet “SPIR” till efter artikelnumret.

T. ex: 9280-12-12 för slang med flätad armering.
9280-12-12SPIR för slang med spirallindad armering.

Produktbeskrivning

9282  banjo Metrisk

9282-01  banjobult M-Gänga

9282-10-04 M10x1 1/4"

9282-12-04 M12x1.5 1/4"

9282-14-04 M14x1,5 1/4"

9282-14-05 M14x1,5 5/16"

9282-14-06 M14x1,5 3/8"

9282-16-05 M16x1,5 5/16"

9282-16-06 M16x1,5 3/8"

9282-18-04 M18x1,5 1/4"

9282-18-05 M18x1,5 5/16"

9282-18-06 M18x1,5 3/8"

9282-18-08 M18x1,5 1/2"

9282-22-06 M22x1,5 3/8"

9282-22-08 M22x1,5 1/2"

9282-22-10 M22x1,5 5/8"

9282-26-12 M26x1,5 3/4"

9282-30-16 M30x2 1"

9282-30-20 M30x2 1.1/4"

9282-01-10 M10x1,5 19

9282-01-12 M12x1,5 24

9282-01-14 M14x1,5 26

9282-01-16 M16x1,5 28

9282-01-18 M18x1,5 32

9282-01-22 M22x1,5 39

9282-01-26 M26x1,5 45

9282-01-30 M30x2 51

Art.Nr Bultgänga G Slang ID

Art.Nr Bultgänga G Slang ID

Tillbaka



45
HARVESTER EN 857      2SC      1/2”      275bar HARVESTE 

MACHINERY EN 857      2SC      1/2”      275bar MACHINER

PULSATOR EN 856      4SH      1”      380bar PULSATOR

ISOpuls 420 SAE       R15      3/4”      420bar ISOpuls 42

ISOpuls 350 SAE       R13      3/4”      350bar ISOpuls 35

OILFLOW S/P SAE 100       R4      2”      7bar OILFLOW S

TECHFLOW /S SAE 100      R7      1/2”      140bar TECHFLO

TECHFLOW /T SAE 100      R7      1/2”      175bar TECHFLO

9290 Rak inv.  ORFS  |

För kopplingar som ska användas med spirallindad slang 
läggs prefixet “SPIR” till efter artikelnumret.

T. ex: 9290-12-12 för slang med flätad armering.
9290-12-12SPIR för slang med spirallindad armering.

Produktbeskrivning

9290 Rak inv.  ORFS

9290-04-04 9/16"x18 1/4"

9290-06-04T 11/16"x16 1/4"

9290-06-05T 11/16"x16 5/16"

9290-06-06 11/16"x16 3/8"

9290-08-06T 13/16"x16 3/8"

9290-08-08 13/16"x16 1/2"

9290-08-10 13/16"x16 5/8"

9290-10-08T 1"x14 1/2"

9290-10-10 1"x14 5/8"

9290-12-08T 1.3/16"x12 1/2"

9290-12-10T 1.3/16"x12 5/8"

9290-12-12 1.3/16"x12 3/4"

9290-16-12T 1.7/16"x12 3/4"

9290-16-16T 1.7/16"x12 1"

9290-20-16T 1.11/16"x12 1"

9290-20-20 1.11/16"x12 1.1/4"

9290-24-20T 2"x12 1.1/4"

9290-24-24T 2"x12 1.1/2"

Art.Nr Gänga Slang ID

T

Tillbaka



46 |  9291 90 böj, inv.  ORFS

För kopplingar som ska användas med spirallindad slang 
läggs prefixet “SPIR” till efter artikelnumret.

T. ex: 9291-12-12 för slang med flätad armering.
9291-12-12SPIR för slang med spirallindad armering.

Produktbeskrivning

9291 90 böj, inv.  ORFS

9291-04-04 9/16"x18 1/4"

9291-06-04T 11/16"x16 1/4"

9291-06-05T 11/16"x16 5/16"

9291-06-06 11/16"x16 3/8"

9291-08-06T 13/16"x16 3/8"

9291-08-08 13/16"x16 1/2"

9291-08-10 13/16"x16 5/8"

9291-10-08T 1"x14 1/2"

9291-10-10 1"x14 5/8"

9291-12-08T 1.3/16"x12 1/2"

9291-12-10T 1.3/16"x12 5/8"

9291-12-12 1.3/16"x12 3/4"

9291-16-12T 1.7/16"x12 3/4"

9291-16-16T 1.7/16"x12 1"

9291-20-16T 1.11/16"x12 1"

9291-20-20 1.11/16"x12 1.1/4"

9291-24-20T 2"x12 1.1/4"

9291-24-24T 2"x12 1.1/2"

Art.Nr Gänga Slang ID

T

Tillbaka



47
HARVESTER EN 857      2SC      1/2”      275bar HARVESTE 

MACHINERY EN 857      2SC      1/2”      275bar MACHINER

PULSATOR EN 856      4SH      1”      380bar PULSATOR

ISOpuls 420 SAE       R15      3/4”      420bar ISOpuls 42

ISOpuls 350 SAE       R13      3/4”      350bar ISOpuls 35

OILFLOW S/P SAE 100       R4      2”      7bar OILFLOW S

TECHFLOW /S SAE 100      R7      1/2”      140bar TECHFLO

TECHFLOW /T SAE 100      R7      1/2”      175bar TECHFLO

9292 45 böj, inv. G  ORFS  |

För kopplingar som ska användas med spirallindad slang 
läggs prefixet “SPIR” till efter artikelnumret.

T. ex: 9292-12-12 för slang med flätad armering.
9292-12-12SPIR för slang med spirallindad armering.

Produktbeskrivning

9292 45 böj, inv. G  ORFS

9292-04-04 9/16"x18 1/4"

9292-06-04T 11/16"x16 1/4"

9292-06-05T 11/16"x16 5/16"

9292-06-06 11/16"x16 3/8"

9292-08-06T 13/16"x16 3/8"

9292-08-08 13/16"x16 1/2"

9292-08-10 13/16"x16 5/8"

9292-10-08T 1"x14 1/2"

9292-10-10 1"x14 5/8"

9292-12-08T 1.3/16"x12 1/2"

9292-12-10T 1.3/16"x12 5/8"

9292-12-12 1.3/16"x12 3/4"

9292-16-12T 1.7/16"x12 3/4"

9292-16-16T 1.7/16"x12 1"

9292-20-16T 1.11/16"x12 1"

9292-20-20 1.11/16"x12 1.1/4"

9292-24-20T 2"x12 1.1/4"

9292-24-24T 2"x12 1.1/2"

Art.Nr Gänga Slang ID

T

Tillbaka



48 |  9295 Rak utv.  ORFS

För kopplingar som ska användas med spirallindad slang 
läggs prefixet “SPIR” till efter artikelnumret.

T. ex: 9290-12-12 för slang med flätad armering. 9290-12-
12SPIR för slang med spirallindad armering.

Produktbeskrivning

9295 Rak utv.  ORFS

9295-04-04 9/16"x18 1/4"

9295-06-04 11/16"x16 1/4"

9295-06-05 11/16"x16 5/16"

9295-06-06 11/16"x16 3/8"

9295-08-06 13/16"x16 3/8"

9295-08-08 13/16"x16 1/2"

9295-08-10 13/16"x16 5/8"

9295-10-08 1"x14 1/2"

9295-10-10 1"x14 5/8"

9295-12-08 1.3/16"x12 1/2"

9295-12-10 1.3/16"x12 5/8"

9295-12-12 1.3/16"x12 3/4"

9295-16-12 1.7/16"x12 3/4"

9295-16-16 1.7/16"x12 1"

9295-20-16 1.11/16"x12 1"

9295-20-20 1.11/16"x12 1.1/4"

9295-24-20 2"x12 1.1/4"

9295-24-24 2"x12 1.1/2"

Art.Nr Gänga Slang ID

Tillbaka



49
HARVESTER EN 857      2SC      1/2”      275bar HARVESTE 

MACHINERY EN 857      2SC      1/2”      275bar MACHINER

PULSATOR EN 856      4SH      1”      380bar PULSATOR

ISOpuls 420 SAE       R15      3/4”      420bar ISOpuls 42

ISOpuls 350 SAE       R13      3/4”      350bar ISOpuls 35

OILFLOW S/P SAE 100       R4      2”      7bar OILFLOW S

TECHFLOW /S SAE 100      R7      1/2”      140bar TECHFLO

TECHFLOW /T SAE 100      R7      1/2”      175bar TECHFLO

Interlock kopplingar  |

9401  Rak inv. G BSPP 60 tätningskon

9404  45 böj. inv. G BSPP 60 tätningskon

9416  90 böj. inv. JIC  74 tätningskon 9417  45 böj. inv. JIC  74 tätningskon

9403  90 böj. inv. G BSPP 60 tätningskon

9413  Rak inv. JIC  74 tätningskon

Interlock kopplingar

9401-12-12 3/4" 3/4"

9401-16-16 1" 1"

9401-20-20 1.1/4" 1.1/4"

9401-24-24 1.1/2" 1.1/2"

9401-32-32 2" 2"

9404-12-12 3/4" 3/4"

9404-16-16 1" 1"

9404-20-20 1.1/4" 1.1/4"

9404-24-24 1.1/2" 1.1/2"

9404-32-32 2" 2"

9416-17-12 1.1/16" 3/4"

9416-21-16 1.5/16" 1"

9416-26-20 1.5/8" 1.1/4"

9416-30-24 1.7/8" 1.1/2"

9416-40-32 2 1/2" 2"

9417-17-12 1.1/16" 3/4"

9417-21-16 1.5/16" 1"

9417-26-20 1.5/8" 1.1/4"

9417-30-24 1.7/8" 1.1/2"

9417-40-32 2 1/2" 2"

9403-12-12 3/4" 3/4"

9403-16-16 1" 1"

9403-20-20 1.1/4" 1.1/4"

9403-24-24 1.1/2" 1.1/2"

9403-32-32 2" 2"

9413-17-12 1.1/16" 3/4"

9413-21-12 1.5/16" 3/4"

9413-21-16 1.5/16" 1"

9413-26-16 1.5/8" 1"

9413-26-20 1.5/8" 1.1/4"

9413-30-20 1.7/8" 1.1/4"

9413-30-24 1.7/8" 1.1/2"

9413-40-32 2 1/2" 2"

Art.Nr Gänga Slang ID

Art.Nr Gänga Slang ID

Art.Nr Gänga Slang ID Art.Nr Gänga Slang ID

Art.Nr Gänga Slang ID

Art.Nr Gänga Slang ID

Tillbaka



50 |  Interlock kopplingar

9443  Rak SAE J518 Fläns
Code 61. 3000 psi

9444  90 böj, SAE J518 Fläns
Code 61. 3000 psi

9443-12-12 3/4" SAE3 3/4"

9443-16-12 1" SAE3 3/4"

9443-16-16 1" SAE3 1"

9443-16-20 1" SAE3 1.1/4"

9443-20-16 1.1/4" SAE3 1"

9443-20-20 1.1/4" SAE3 1.1/4"

9443-24-20 1.1/2" SAE3 1.1/4"

9443-24-24 1.1/2" SAE3 1.1/2"

9443-32-24 2" SAE3 1.1/2"

9443-32-32 2" SAE3 2"

9444-12-12 3/4" SAE3 90 3/4"

9444-16-12 1" SAE3 90 3/4"

9444-16-16 1" SAE3 90 1"

9444-16-20 1" SAE3 90 1.1/4"

9444-20-16 1.1/4" SAE3 90 1"

9444-20-20 1.1/4" SAE3 90 1.1/4"

9444-20-24 1.1/4" SAE3 90 1.1/2"

9444-24-20 1.1/2" SAE3 90 1.1/4"

9444-24-24 1.1/2" SAE3 90 1.1/2"

9444-32-24 2" SAE3 90 1.1/2"

9444-32-32 2" SAE3 90 2"

Art.Nr Flänsstorlek Flänstyp Slang ID

Art.Nr Flänsstorlek Flänstyp Slang ID

Tillbaka



51
HARVESTER EN 857      2SC      1/2”      275bar HARVESTE 

MACHINERY EN 857      2SC      1/2”      275bar MACHINER

PULSATOR EN 856      4SH      1”      380bar PULSATOR

ISOpuls 420 SAE       R15      3/4”      420bar ISOpuls 42

ISOpuls 350 SAE       R13      3/4”      350bar ISOpuls 35

OILFLOW S/P SAE 100       R4      2”      7bar OILFLOW S

TECHFLOW /S SAE 100      R7      1/2”      140bar TECHFLO

TECHFLOW /T SAE 100      R7      1/2”      175bar TECHFLO

Interlock kopplingar  |

9448  45 böj, SAE J518 Fläns
Code 61. 3000 psi

9453  Rak SAE J518 Fläns
Code 62. 6000 psi

9448-12-12 3/4" SAE3 45 3/4"

9448-16-12 1" SAE3 45 3/4"

9448-16-16 1" SAE3 45 1"

9448-20-16 1.1/4" SAE3 45 1"

9448-20-20 1.1/4" SAE3 45 1.1/4"

9448-24-20 1.1/2" SAE3 45 1.1/4"

9448-24-24 1.1/2" SAE3 45 1.1/2"

9448-32-24 2" SAE3 45 1.1/2"

9448-32-32 2" SAE3 45 2"

9453-12-12 3/4" SAE6 3/4"

9453-12-16 3/4" SAE6 1"

9453-16-12 1" SAE6 3/4"

9453-16-16 1" SAE6 1"

9453-16-20 1" SAE6 1.1/4"

9453-20-16 1.1/4" SAE6 1"

9453-20-20 1.1/4" SAE6 1.1/4"

9453-20-24 1.1/4" SAE6 1.1/2"

9453-24-20 1.1/2" SAE6 1.1/4"

9453-24-24 1.1/2" SAE6 1.1/2"

9453-32-24 2" SAE6 1.1/2"

9453-32-32 2" SAE6 2"

Art.Nr Flänsstorlek Flänstyp Slang ID

Art.Nr Flänsstorlek Flänstyp Slang ID

Tillbaka



52 |  Interlock kopplingar

9454  90 böj, SAE J518 Fläns
Code 62. 6000 psi

9458  45 böj, SAE J518 Fläns
Code 62. 6000 psi

9454-12-12 3/4" SAE6 90 3/4"

9454-16-12 1" SAE6 90 3/4"

9454-16-16 1" SAE6 90 1"

9454-16-20 1" SAE6 90 1.1/4"

9454-20-16 1.1/4" SAE6 90 1"

9454-20-20 1.1/4" SAE6 90 1.1/4"

9454-24-20 1.1/2" SAE6 90 1.1/4"

9454-24-24 1.1/2" SAE6 90 1.1/2"

9454-32-24 2" SAE6 90 1.1/2"

9454-32-32 2" SAE6 90 2"

9458-12-12 3/4" SAE6 45 3/4"

9458-16-12 1" SAE6 45 3/4"

9458-16-16 1" SAE6 45 1"

9458-16-20 1" SAE6 45 1.1/4"

9458-20-16 1.1/4" SAE6 45 1"

9458-20-20 1.1/4" SAE6 45 1.1/4"

9458-24-20 1.1/2" SAE6 45 1.1/4"

9458-24-24 1.1/2" SAE6 45 1.1/2"

9458-32-32 2" SAE6 45 2"

Art.Nr Flänsstorlek Flänstyp Slang ID

Art.Nr Flänsstorlek Flänstyp Slang ID

Tillbaka



53
HARVESTER EN 857      2SC      1/2”      275bar HARVESTE 

MACHINERY EN 857      2SC      1/2”      275bar MACHINER

PULSATOR EN 856      4SH      1”      380bar PULSATOR

ISOpuls 420 SAE       R15      3/4”      420bar ISOpuls 42

ISOpuls 350 SAE       R13      3/4”      350bar ISOpuls 35

OILFLOW S/P SAE 100       R4      2”      7bar OILFLOW S

TECHFLOW /S SAE 100      R7      1/2”      140bar TECHFLO

TECHFLOW /T SAE 100      R7      1/2”      175bar TECHFLO

  Interlock kopplingar  |

9473  Rak inv. M gänga  DKSO  24 tätningskon med O-ring

9474  90 böj, inv. M gänga  DKSO  24 tätningskon med O-ring

9475  45 böj, inv. M gänga  DKSO  24 tätningskon med O-ring

9473-20-12T M30x2 20 3/4"

9473-25-12T M36x2 25 3/4"

9473-25-16T M36x2 25 1"

9473-30-12T M42x2 30 3/4"

9473-30-16T M42x2 30 1"

9473-38-20T M52x2 38 1.1/4"

9474-25-12T M36x2 25 3/4"

9474-30-16T M42x2 30 1"

9474-38-20T M52x2 38 1.1/4"

9475-20-12T M30x2 20 3/4"

9475-25-12T M36x2 25 3/4"

9475-30-16T M42x2 30 1"

9475-38-20T M52x2 38 1.1/4"

Art.Nr Gänga Rör Slang ID

Art.Nr Flänsstorlek Flänstyp Slang ID

Art.Nr Flänsstorlek Flänstyp Slang ID

Tillbaka



54 |  Interlock kopplingar

9490 Rak inv.  ORFS

9491 90 böj. inv.  ORFS

9492 45 böj. inv.  ORFS

9490-12-12 1.3/16"x12 3/4"

9490-16-12T 1.7/16"x12 3/4"

9490-16-16T 1.7/16"x12 1"

9490-20-16T 1.11/16"x12 1"

9490-20-20 1.11/16"x12 1.1/4"

9490-24-20T 2"x12 1.1/4"

9490-24-24T 2"x12 1.1/2"

9491-12-12 1.3/16"x12 3/4"

9491-16-12T 1.7/16"x12 3/4"

9491-16-16T 1.7/16"x12 1"

9491-20-16T 1.11/16"x12 1"

9491-20-20 1.11/16"x12 1.1/4"

9491-24-24T 2"x12 1.1/2"

9492-12-12 1.3/16"x12 3/4"

9492-16-16T 1.7/16"x12 1"

9492-20-20 1.11/16"x12 1.1/4"

9492-24-24T 2"x12 1.1/2"

Art.Nr Gänga Slang ID

Art.Nr Gänga Slang ID

Art.Nr Gänga Slang ID

Tillbaka



55
HARVESTER EN 857      2SC      1/2”      275bar HARVESTE 

MACHINERY EN 857      2SC      1/2”      275bar MACHINER

PULSATOR EN 856      4SH      1”      380bar PULSATOR

ISOpuls 420 SAE       R15      3/4”      420bar ISOpuls 42

ISOpuls 350 SAE       R13      3/4”      350bar ISOpuls 35

OILFLOW S/P SAE 100       R4      2”      7bar OILFLOW S

TECHFLOW /S SAE 100      R7      1/2”      140bar TECHFLO

TECHFLOW /T SAE 100      R7      1/2”      175bar TECHFLO

Adaptrar |

97002 Rak utv / Utv BSP 60 kon

97007 Rak rörlig inv / Inv  BSP 60 

ADAPTRAR

97002-02-02 1/8" 1/8"

97002-02-04 1/8" 1/4"

97002-04-04 1/4" 1/4"

97002-04-06 1/4" 3/8"

97002-06-06 3/8" 3/8"

97002-06-08 3/8" 1/2"

97002-08-08 1/2" 1/2"

97002-08-10 1/2" 5/8"

97002-10-10 5/8" 5/8"

97002-10-12 5/8" 3/4"

97002-12-12 3/4" 3/4"

97002-12-16 3/4" 1"

97002-16-16 1" 1"

97002-16-20 1" 1.1/4"

97002-20-20 1.1/4" 1.1/4"

97002-20-24 1.1/4" 1.1/2"

97002-24-24 1.1/2" 1.1/2"

97002-24-32 1.1/2" 2"

97002-32-32 2" 2"

97007-02-02 1/8" 1/8"

97007-02-04 1/8" 1/4"

97007-04-04 1/4" 1/4"

97007-04-06 1/4" 3/8"

97007-06-06 3/8" 3/8"

97007-06-08 3/8" 1/2"

97007-08-08 1/2" 1/2"

97007-08-10 1/2" 5/8"

97007-10-10 5/8" 5/8"

97007-10-12 5/8" 3/4"

97007-12-12 3/4" 3/4"

97007-12-16 3/4" 1"

97007-16-16 1" 1"

97007-20-20 1.1/4" 1.1/4"

97007-24-24 1.1/2" 1.1/2"

97007-32-32 2" 2"

Art.Nr Gänga 1 Gänga 2

Art.Nr Gänga 1 Gänga 2

Tillbaka



56  |  Adaptrar

97008 Rak utv / rörlig Inv  BSP 60 kon

97009 Rak utv / Inv  BSP 60 kon  ED-tätningkon

97008-02-02 1/8" 1/8"

97008-02-04 1/8" 1/4"

97008-04-04 1/4" 1/4"

97008-04-06 1/4" 3/8"

97008-06-06 3/8" 3/8"

97008-06-08 3/8" 1/2"

97008-08-08 1/2" 1/2"

97008-08-10 1/2" 5/8"

97008-10-10 5/8" 5/8"

97008-10-12 5/8" 3/4"

97008-12-12 3/4" 3/4"

97008-12-16 3/4" 1"

97008-16-16 1" 1"

97008-16-20 1" 1.1/4"

97008-20-20 1.1/4" 1.1/4"

97008-20-24 1.1/4" 1.1/2"

97008-24-24 1.1/2" 1.1/2"

97008-24-32 1.1/2" 2"

97008-32-32 2" 2"

97009-02-02 1/8" 1/8"

97009-02-04 1/8" 1/4"

97009-04-04 1/4" 1/4"

97009-04-06 1/4" 3/8"

97009-06-06 3/8" 3/8"

97009-06-08 3/8" 1/2"

97009-08-08 1/2" 1/2"

97009-08-10 1/2" 5/8"

97009-10-10 5/8" 5/8"

97009-10-12 5/8" 3/4"

97009-12-12 3/4" 3/4"

97009-12-16 3/4" 1"

97009-16-16 1" 1"

97009-16-20 1" 1.1/4"

97009-20-20 1.1/4" 1.1/4"

Art.Nr Gänga 1 Gänga 2

Art.Nr Gänga 1 Gänga 2

Tillbaka



57
HARVESTER EN 857      2SC      1/2”      275bar HARVESTE 

MACHINERY EN 857      2SC      1/2”      275bar MACHINER

PULSATOR EN 856      4SH      1”      380bar PULSATOR

ISOpuls 420 SAE       R15      3/4”      420bar ISOpuls 42

ISOpuls 350 SAE       R13      3/4”      350bar ISOpuls 35

OILFLOW S/P SAE 100       R4      2”      7bar OILFLOW S

TECHFLOW /S SAE 100      R7      1/2”      140bar TECHFLO

TECHFLOW /T SAE 100      R7      1/2”      175bar TECHFLO

Adaptrar  |

97011 Rak Inv / Inv  BSP 

97011 Rak Utv BSPP / utv  BSPT

97011-02-02 1/8" 1/8"

97011-02-04 1/8" 1/4"

97011-04-04 1/4" 1/4"

97011-04-06 1/4" 3/8"

97011-06-06 3/8" 3/8"

97011-06-08 3/8" 1/2"

97011-08-08 1/2" 1/2"

97011-08-10 1/2" 5/8"

97011-10-10 5/8" 5/8"

97011-10-12 5/8" 3/4"

97011-12-12 3/4" 3/4"

97011-12-16 3/4" 1"

97011-16-16 1" 1"

97011-16-20 1" 1.1/4"

97011-20-20 1.1/4" 1.1/4"

97011-20-24 1.1/4" 1.1/2"

97011-24-24 1.1/2" 1.1/2"

97011-24-32 1.1/2" 2"

97011-32-32 2" 2"

97011-02-02 1/8" R1/8"

97011-02-04 1/8" R1/4"

97011-04-04 1/4" R1/4"

97011-04-06 1/4" R3/8"

97011-06-06 3/8" R3/8"

97011-06-08 3/8" R1/2"

97011-08-08 1/2" R1/2"

97011-08-10 1/2" R5/8"

97011-10-10 5/8" R5/8"

97011-10-12 5/8" R3/4"

97011-12-12 3/4" R3/4"

97011-12-16 3/4" R1"

97011-16-16 1" R1"

97011-16-20 1" R1.1/4"

97011-20-20 1.1/4" R1.1/4"

97011-20-24 1.1/4" R1.1/2"

97011-24-24 1.1/2" R1.1/2"

Art.Nr Gänga 1 Gänga 2

Art.Nr Gänga 1 Gänga 2

Tillbaka



58   |  Adaptrar

97601 Rak skarvkoppling  JIC/JIC  Typ J G

97601-07-07 6 6

97601-07-08 6 8

97601-07-09 6 10

97601-07-14 6 14,15,16

97601-08-08 8 8

97601-08-09 8 10

97601-08-12 8 12

97601-08-14 8 14,15,16

97601-09-09 10 10

97601-09-12 10 12

97601-09-14 10 14,15,16

97601-09-17 10 18,20

97601-1212 12 12

97601-12-14 12 14,15,16

97601-12-17 12 18,20

97601-14-14 14,15,16 14,15,16

97601-14-17 14,15,16 18,20

97601-14-21 14,15,16 25

97601-17-17 18,20 18,20

97601-17-19 18,20 22

97601-17-21 20 25

97601-19-19 22 22

97601-19-21 22 25

97601-21-21 25 25

97601-21-26 25 30,32

97601-26-26 30,32 30,32

Art.Nr Rördimension (mm) mm

Tillbaka



59
HARVESTER EN 857      2SC      1/2”      275bar HARVESTE 

MACHINERY EN 857      2SC      1/2”      275bar MACHINER

PULSATOR EN 856      4SH      1”      380bar PULSATOR

ISOpuls 420 SAE       R15      3/4”      420bar ISOpuls 42

ISOpuls 350 SAE       R13      3/4”      350bar ISOpuls 35

OILFLOW S/P SAE 100       R4      2”      7bar OILFLOW S

TECHFLOW /S SAE 100      R7      1/2”      140bar TECHFLO

TECHFLOW /T SAE 100      R7      1/2”      175bar TECHFLO

Adaptrar  |

97602 90 böj, skarvkoppling  JIC/JIC  Typ J W

97603  T-skarvkoppling  JIC/JIC/JIC  Typ 

97605  Skottgenomgång JIC/JIC  Typ J 

97602-07-07 6

97602-08-08 8

97602-09-09 10

97602-1212 12

97602-14-14 14,15,16

97602-17-17 18,20

97602-19-19 22

97602-21-21 25

97602-26-26 30,32

97603-07-07 6

97603-08-08 8

97603-09-09 10

97603-1212 12

97603-14-14 14,15,16

97603-17-17 18,20

97603-19-19 22

97603-21-21 25

97603-26-26 30,32

97605-07-07 6

97605-08-08 8

97605-09-09 10

97605-1212 12

97605-14-14 14,15,16

97605-17-17 18,20

97605-19-19 22

97605-21-21 25

97605-26-26 30,32

Art.Nr Rördimension (mm)

Art.Nr Rördimension (mm)

Art.Nr Rördimension (mm)

Tillbaka



60  |  Adaptrar

97613  Rak koppling JIC/BSPP  ED-Tätning  Typ J GE-G

97613-07-02 6 1/8"

97613-07-04 6 1/4"

97613-07-06 6 3/8"

97613-07-08 6 1/2"

97613-08-02 8 1/8"

97613-08-04 8 1/4"

97613-08-06 8 3/8"

97613-09-02 10 1/8"

97613-09-04 10 1/4"

97613-09-06 10 3/8"

97613-09-08 10 1/2"

97613-12-04 12 1/4"

97613-12-06 12 3/8"

97613-12-08 12 1/2"

97613-12-12 12 3/4"

97613-14-06 14,15,16 3/8"

97613-14-08 14,15,16 1/2"

97613-14-12 14,15,16 3/4"

97613-17-06 18,20 3/8"

97613-17-08 18,20 1/2"

97613-17-12 18,20 3/4"

97613-17-16 18,20 1"

97613-19-12 22 3/4"

97613-21-08 25 1/2"

97613-21-12 25 3/4"

97613-21-16 25 1"

97613-21-20 25 1.1/4"

97613-21-24 25 1.1/2"

97613-26-16 30,32 1"

97613-26-20 30,32 1.1/4"

97613-26-24 30,32 1.1/2"

Art.Nr Rördimension (mm) Gänga

Tillbaka



61
HARVESTER EN 857      2SC      1/2”      275bar HARVESTE 

MACHINERY EN 857      2SC      1/2”      275bar MACHINER

PULSATOR EN 856      4SH      1”      380bar PULSATOR

ISOpuls 420 SAE       R15      3/4”      420bar ISOpuls 42

ISOpuls 350 SAE       R13      3/4”      350bar ISOpuls 35

OILFLOW S/P SAE 100       R4      2”      7bar OILFLOW S

TECHFLOW /S SAE 100      R7      1/2”      140bar TECHFLO

TECHFLOW /T SAE 100      R7      1/2”      175bar TECHFLO

Adaptrar  |  

97622  90 böj koppling JIC/BSPP  O-ring  Typ J WE-G

97622-07-02 6 1/8"

97622-07-04 6 1/4"

97622-08-04 8 1/4"

97622-09-02 10 1/8"

97622-09-04 10 1/4"

97622-09-06 10 3/8"

97622-09-08 10 1/2"

97622-12-04 12 1/4"

97622-12-06 12 3/8"

97622-12-08 12 1/2"

97622-12-12 12 3/4"

97622-14-06 14,15,16 3/8"

97622-14-08 14,15,16 1/2"

97622-14-12 14,15,16 3/4"

97622-17-08 18,20 1/2"

97622-17-12 18,20 3/4"

97622-17-16 18,20 1"

97622-21-12 25 3/4"

97622-21-16 25 1"

97622-21-20 25 1.1/4"

97622-26-16 30,32 1"

97622-26-20 30,32 1.1/4"

Art.Nr Rördimension (mm) Gänga

Tillbaka



62  |  Adaptrar

97632  45 böj koppling JIC/BSPP  O-ring  Typ J UE-G

97641  T-koppling JIC/JIC/BSPP  O-ring  Typ J TE-G

97632-07-02 6 1/8"

97632-07-04 6 1/4"

97632-08-02 8 1/8"

97632-08-04 8 1/4"

97632-09-02 10 1/8"

97632-09-04 10 1/4"

97632-09-06 10 3/8"

97632-09-08 10 1/2"

97632-12-04 12 1/4"

97632-12-06 12 3/8"

97632-12-08 12 1/2"

97632-14-06 14,15,16 3/8"

97632-14-08 14,15,16 1/2"

97632-14-12 14,15,16 3/4"

97632-17-08 18,20 1/2"

97632-17-12 18,20 3/4"

97632-17-16 18,20 1"

97632-21-12 25 3/4"

97632-21-16 25 1"

97632-21-20 25 1.1/4"

97632-26-16 30,32 1"

97632-26-20 30,32 1.1/4"

97632-07-02 6 1/8"

97632-07-04 6 1/4"

97641-08-02 8 1/8"

97461-09-04 10 1/4"

97641-09-06 10 3/8"

97641-12-06 12 3/8"

97641-12-08 12 1/2"

97641-14-08 14,15,16 1/2"

97641-17-08 18,2 1/2"

97641-17-12 18,20 3/4"

97641-17-16 18,20 1"

97641-21-12 25 3/4"

97641-21-16 25 1"

97641-21-20 25 1.1/4"

97641-26-20 30,32 1.1/4"

Art.Nr Rördimension (mm) Gänga

Art.Nr Rördimension (mm) Gänga

Tillbaka



63
HARVESTER EN 857      2SC      1/2”      275bar HARVESTE 

MACHINERY EN 857      2SC      1/2”      275bar MACHINER

PULSATOR EN 856      4SH      1”      380bar PULSATOR

ISOpuls 420 SAE       R15      3/4”      420bar ISOpuls 42

ISOpuls 350 SAE       R13      3/4”      350bar ISOpuls 35

OILFLOW S/P SAE 100       R4      2”      7bar OILFLOW S

TECHFLOW /S SAE 100      R7      1/2”      140bar TECHFLO

TECHFLOW /T SAE 100      R7      1/2”      175bar TECHFLO

Adaptrar  |

97644  L-koppling JIC/JIC/BSPP  O-ring  Typ J LE-G

97658  Rak adapter JIC/ JIC Inv. Typ J GI

97659  Rak adapter JIC inv / JIC Inv. Typ J GII

97632-07-02 6 1/8"

97632-07-04 6 1/4"

97641-08-02 8 1/8"

97461-08-04 8 04-jan

97461-09-04 10 1/4"

97641-09-06 10 3/8"

97641-12-06 12 3/8"

97641-12-08 12 1/2"

97641-14-08 14,15,16 1/2"

97641-14-12 14,15,16 3/4"

97641-17-08 18,2 1/2"

97641-17-12 18,20 3/4"

97641-21-16 25 1"

97641-26-20 30-32 1.1/4"

97658-07-07 6 6

97658-08-09 8 10

97658-09-09 10 10

97658-12-09 12 10

97658-12-12 12 12

97658-14-14 14,15,16 14,15,16

97658-17-17 18,20 18,20

97658-17-21 18,20 25

97658-19-19 22 22

97658-21-21 25 25

97658-26-26 30,32 30,32

97659-07-07 6 6

97659-07-09 6 10

97659-08-08 8 8

97659-09-09 10 10

97659-12-12 12 12

97659-14-14 14,15,16 14,15,16

97659-17-17 18,20 18,20

97659-21-21 25 25

97659-26-26 30,32 30,32

Art.Nr Rördimension (mm) Gänga

Art.Nr Rördimension (mm) Rördmension 2 (mm)

Art.Nr Rördimension (mm) Rördmension 2 (mm)

Tillbaka



64  |  Adaptrar

97660  90 böj, adapter JIC / JIC Inv. Typ J EVW

97662  T-adapter JIC inv. / JIC / JIC. Typ J EVT

97660-07-07 6

97660-08-08 8

97660-09-09 10

97660-12-12 12

97660-14-14 14,15,16

97660-17-17 18,20

97660-19-19 22

97660-21-21 25

97660-26-26 30,32

97662-07-07 6

97662-08-08 8

97662-09-09 10

97662-12-12 12

97662-14-14 14,15,16

97662-17-17 18,20

97662-21-21 25

97662-26-26 30,32

Art.Nr Rördimension (mm)

Art.Nr Rördimension (mm)

Tillbaka



65
HARVESTER EN 857      2SC      1/2”      275bar HARVESTE 

MACHINERY EN 857      2SC      1/2”      275bar MACHINER

PULSATOR EN 856      4SH      1”      380bar PULSATOR

ISOpuls 420 SAE       R15      3/4”      420bar ISOpuls 42

ISOpuls 350 SAE       R13      3/4”      350bar ISOpuls 35

OILFLOW S/P SAE 100       R4      2”      7bar OILFLOW S

TECHFLOW /S SAE 100      R7      1/2”      140bar TECHFLO

TECHFLOW /T SAE 100      R7      1/2”      175bar TECHFLO

Adaptrar  |

97690 Blindmutter. Typ J PLI 97691 Plugg JIC. Typ J PLU

97665 Rak koppling  JIC inv. / BSPP ED-Tätning. Typ J EVGE-G

97690-00-07 6

97690-00-08 8

97690-00-09 10

97690-00-12 12

97690-00-14 14,15,16

97690-00-17 18,20

97690-00-19 22

97690-00-21 25

97690-00-26 30,32

97691-00-07 6

97691-00-08 8

97691-00-09 10

97691-00-12 12

97691-00-14 14,15,16

97691-00-17 18,20

97691-00-19 22

97691-00-21 25

97691-00-26 30,32

Art.Nr Rördimension (mm) Art.Nr Rördimension (mm)

97665-07-02 6 1/8"

97665-07-04 6 1/4"

97665-08-04 8 1/4"

97665-09-04 10 1/4"

97665-09-06 10 3/8"

97665-09-08 10 1/2"

97665-12-04 12 1/4"

97665-12-06 12 3/8"

97665-12-08 12 1/2"

97665-14-06 14,15,16 3/8"

97665-14-08 14,15,16 1/2"

97665-14-12 14,15,16 3/4"

97665-17-08 18,20 1/2"

97665-17-12 18,20 3/4"

97665-17-16 18,20 1"

97665-21-12 25 3/4"

97665-21-16 25 1"

97665-21-20 25 1.1/4"

97665-26-16 30,32 1"

97665-26-20 30,32 1.1/4"

Art.Nr Rördimension (mm) Gänga




