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CYLINDRISKA VIBRATIONSDÄMPARE TYP A

Artikelnummer  
hårdhet A (45sh)

Artikelnummer  
hårdhet B (60sh)

Diameter/Höjd (mm) 
(D/H)

Gänga/längd (mm) 
(V/I)

Max belastning (KG) 
för hårdhet A (45sh)

Max belastning (KG) 
för hårdhet B (60 sh)

Kompression (mm) 
vid max belastning

9911010-40 9911010-60 10/10 M4/10 2 3,4 0,8
9911515-40 9911515-60 15/15 M4/13 5,8 10,7 1,3
9912020-40 9912020-60 20/20 M6/18 7 13 1,6
9912025-40 9912025-60 20/25 M6/18 6,7 12 2,2
9912515-40 9912515-60 25/15 M6/18 18 34 1,2
9912520-40 9912520-60 25/20 M6/18 16 29 1,6
9912525-40 9912525-60 25/25 M6/18 12,4 23 2,1
9913015-40 9913015-60 30/15 M8/20 22 41 1,1
9913020-40 9913020-60 30/20 M8/20 20 38 1,6
9913030-40 9913030-60 30/30 M8/20 15 28 2,6
9914030-40 9914030-60 40/30 M8/23 33 62 2,6
9914040-40 9914040-60 40/40 M8/23 29 54 3,6
9915025-40 9915025-60 50/25 M10/25 79 147 2
9915030-40 9915030-60 50/30 M10/28 68 125 2,5
9915042-40 9915042-60 50/42 M10/28 49 91 3,5
9915050-40 9915050-60 50/50 M10/25 40 76 4,5
9917542-40 9917542-60 75/42 M12/37 150 280 3,4
9917550-40 9917550-60 75/50 M12/37 143 268 4,4

1  |  Cylindriska vibrationsdämpare - typ A

Cylindriska dämpare är kostnadseffektiva och smidiga artiklar för att dämpa vibrationer 
av t. ex motorer, generatorer, maskiner och annan vibrerande utrustning.

På begäran kan dessa artiklar offereras i andra storlekar och med oljebeständigt 
gummi, gummi för hög temperatur och/eller rostfria metalldelar.

Tillbaka



CYLINDRISKA VIBRATIONSDÄMPARE TYP B

Artikelnummer Diameter/Höjd (mm) 
(D/H)

Gänga/längd (mm) 
(V/I)

Max belastning (KG) 
för hårdhet A (45sh)

Max belastning (KG) 
för hårdhet B (60 sh)

Kompression (mm) 
vid max belastning

9921010-60 10/10 M4/6 M4 4 0,8
9922015-60 20/15 M6/18 M6 17,5 1,2
9922020-60 20/20 M6/18 M6 13,4 1,6
9922525-60 25/25 M6/18 M6 24 2,1
9923020-60 30/20 M8/20 M8 39 1,6
9923030-60 30/30 M8/20 M8 29 2,6
9924030-60 40/30 M10/23 M10 64 2,6
9924040-60 40/40 M10/23 M10 55 3,6
9925030-60 50/30 M10/25 M10 129 2,5
9925040-60 50/40 M10/25 M10 94 3,5
9925050-60 50/50 M10/25 M10 78 4,5
9926040-60 60/40 M10/25 M10 188 3,5

Cylindriska vibrationsdämpare - typ B  |  2

Cylindriska dämpare är kostnadseffektiva och smidiga artiklar för att dämpa vibrationer 
av t. ex motorer, generatorer, maskiner och annan vibrerande utrustning.

På begäran kan dessa artiklar offereras i andra storlekar och med oljebeständigt gummi, 
gummi för hög temperatur och/eller rostfria.

Tillbaka



3  |  Cylindriska vibrationsdämpare - typ C

Artikelnummer 
för hårdhet A (45sh)

Artikelnummer 
för hårdhet B (60sh)

Diameter/Höjd (mm) 
(D/H)

Gänga/längd (mm) 
(V/I)

Max belastning (KG) 
för hårdhet A (45sh)

Max belastning (KG) 
för hårdhet B (60 sh)

Kompression (mm) 
vid max belastning

9932020-40 9932020-60 20/20 M6 7,4 13,7 1,6
9932025-40 9932025-60 20/25 M6 7 12,6 2,2
9932030-40 9932030-60 20/30 M6 5,6 10 2,6
9932525-40 9932525-60 25/25 M6 13 25 2,1
9933028-40 9933028-60 30/28 M8 15,8 30 2,6
9933030-40 9933030-60 30/30 M8 15,8 30 2,6
9933036-40 9933036-60 30/36 M8 15 39 3,1
9934030-40 9934030-60 40/30 M8 35 91 2,6
9934040-40 9934040-60 40/40 M8 31 78 3,6
9935036-40 9935036-60 50/36 M10 62 158 3
9935040-40 9935040-60 50/40 M10 51 132 3,5
9935042-40 9935042-60 50/42 M10 49 130 3,5
9935048-40 9935048-60 50/48 M10 43 109 4,5
 9937536-40 9937536-60 75/36 M10 160 295 3,2
9937540-40 9937540-60 75/40 M12 157 290 3,4
9937548-40 9937548-60 75/48 M12 152 283 4,3

99310040-40 99310040-60 100/40 M16 390 700 3,2

CYLINDRISKA VIBRATIONSDÄMPARE TYP C
Cylindriska dämpare är kostnadseffektiva och smidiga artiklar för att dämpa vibrationer 
av t. ex motorer, generatorer, maskiner och annan vibrerande utrustning.

På begäran kan dessa artiklar offereras i andra storlekar och med oljebeständigt gummi, 
gummi för hög temperatur och/eller rostfria metalldelar.

Tillbaka



Cylindrisk vibrationsdämpare -  typ D  | 4

Artikelnummer Diameter/Höjd (mm) 
(D/H)

Gänga/längd (mm) 
(V/I)

Max belastning (KG) 
för hårdhet B (60 sh)

Kompression (mm) 
vid max belastning

9942012-60 20/12 M6/18 59,5 3
9942510-60 25/10 M8/20 155 2,5
9942515-60 25/15 M6/18 105 3,75
9943017-60 30/17 M8/20 121 4,25
9943030-60 30/30 M8/20 77,5 7,5
9945030-60 50/30 M10/25 364 7,5

CYLINDRISKA VIBRATIONSDÄMPARE TYP D
Cylindriska dämpare är kostnadseffektiva och smidiga artiklar för att dämpa vibrationer 
av t. ex motorer, generatorer, maskiner och annan vibrerande utrustning

På begäran kan dessa artiklar offereras i andra storlekar och med oljebeständigt gummi, 
gummi för hög temperatur och/eller rostfria metalldelar

Tillbaka



5  |   Anlsagsbuffertar - Typ BU

Artikelnummer Diameter/Höjd (mm) 
(D/H)

Gänga/längd (mm) 
(V/I) Max belastning (KG) 

99173030-60 30/30 M6/14 54
99174535-60 45/35 M8/23 140
99175050-60 50/50 M10/25 170

ANSLAGSBUFFERTAR TYP BU
Dessa koniska buffertar är konstruerade att absorbera chockkrafter och vibrationer.  
De kan deformeras kraftigt och ger en progressiv hårdhet vvilket ger ett bra skydd mot 
stötar. Kan användas i ett flertal olika användningsområden.

På begäran kan dessa artiklar offereras med oljebeständigt gummi, gummi för hög  
temperatur och/eller rostfria metalldelar

Tillbaka



   Anslagsbuffertar - Typ BS |  6

Artikelnummer Benämning Höjd (mm)  
(H)

Diameter (mm)  
(D)

Längd (mm) 
(a1)

Infästningshål (cc)
(a2)

Diamter 
(d)

Tjocklek (mm)
(s1) Max belastning (kg)

99650-60 BS63 40 50 63 50 6,5 3 2440

99675 BS100 63 80 100 80 9 5 6110
996100 BS125 80 100 125 100 9 6 9680
996150 BS200 125 160 200 160 11 8 24460
996200 BS250 160 200 250 200 13 8 38220

ANSLAGSBUFFERTAR TYP BS
Anslagsbuffertar är enkla och billiga metoder att absorbera chockkrafter och vibrationer. 
Används ofta inom fordon och järnvägsindustrin, samt inom bygg och jordbruk.

På begäran kan dessa artiklar offereras med oljebeständigt gummi, gummi för hög tem-
peratur och/eller rostfria metalldelar

Tillbaka



7  |  Anslagsbuffertar - Typ BR 

ANSLAGSBUFFERTAR TYP BR
Denna dämpare är en enkel konstruktion med en gummiring fastvulkad på en stålplatta 
och dämpar stomljud och mindre vibrationer av t. ex kontorsmaskiner, hushållsapparat-
er, mindre motorer etc.

Kan även användas som anslagsbuffert av större luckor, plåtar, huvar, etc.

Artikelnummer Benämning Diameter (mm) 
(A)

TDiameter (mm) 
(C) 

Totalt höjd (mm) 
(B) 

Diameter infästningshål 
(mm) (P)

Tjocklek stålplatta (mm) 
(S)

Max belastning 
(kg)

991375-50 BR75 55 18 15 8 3 150

P

B

S

C

A

Tillbaka



Maskinell utrustning - Typ MC  |  8

Benämning Diameter (mm) 
(A)

Diameter (mm) 
(G)

Total höjd (mm) 
(B)

Gänga 
(P)

Infästning (cc) 
(CF)

Total längd (mm) 
(L)

Tjocklek bottenplatta 
(mm) (S)

Diameter  
infästningshål  

(mm) (F/M)

MC100 77 60 30 M10 108-110 135 3 9

MC200 93 70 35 M10 122-124 144 2,5 10
MC350 106 80 38 M12 138-146 171 3 12,5/19
MC800 155 120 48 M16 176-188 216 4 14/11

Artikelnummer 
Typ A (40sh)

Artikelnummer  
Typ B (60sh) Benämning Max belastning (kg) 

Typ A (40sh)
Kompression (mm)
Vid max last (40sh)

Max belastning (kg)
Typ B (60sh)

Kompression (mm)
Vid max last (60sh)

999100-40 999100-60 MC100 110 3 280 3

999200-40 999200-60 MC200 200 3,5 320 3
999350-40 999350-60 MC350 250 4 350 3,5
999800-40 999800-60 MC800 780 8 1500 8

MASKINELL UTRUSTNING TYP MC
En mycket polpulär typ av vibrationsdämpare som har ett brett användningsområde.  
Tack vare en finurlig konstruktion kan dessa dämpare reducera vibrationer upp till 95%. 
Ett inbyggt överlastskydd gör dessa dämpare säkra att använda både i mobila och sta-
tionära applikationer som t. ex motorer, generatorer, pumpar, kompressorer, etc.

Tillbaka



9  |  Maskinell Utrustning - Typ MCES

MASKINELL UTRUSTNING TYP MCES
En mycket polpulär typ av vibrationsdämpare som har ett brett användningsområde.  
Tack vare en finurlig konstruktion kan dessa dämpare reducera vibrationer upp till 95%. 
Ett inbyggt överlastskydd gör dessa dämpare säkra att använda både i mobila och  
stationära applikationer som t. ex motorer, generatorer, pumpar, kompressorer, etc. 

MCES är något mjukare än MC och passar därför bättre till lättare maskiner och  
utrustning än MC

Benämning Diameter (mm) 
(A)

Diameter (mm) 
(G)

Total höjd (mm) 
(B)

Gänga 
(P)

Infästning (cc) 
(CF)

Total längd (mm) 
(L)

Tjocklek bottenplatta 
(mm) (S)

Diameter  
infästningshål  

(mm) (F/M)

MCES40 63 50 35 M10 76-90 110 2,5 9/14

MCES60 65 45 35 M12 100 120 3 15/11
MCES125 83 65 35 M12 108-110 135 3 11
MCES350 106 80 42 M12 138-146 171 3 12,5/19
MCES800 155 120 53 M16 176-188 216 4 14/11

Artikelnummer
Typ A (40sh)

Artikelnummer
Typ B (60sh) Benämning Max belastning (kg) 

Typ A (40sh)
Kompression (mm)
Vid max last (40sh)

Max belastning (kg)
Typ B (60sh)

Kompression (mm)
Vid max last (60sh)

99740-40 99740-60 MCES40 30 3,5 60 3,5

99760-40 99760-60 MCES60 50 4 120 3,5
997125-40 997125-60 MCES125 70 6 190 6
997350-40 997350-60 MCES350 210 7 380 7
997800-40 997800-60 MCES800 500 12 800 12

Tillbaka



Maskinell Utrustning - Typ SMC  |  10

Artikelnummer Benämning Diameter (mm) 
(A)

Diameter (mm) 
(G)

Total höjd (mm) 
(B)

Gänga 
(P)

Infästning (cc) 
(CF)

Total längd (mm) 
(L)

Tjocklek bottenplatta 
(mm) (S)

Diameter i 
nfästningshål  

(mm) (F/M)

9918-0 SMC0 64 47 34 M12 76 93 2,5 9,5

9918-2 SMC2 64 47 34 M12 76 93 2,5 9,5
9918-3 SMC3 64 47 34 M12 76 93 2,5 9,5

Benämning Max belastning (kg) Kompression (mm)

SMC0 130 3,5

SMC2 110 3,5

SMC3 70 3,5

MASKINELL UTRUSTNING SMC
SMC har alla fördelar som vibrationsdämpare MC/MCES, men tillverkas i ett mindre 
och smidigare format.  Detta gör denna dämpare lämplig för trånga utrymmen och där 
montageytan är begränsad.

Tillbaka



11  |  Hängande Utrustning - Typ HNG

HÄNGANDE UTRUSTNING TYP HNG
Vibrationsdämpare avsedda för avvibrering av hängande skåp, fläktar, maskiner, aggregat, etc. 

HNG-Övre är konstruerad med ett överbelastningsskydd, vilket hindrar enheten fran att lossna 
från dämparen vid överbelastning.

HNG-Nedre absorberar krafter både vertikalt och horisontellt.

Benämning Bredd (mm) 
(E)

Längd (mm) 
(K)

Total höjd (mm)
(H)

Infästnings 
hål (cc) (A)

Diameter 
infästningshål 

(mm) (D)

Nyckelfattning 
(mm) (N) Tjocklek (mm) (T) Gänga  (G)

HNG-Övre 75 114 33 96 9 15 2,5 M8
HNG-Nedre 75 114 33 96 9 15 2,5 M8

Artikelnummer 
Typ A (40sh)

Artikelnummer 
Typ B (60sh) Benämning M-Max belastning (kg) 

Typ A (40sh)
M-Max belastning (kg) 

Typ B (60sh)
F-Max belastning (kg) 

Typ A (40sh)
F-Max belastning (kg) 

Typ B (60sh)

9911-40 9911-60 HNG-Övre 14 25 30 70
9912-40 9912-60 HNG-Nedre 14 25 30 70

WALL LOAD

Tillbaka



Fristående Maskiner - Typ SLV  |  12

Artikelnummer Benämning Höjd (mm) 
(G)

Längd (mm) 
(B)

Gänga
(F)

Diameter 
(D)

Höjd 
(A)

Max belastning (kg)  
(Statisk belastning)

991550 SLV50 19 100 M12 50 29 400
991580 SLV80 25 100 M16 80 35 1000

FRISTÅENDE MASKINER TYP SLV
Enkel typ av maskinfot som passar till de flesta typer av fristående som t. ex svarvar, 
borrmaskiner, fräsar slipmaskiner, etc. 

På begäran kan dessa artiklar offereras med oljebeständigt gummi, gummi för hög 
temperatur och/eller rostfria metalldelar

Tillbaka



13  |  Fristående Maskiner - Typ ESLV

FRISTÅENDE MASKINER TYP ESLV
Enkel typ av maskinfot som passar till de flesta typer av fristående som t. ex svarvar, 
borrmaskiner, fräsar slipmaskiner, etc.  Med enkel höjdjustering kommer maskinen i våg 
på ojämna underlag.

På begäran kan dessa artiklar offereras med oljebeständigt gummi, gummi för hög 
temperatur och/eller rostfria metalldelar.

Artikelnummer Benämning Höjd (mm) 
(B)

Längd (mm) 
(D)

Gänga 
(C)

Diameter 
(A)

Min / Max belastning 
(kg)

99140 ESLV000 23 48 M8 40 20 / 80
991400 ESLV000 28 81 M10 60 60 / 120

9914000 ESLV000 32 89 M12 70 90 / 160

Tillbaka



Fristående Maskiner - Typ LV  |  14

Artikelnummer Benämning Höjd (mm) 
(H)

Diameter (mm) 
(D)

Höjd (mm) 
(Ni)

Gänga 
(G)

Max  
belastning 

(kg)

991101 LV01 25 80 10 M10 150
9911090 LV090 35 90 10 M12 400
991105 LV05 35 120 12 M12 600
991102 LV02 40 150 12 M16 1000
991103 LV03 45 200 15 M20 3000

FRISTÅENDE MASKINER TYP LV
Enkel typ av maskinfot som passar till de flesta typer av fristående som t. ex svarvar, 
borrmaskiner, fräsar slipmaskiner, etc.  Med enkel höjdjustering kommer maskinen i våg 
på ojämna underlag.

På begäran kan dessa artiklar offereras med oljebeständigt gummi, gummi för hög tem-
peratur och/eller rostfria metalldelar

Tillbaka



15  |  Tung Maskinell utrustning - Typ SWM

TUNG MASKINELL UTRUSTNING TYP SWM
Tungviktarna inom vibrationsisolering.  Dessa extra kraftiga dämpare absorberar krafter 
båder vertikalt och horisontellt (skjuvning) och kan därför monteras i vinkel för att ge 
optimal avvibrering.

Används inom gruvinustrin och övrig tung industri till t.ex krossar, tunga generatorer, 
kvarnar, siktar matare, etc.  

Artikelnummer 
typ A (40sh)

Artikelnummer 
typ B (60sh) Benämning Diameter (mm)

(A)
Bredd (mm) 

(K)
Total höjd (mm) 

(H)

Diameter 
infästningshål 

(mm) (d) 

Tjocklek  
(mm) (t)

Max belastning (kg) 
typ A (40sh)

Max belastning (kg) 
Typ B (60sh)

9916125-40 9916125-60 SWM125 118 148 52 13,5 5 2250 4500

9916150-40 9916150-60 SWM150 136 166 63 13,5 6 3750 7500
9916200-40 9916200-60 SWM200 184 220 82 17 8 6000 12000
9916300-40 9916300-60 SWM300 270 310 120 22 10 15000 30000

A A

Section A-A

K

A

t

d

H

Tillbaka



Statinära & Mobila applikationrer - Typ FM  |  16

Artikelnummer 
Hårdhet A

Artikelnummer 
Hårdhet B Benämning Antal infästningar

Diameter 
(mm) 
(A)

Total höjd (mm) 
(B)

Gänga 
(C)

Infästning 
(cc) 
(D)

Total längd (mm) 
(E)

Tjocklek 
bottenplatta 

(mm) (F)

Diameter  
infästningshål (mm) (G)

99825-40 99825-60 FM25 2 33 25 M8 66-73 85 2 8/12
99850-40 99850-60 FM50 2 45 35 M10 92 114 2 10

998100-40 998100-60 FM100 2 53 40 M10 110 136 2 11,5
998200-40 998200-60 FM200 2 58 45 M10 124 151 3 11,5

STATIONÄRA & MOBILA APPLIKATIONER TYP FM
Vibrationsdämpare av denna typ klarar större kompressioner och  dämpar därför stora 
vibrationer och stötar på ett utmärkt sätt. Används ofta till pumpar, fläktar, kompressorer, 
processutrustning, etc.

På begäran kan dessa artiklar offereras med oljebeständigt gummi, gummi för hög tem-
peratur och/eller rostfria metalldelar

Tillbaka



17  |  Stationära & Mobila Applikationer - Typ DE

STATIONÄRA &  MOBILA APPLIKATIONER TYP DE
Dessa mindre vibrationsdämpare lämpar sig bäst för lätta maskiner med låga varvtal.  
Tack vare konstruktionen är dessa lätta att installera till t. ex lättare fläktar, mindre gener-
atorer, pumpar, elektroniska instrument, etc.

Artikelnummer Benämning Längd (mm) 
(A)

Bredd (mm) 
(B)

Total höjd (mm) 
(C)

Diameter  
infästningshål 

(mm) (G&H)

Max belastning (kg) 
Typ A (40sh)

Kompression (mm) 
Vid max last (40sh)

99520-40 DE20 90 20 50 8 12 8

99550-40 DE50 90 50 50 12 60 8

A

B

G&H

C

Tillbaka



Vibrationsplattor  |  18

Artikelnummer Längd/Bredd 
(mm) Tjocklek (mm) Utförande

255191 100/100 8 Räfflad
255199 600/500 8 Räfflad

VIBRATIONSPLATTOR
Avvibrerande gummiplattor i olika utformningar.  Kan användas för att reducera stomljud 
och vibrationer från t. ex fläktar, tryckpressar, borrmaskiner, etc 

Tillverkade av syntetiskt gummi med bra vibrationsupptagande egenskaper.

Tillbaka




