
1

Avgasslangar Industridamm- och ventilationsslangar

100 05 Avgasslang - Sid 2 160 16 Ventilationsslang, Neopren, enkel - Sid 28

100 15 Marinavgasslang - Sid 3 160 17 Ventilationsslang, Neopren, dubbel - Sid 29
160 18 Ventilationsslang, silikon, enkel - Sid 30

Betong-, cement- och foderslangar 160 19 Ventilationsslang, silikon, dubbel - Sid 31
105 05 Betongsprutslang - Sid 4 160 20 Köksfläktsslang PVC - Sid 32

160 27 Dammsugarslang med stålspiral - Sid 33
Båtsanitetslang 160 34 Utsugningsslang PVC, M - Sid 34
115 10 Båtsanitetslang - Sid 5 160 40 Dammsugarslang EVA - Sid 35

160 42 Dammsugarslang EVA, antistat - Sid 36
Kemikalieslangar 160 44 Polyuretanslang, antistatisk - Sid 37
115 15 Kemikalieslang UPE - Sid 6 160 48 Utsugningsslang PU, L, stålspiral - Sid 38
115 20 Kemikalieslang EPDM - Sid 7 160 49 Utsugningsslang PU, M, stålspiral - Sid 39

160 51 Utsugningsslang PU, S, stålspiral - Sid 40
Livsmedelsslangar 160 57 Utsugningsslang Extra - Sid 41
125 30 Livsmedelsslang - Sid 8 160 75 Slitgodsslang HD - Sid 42
125 35 Livsmedelsslang med spiral - Sid 9 160 80 Blästerslang - Sid 43
125 40 Sugslang PVC, stålspiral - Sid 10
125 45 Sugslang PVC - Sid 11 Vattenslangar

170 05 Vattenslang räfflad - Sid 44
Olje- och bensinslangar 170 06 Trädgårdsslang PVC - Grön - Sid 45
135 05 Bensin/oljeslang - Sid 12 170 08 Trädgårdsslang PVC - Gul - Sid 46
135 09 Marin bränsleslang - Sid 13 170 10 Industrivattenslang - Sid 47

135 15 Labslang PVC oarm - Sid 14 170 15 Sugslang med spiral - Sid 48
135 17 Bensin- och oljebeständig slang - Sid 15 170 26 Avtappningsslang PVC - Sid 49
135 30 Tankbilsslang spiral - Sid 16 170 27 Brandslang - Sid 50
135 40 Sugslang PVC, olja - Sid 17

Gas & Svetsslangar 170 35 Kabelkylslang - Sid 51
145 05 Svetsslang blå - Sid 18 170 37 Kylarslang EPDM - Sid 52-53
145 05 Svetsslang röd - Sid 19 170 38 Bilvärmeslang - Sid 54
145 10 Svetsslang tvilling - Sid 20 170 70 Kylarslang, silikon - Sid 55-56
145 20 Gasolslang - Sid 21

Ångslangar
Tryckluftsslangar 180 20 Ångslang - Sid 57
150 05 Tryckluft gummi - Sid 22 180 30 Spolslang - Sid 58
150 10 Tryckluft PVC - Transparent - Sid 23
150 25 Tryckluft, flat - Sid 24
150 31 Tryckluft PVC - Beige - Sid 25
150 32 Tryckluft PVC - Blå - Sid 26
150 45 Bromsslang - Sid 27

Sortimentslista  |  Slangar



2

Synnerligen flexibel slang för utsugning av avgaser. Slangen 
är tillverkad med utvändig PA-spiral. Den återtar därför sin 
form om den körs över.

Innertub: Syntetiskt värmebeständigt gummi
Armering: Syntetisk textil
Spiral: Gummibelagd PA-spiral
Temperaturområde: - 30° C till + 170° C
Utförande: Korrugerad
Färg: Svart

Produktbeskrivning

Teknisk beskrivning

AVGASSLANG

100 05-050 50 1 40 65 0,50 10

100 05-063 63 1 20 80 0,60 10

100 05-075 75 1 20 95 0,70 10

100 05-100 100 1 10 110 0,90 10

100 05-127 127 1 10 130 1,2 10

100 05-152 152 1 10 140 1,32 10

100 05-204 204 1 10 190 1,08 10

Artikel nr. Id
mm

Godstjocklek
mm

Max undertryck 
%

Böjn. radie
mm

Vikt
kg/m Längd

|  100 05 Avgasslang 

Id = Innerdiameter
Yd = Ytterdiameter

Id Yd
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Specialslang för att leda bort avgaser och kylvatten upp till 
100 °C från båtar med vattenkylda motorer. Kan också 
användas som påfyllnadsslang för brännolja, disel och dyl. 
Godkänd enl. branschregler.

Innertub: Syntetiskt olje- och värmebeständigt gummi
Armering: Syntetisk textil
Spiral: Stålspiral
Yttertub: Syntetiskt värme- och väderbeständigt gummi
Temperaturområde: - 30 °C till + 100 °C
Säkerhetsfaktor: 3:1
Utförande: Vävmönstrad
Färg: Svart

Produktbeskrivning

Teknisk beskrivning

MARINAVGASSLANG

100 15-040 40 49 10 90 170 0,80 40

100 15-045 45 54 10 90 180 0,90 40

100 15-050 50 59 10 90 200 1,00 40

100 15-057 57 66 10 90 220 1,10 40

100 15-063 63 72 10 90 250 1,20 40

100 15-076 76 85 10 90 280 1,40 40

100 15-089 89 98,6 10 90 350 2,90 40

100 15-102 102 111,6 10 90 400 3,60 40

Artikel nr. Id
mm

Yd
mm

Arb. tryck
Bar

Max under
tryck %

Böjn. radie
mm

Vikt
kg/m

Längd
m

100 15 Marinavgasslang  |

Id = Innerdiameter
Yd = Ytterdiameter

Id Yd
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En kraftig slang i långa längder för våtsprutning av puts- och 
betongbruk. Genom sin kraftiga konstruktion är slangen 
mycket beständig mot nötning och kinkning.

Innertub: Syntetiskt nötningsbeständigt gummi
Armering: Syntetisk textil
Yttertub: Syntetiskt nötnings- och väderbeständigt gummi
Temperaturområde: - 40° C till + 70° C
Säkerhetsfaktor: 3:1
Utförande: Vävmönstrad
Färg: Svart

Produktbeskrivning

Teknisk beskrivning

BETONGSPRUTSLANG

105 05-013 13 25 40 80 0,40 60

105 05-019 19 32,2 40 120 0,60 60

105 05-025 25 38,2 40 140 0,80 60

105 05-032 32 45,2 40 190 1,10 40

Artikel nr. Id
mm

Yd
mm

Arb. tryck
Bar

Böjn. radie
mm

Vikt
kg/m Längd

|  105 05 Betongsprutslang

Id = Innerdiameter
Yd = Ytterdiameter

Id Yd
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Flexibel specialslang för toaletter till fritidsbåtar. Diffusionstät, 
vilket hindrar odör att tränga igenom slangväggen.

Innertub: Diffusionstätt butylgummi, svart
Armering: Syntetisk textil
Spiral: Stålspiral
Yttertub: Väderbeständigt EPDM
Temperaturområde: - 30 °C till + 100 °C
Utförande: Vävmönstrad
Färg: Grå

Produktbeskrivning

Teknisk beskrivning

BÅTSANITETSLANG

115 10-025 25 35 4,75 ±0,75 10 32 0,8 100 0,69 40 2252

115 10-038 38 48 4,75 ±0,75 10 32 0,8 160 0,96 40 2252

Artikel nr. Id
mm

Yd
mm

Godstjock
mm

Tol.
mm

Arb. tryck
Bar

Spräng tr.
Bar

Max Vak.
Bar

Böjn. rad
mm

Vikt
kg/m Längd Avtalskod

115 10 Båtsanitetslang  |

Id = Innerdiameter
Yd = Ytterdiameter

Id Yd
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Kemikalieresistent innertub av elledande “ UPE “ och ett 
nyutvecklat diffusionstätt spärrskikt. I detta utförande med 
halverad tjocklek på UPE-skiktet garanteras ökad säkerhet 
för användaren. Dessutom ökas flexibiliteten avsevärt vilket 
gör att den praktiskt taget kan ersätta nästan all annan kemi-
kalieslang. Den elledande innertuben har dessutom extremt 
låg friktion och god slitstyrka.

Innertub: Slät elledande UPE
Armering: Specialfolie, textilinlägg samt dubbla avledande 
koppartrådar.
Yttertub: Slät elledande olje- och åldringsbeständigt samt 
slitstarkt kloroprengummi
Temperaturområde: - 35° C till + 100° C
Säkerhetsfaktor: 3, 15:1
Utförande: Slät
Färg: Svart

Produktbeskrivning

Teknisk beskrivning

KEMIKALIESLANG UPE

115 15-025 25 6,0 16 150 1,1 40

115 15-032 32 6,0 16 195 1,2 40

115 15-038 38 6,5 16 230 1,8 40

115 15-050 50 7,0 16 300 2,3 40

115 15-075 75 7,5 16 450 3,3 40

115 15-100 100 8,0 16 600 5,1 40

Artikel nr. Id
mm

Godstjocklek
mm

Arb. tryck
Bar

Böjn. radie
mm

Vikt
kg/m Längd

|  115 15 Kemikalieslang

Id = Innerdiameter
Yd = Ytterdiameter

Id Yd
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115 20-019 19 6,0 16 120 0,80 40

115 20-025 25 6,0 16 150 0,95 40

115 20-032 32 6,0 16 175 1,15 40

115 20-038 38 6,5 16 225 1,45 40

115 20-050 50 7,0 16 275 1,95 40

115 20-065 65 7,0 16 300 2,45 40

115 20-075 75 7,5 16 350 3,15 40

115 20-080 80 7,5 16 480 3,45 40

115 20-100 100 8,0 16 500 4,45 40

Artikel nr. Id
mm

Godstjocklek
mm

Arb. tryck
Bar

Böjn. radie
mm

Vikt
kg/m Längd

Genom en innertub av EPDM är denna slang mycket bestän-
dig mot ett flertal kemikalier, syror och baser (ej oxiderande), 
hetvatten, tvättlösningar, estrar eller ketoner. Ej lämplig för 
oljeprodukter. Används som sug- eller tryckslang stationärt 
eller på bilar. Tillverkas enligt Tysk VCI norm.

Innertub: Elledande EPDM
Armering: Specialcord samt elektriskt avledande koppartråd
Spiral: Förzinkad stålspiral
Yttertub: Slitstark, oljetålig, väderbeständig och 
elledande EPDM
Temperaturområde: - 35 °C till + 95 °C
Säkerhetsfaktor: 3, 15:1
Färg: Svart

Produktbeskrivning

Teknisk beskrivning

KEMIKALIESLANG EPDM

115 20 Kemikalieslang  |

Id = Innerdiameter
Yd = Ytterdiameter

Id Yd
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125 30-032 32 42 6 390 0,80 40

125 35-038 38 50 6 445 1,10 40

125 30-051 51 63 6 565 1,50 40

125 30-063 63 75 6 680 1,85 40

125 30-075 75 88 5 790 2,20 40

125 30-102 102 114 4 1025 2,90 40

Artikel nr. Id
mm

Yd
mm

Arb. tryck
Bar

Böjn. radie
mm

Vikt
kg/m Längd

En mycket flexibel och slitstark slang för varma och kalla 
vätskor inom livsmedelsindustrin. Slangen är resistent mot 
vegetabiliska och animaliska fetter. Materialet i slangen är 
smak och luktfri. Före transport av livsmedel tvättas slangen 
med 5% sodalösning. Slangen uppfyller kraven enl. FDA- 
och BGA-normerna.

Innertub: Syntetisk smak och luktfritt vitt gummi
Armering: Syntetisk textil, flätad
Yttertub: Syntetiskt slitstarkt gummi
Temperaturområde: - 30 °C till + 100 °C
Säkerhetsfaktor: 3:1
Utförande: Vävmönstrad
Färg: Blå

Produktbeskrivning

Teknisk beskrivning

LIVSMEDELSSLANG

|  125 30 Livsmedelsslang

Id = Innerdiameter
Yd = Ytterdiameter

Id Yd
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En mycket flexibel och slitstark slang för varma och kalla 
vätskor inom livsmedelsindustrin. Slangen är resistent mot 
vegetabiliska och animaliska fetter. Den klarar genom sin 
konstruktion både sug och tryck. Materialet i slangen är smak 
och luktfritt. Före transport av livsmedel tvättas slangen med 
5% sodalösning. Slangen uppfyller kraven enl. FDA- och 
BGA-normerna.

Innertub: Syntetiskt smak och luktfritt vitt gummi
Armering: Syntetisk textil
Spiral: Dubbel stålspiral
Yttertub: Syntetiskt slitstarkt gummi
Temperaturområde: - 30° C till + 100° C
Säkerhetsfaktor: 3:1
Utförande: Vävmönstrad
Färg: Blå

Produktbeskrivning

Teknisk beskrivning

LIVSMEDELSSLANG

125 35-032 32 43 6 90 64 0,9 40

125 35-038 38 49 6 90 76 1,2 40

125 35-051 51 63 6 90 102 1,8 40

125 35-063 63 74,5 6 90 126 3,1 40

125 35-076 76 89 6 90 152 2,8 40

125 35-102 102 114 6 90 350 3,6 40

Artikel nr. Id
mm

Yd
mm

Arb. tryck
Bar

Max under
tryck %

Böjn. radie
mm

Vikt
kg/m Längd

125 35 Livsmedelsslang  |

Id = Innerdiameter
Yd = Ytterdiameter

Id Yd



10

125 40-010 10 16 6 80 16 0,16 50

125 40-012 12 18 6 80 18 0,18 50

125 40-016 16 23 6 80 23 0,26 50

125 40-020 20 26 5 80 26 0,34 50

125 40-025 25 34 5 80 34 0,50 50

125 40-032 32 41 4 80 41 0,65 50

125 40-038 38 47 4 80 47 0,80 50

125 40-050 50 60 4 80 60 1,30 30

125 40-060 60 72 4 80 72 1,85 30

125 40-075 75 92 3 80 92 2,80 30

125 40-100 100 118 2 80 118 4,10 20

125 40-120 127 147 2 80 145 5,90 20

125 40-150 150 170 2 80 170 6,90 20

Artikel nr. Id
mm

Yd
mm

Arb. tryck
Bar

Max under-
tryck %

Böjn. radie
mm

Vikt
kg/m Längd

Kraftig slang med stålspiral för sug och tryck av vatten, juice, 
öl, vin, alkoholhaltiga drycker (upp till 15%) och torkade 
livsmedel. Värden för arbetstryck och vakuum gäller vid 20 
°C. Godkänd för användning tillsammans med livsmedel dim 
8 - 60 mm. Före transport av livsmedel tvättas slangen med 
5% sodalösning.

Innertub: PVC, livsmedelskvalitét
Armering: Stålspiral
Temperaturområde: - 10 °C till + 60 °C
Säkerhetsfaktor: 3:1
Utförande: Slät
Färg: Transparent
Övrigt: Elektriskt ledande

Produktbeskrivning

Teknisk beskrivning

SUGSLANG PVC

|  125 40 Sugslang

Id = Innerdiameter
Yd = Ytterdiameter

Id Yd



11|  125 45 Sugslang

Lätt och flexibel slang för sug och tryck av vatten, juice, öl, 
vin, alkoholhaltiga drycker (upp till 15%) och torkade livs-
medel. Värden för arbetstryck och vakuum gäller vid 20° C. 
Godkänd för användning tillsammans med livsmedel. Före 
transport av livsmedel tvättas slangen med 5% sodalösning.

Innertub: PVC, livsmedelskvalitét
Armering: Styv PVC-spiral
Säkerhetsfaktor: 3:1  
Temperaturområde: - 5° C till + 60° C
Utförande: Korrugerad
Färg: Transparent med grön spiral

Produktbeskrivning

Teknisk beskrivning

SUGSLANG PVC

125 45-020 20 25,7 7 0,80 85 0,220 25/50

125 45-025 25 30,8 7 0,80 105 0,280 25/50

125 45-032 32 37,7 6 0,80 125 0,360 25/50

125 45-038 38 45,0 6 0,80 150 0,480 25/50

125 45-051 51 58,6 4 0,80 205 0,700 25/50

125 45-063 63 71,0 4 0,70 260 0,880 25/50

125 45-076 76 85,3 4 0,70 320 1,250 25

125 45-102 102 114 3 0,60 430 1,900 25

125 45-152 152 164,3 2 0,30 710 3,720 25

Artikel nr. Id
mm

Yd
mm

Arb. tryck
Bar

Max Vakuum
Bar

Böjn. radie
mm

Vikt
kg/m

Längd
m

Id = Innerdiameter
Yd = Ytterdiameter

Id Yd



12 135 05 Bensin/Oljeslang  |

Lätt och flexibel slang för olja bensin med upp till 30% arom-
halt. En universalslang för olja, fett, bensin, tryckluft och vat-
ten. Slangen används bl a som returslang i hydraulsystem, 
farmaraggregatslang och slang till gödningsaggregat.

Innertub: Syntetiskt bensin- och oljebeständigt gummi
Armering: Syntetisk textil
Yttertub: Syntetiskt olje- och väderbeständigt gummi
Temperaturområde: - 40 °C till + 70 °C
Säkerhetsfaktor: 4:1
Utförande: Slät t o m dimension 25 mm
Färg: Svart

Produktbeskrivning

Teknisk beskrivning

BENSIN/OLJESLANG

135 05-005 5 12 20 25 0,12 50

135 05-006 6 14 20 30 0,15 50

135 05-008 8 15 20 40 0,18 50

135 05-010 10 17 20 50 0,20 50

135 05-013 13 20 20 65 0,25 50

135 05-016 16 24 20 75 0,30 50

135 05-019 19 28 20 100 0,40 50

135 05-025 25 35 20 125 0,55 50

135 05-032 32 43 20 160 1,00 40

135 05-038 38 52 20 200 1,20 40

135 05-050 50 64 20 250 1,90 40

135 05-063 63 78 15 350 2,40 40

135 05-075 75 91 15 400 2,80 40

135 05-100 100 116 10 700 3,70 40

Artikel nr. Id
mm

Yd
mm

Arb. tryck
Bar

Böjn. radie
mm

Vikt
kg/m

Längd
m

Id = Innerdiameter
Yd = Ytterdiameter

Id Yd
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Marin bränsleslang, godkänd enl. ISO 7840 A1 vilken uppfyl-
ler det krav som CE-normen ställer för bränslesystem bensin 
i fritidsbåtar.

Innertub: Syntetiskt gummi
Armering: 6 - 19 mm Syntetisk textil, 38 - 51 mm stålspiral
Yttertub: Syntetiskt gummi
Temperaturområde: - 40 °C till + 70 °C
Utförande: 6 - 19 mm Slät, 38 - 51 mm Korrugerad
Färg: Svart

Produktbeskrivning

Teknisk beskrivning

MARIN BRÄNSLESLANG

135 10-006 6 16 14 0,26 40

135 10-008 8 17 14 0,27 40

135 10-010 10 19 14 0,30 40

135 10-016 16 26 10 0,50 40

135 10-038 38 48 10 1,05 20

135 09-051 51 61 10 1,35 20

Artikel nr. Id
mm

Yd
mm

Arb. tryck
Bar

Vikt
kg/m Längd

|  135 09 Marin bränsleslang 

Id = Innerdiameter
Yd = Ytterdiameter

Id Yd



14 135 15 Labslang  |

Oarmerad, transparent slang för livsmedelsindustrin. Livs-
medelsgodkänd för (*) klara drycker enligt EU förordning 
2011/10.  God beständighet mot vanliga kemikalier. Olje- och 
bensinbeständig.

(*) Klara drycker:
Vatten, cider, frukt eller grönsaksjuice med normal styrka eller
koncentrerade, fruktnektar, lemonad, kokt saft, bitters, örtte, kaffe, te, öl, 
läskedrycker, ener- gidrycker och liknande, smaksatt vatten och flytande 
kaffeextrakt. 

Slang: PVC
Armering: Oarmerad
Temperaturområde: - 10 °C till + 60 °C
Utförande: Slät
Färg: Transparent
Ftalatfri: Ja

Produktbeskrivning

Teknisk beskrivning

LABSLANG PVC OARM

Id = Innerdiameter
Yd = Ytterdiameter

Id Yd

135 15-0035 3 5 4 22 50

135 15-0047 4 7 4 35 50

135 15-0058 5 8 4 40 50

135 15-0069 6 9 4 60 50

135 15-0710 7 10 4 65 50

135 15-0811 8 11 3 85 50

135 15-0912 9 12 3 105 50

135 15-1014 10 14 2 110 50

135 15-1216 12 16 2 160 50

135 15-1218 12 18 2 160 50

135 15-1418 14 18 2 170 50

135 15-1519 15 19 2 205 50

135 15-1622 16 22 2 230 50

135 15-1823 18 23 2 230 50

135 15-1926 19 26 2 260 50

135 15-2024 20 24 2 240 50

135 15-2230 22 30 2 300 50

135 15-2531 25 31 2 310 50

135 15-3242 32 42 2 450 50

Artikel nr. Id
mm

Yd
mm

Arb. tryck
Bar

Böjn. radie
mm

Längd
m

135 17 Bensin/Oljebeständig slang  |



15135 17 Bensin/Oljebeständig slang  |

En oarmerad PVC-slang för bensin och olja samt svagare 
kemikalier.

Innertub: PVC
Armering: Oarmerad
Temperaturområde: - 10 °C till + 60 °C
Utförande: Slät
Färg: Transparent
Ftalatfri: Ja

Produktbeskrivning

Teknisk beskrivning

BENSIN/OLJEBEST. SLANG

Id = Innerdiameter
Yd = Ytterdiameter

Id Yd

135 17-0035 3 5 4 100

135 17-0046 4 6 4 100

135 17-0047 4 7 4 75

135 17-0058 5 8 4 75

135 17-0069 6 9 4 75

135 17-0710 7 10 4 75

135 17-0811 8 11 3 50

135 17-0912 9 12 3 40

135 17-1014 10 14 3 40

135 17-1216 12 16 2 25

135 17-1418 14 18 2 25

135 17-1926 19 26 2 25

Artikel nr. Id
mm

Yd
mm

Arb. tryck
Bar

Längd
m



16 |  135 30 Oljeslang

Flexibel sug- och tryckslang för olja och bensin.

Innertub: Syntetiskt olje- och bensinbeständigt gummi
Armering: Syntetisk textil
Spiral: Stålspiral
Yttertub: Syntetiskt olje- och väderbeständigt gummi 
Säkerhetsfaktor: 3:1 
Temperaturområde: - 40 °C till + 100 °C. 
Utförande: Vävmönstrad
Färg: Svart

Produktbeskrivning

Teknisk beskrivning

OLJESLANG

135 30-025 25 34 10 270 1,00 40

135 30-032 32 43 10 300 1,20 40

135 30-038 38 50 10 350 1,40 40

135 30-050 50 65 10 450 2,1 40

135 30-063 63 79 10 550 3,2 40

135 30-075 75 91 10 700 3,7 40

135 30-090 90 108 10 800 4,3 40

135 30-100 100 118 10 900 5,1 40

Artikel nr. Id
mm

Yd
mm

Arb. tryck
Bar

Böjn. radie
mm

Vikt
kg/m

Längd
m

Id = Innerdiameter
Yd = Ytterdiameter

Id Yd

135 40 Sugslang  |



17|  135 30 Oljeslang 135 40 Sugslang  |

Smidig sug- och tryckslang för olja, bensin, smörjoljor, icke 
aromatiska lösningsmedel och kemikalier. Slät in och utvän-
digt, smidig även vid låga temperaturer. Avsedd för tank-
rengöring, slamsugning, transport av oljor, bränslepåfyllning 
etc. Värden för arbetstryck och vakuum gäller vid + 20 °C.

Innertub: PVC
Armering: Styv PVC-spiral
Säkerhetsfaktor: 3:1
Temperaturområde: - 10 °C till + 60 °C
Utförande: Slät
Färg: Blå

Produktbeskrivning

Teknisk beskrivning

SUGSLANG PVC

Id = Innerdiameter
Yd = Ytterdiameter

Id Yd

135 40-020 20 29 7 80 60 0,41 50

135 40-025 25 34 7 80 75 0,50 50

135 40-032 32 42 7 80 95 0,60 50

135 40-038 38 48 7 80 115 0,70 50

135 40-050 50 61 6 80 195 1,05 50

135 40-065 65 78 6 80 195 1,50 50

135 40-075 75 89 5 80 230 1,75 50

135 40-100 100 116 4 80 300 2,70 30

Artikel nr. Id
mm

Yd
mm

Arb. tryck
Bar

Max under
tryck %

Böjn. radie
mm

Vikt
kg/m

Längd
m



18   |  145 05 Svetsslang blå

Lätt och smidig gummislang för svetsgastillförsel, men kan 
även användas som tryckluftsslang. Slangen är testad och 
godkänd enligt ISO 3821.

Innertub: Syntetiskt gummi
Armering: Syntetisk textil
Yttertub: Väderbeständigt gummi
Temperaturområde: - 30 °C till + 60 °C
Utförande: Slät
Färg: Blå för oxygen

Produktbeskrivning

Teknisk beskrivning

SVETSSLANG BLÅ

145 05-0061 6,3 12,9 20 63 0,14 50

145 05-0081 8 14,8 20 80 0,17 50

145 05-0101 9,5 16,5 20 100 0,21 50

Artikel nr. Id
mm

Yd
mm

Arb. tryck
Bar

Böjn. radie
mm

Vikt
kg/m

Längd
m

Id = Innerdiameter
Yd = Ytterdiameter

Id Yd



19145 05 Svetsslang röd  |

Lätt och smidig gummislang för svetsgastillförsel, men kan 
även användas som tryckluftsslang. Slangen är testad och 
godkänd enligt ISO 3821.

Innertub: Syntetiskt gummi
Armering: Syntetisk textil
Yttertub: Väderbeständigt gummi
Temperaturområde: - 30 °C till + 60 °C.
Utförande: Slät
Färg: Röd för acetylen

Produktbeskrivning

Teknisk beskrivning

SVETSSLANG RÖD

145 05-005 5 11,4 20 50 0,11 50

145 05-006 6,3 12,9 20 63 0,14 50

145 05-008 8 14,8 20 80 0,17 50

145 05-010 9,5 16,5 20 100 0,21 50

Artikel nr. Id
mm

Yd
mm

Arb. tryck
Bar

Böjn. radie
mm

Vikt
kg/m

Längd
m

Id = Innerdiameter
Yd = Ytterdiameter

Id Yd



20 |  145 10 Svetsslang Tvilling

En tvillingbyggd, smidig och lätthanterlig slang för alla slags 
svetsaggregat inom tex verkstadsindustri, rörlednings- och 
bilverkstäder. Slangen är testad och godkänd enligt ISO 
3821.

Innertub: Syntetiskt gummi med låg diffusion.
Armering: Syntetisk textil.
Yttertub: Väderbeständigt gummi.
Temperaturområde: - 30 °C till + 60 °C.
Utförande: Slät
Färg: Röd för acetylen / Blå för oxygen

Produktbeskrivning

Teknisk beskrivning

SVETSSLANG TVILLING

145 10-005 5 11,4 20 45 0,26 50

145 10-006 6,3 13,5 20 60 0,35 50

145 10-008 8 15,2 20 75 0,41 50

145 10-010 9,5 16,7 20 90 0,45 50

Artikel nr. Id
mm

Yd
mm

Arb. tryck
Bar

Böjn. radie
mm

Vikt
kg/m

Längd
m

Id = Innerdiameter
Yd = Ytterdiameter

Id Yd

145 20 Gasolslang  |



21|  145 10 Svetsslang Tvilling 145 20 Gasolslang  |

Smidig slang för transport av gasol i gasform för t ex 
gasoldrivna kök, lampor kylskåp och gasolbrännare i labo-
ratorier och industrier. Slangen är testad och godkänd enligt 
ISO EN 16436-1:2014 + A1:2015   
 
OBS!!  Slangen är ej godkänd att ansluta direkt mot flaska 
utan reduceringsventil!!

Innertub: Syntetiskt gastätt gummi 
Armering: Syntetisk textil.
Yttertub: Väderbeständigt gummi.
Temperaturområde: -40 °C till + 60 °C. 
Utförande: Slät
Färg: Orange

Produktbeskrivning

Teknisk beskrivning

GASOLSLANG

145 20-006 6,3 13,3 10 20 0,16 50

145 20-008 8 15 10 25 0,19 50

145 20-010 10 20 10 40 0,23 50

Artikel nr. Id
mm

Yd
mm

Arb. tryck
Bar

Böjn. radie
mm

Vikt
kg/m

Längd
m

Id = Innerdiameter
Yd = Ytterdiameter

Id Yd



22 150 05 Tryckluftslang  |

Lätt och smidig slang för tryckluftsaggregat och verktyg som 
bergborr-, slip- och spettmaskiner, nithammare, luftmejslar 
osv. Används inom mekanisk, gruv- och byggnads- / anlägg-
nings-industri. Också lämplig för vatten. Arbetstryck 2,0 Mpa. 
Resistent mot oljedimma. Liten böjningsradie.

Innertub: Syntetiskt gummi resistent mot oljedimma
Armering: Syntetisk textil
Yttertub: Syntetiskt nötnings- och väderbeständigt gummi
Temperaturområde: - 40 °C till + 80 °C
Säkerhetsfaktor: 3:1
Utförande: Slät t o m dimension 25 mm, övriga vävmön-
strade
Färg: Svart

Produktbeskrivning

Teknisk beskrivning

TRYCKLUFTSSLANG GUMMI

Id = Innerdiameter
Yd = Ytterdiameter

Id Yd

150 05-006 6,3 14 20 35 0,17 50

150 05-008 8 17 20 40 0,25 50

150 05-010 10 19 20 50 0,30 50

150 05-013 13 23 20 65 0,45 50

150 05-016 16 26 20 80 0,48 50

150 05-019 19 30 20 100 0,55 50

150 05-025 25 37 20 125 0,80 50

150 05-032 32 43 20 155 0,85 40

150 05-038 38 50 20 200 1,05 40

150 05-050 50 65 20 300 1,80 40

150 05-063 63 78 20 375 2,30 40

150 05-075 75 91 20 500 2,75 40

150 05-100 100 116 20 600 3,55 40

Artikel nr. Id
mm

Yd
mm

Arb. tryck
Bar

Böjn. radie
mm

Vikt
kg/m

Längd
m



23|  150 10 Tryckluftsslang PVC

Lätt flexibel slang för tryckluftsdrivna handverktyg, för 
pneuma- tiska utrustningar och som ledning för vatten. Livs-
medelsgod- känd för (*) klara drycker enligt EU förordning 
2011/10. Speciellt lämpad för inomhusbruk.

(*) Klara drycker:
Vatten, cider, frukt eller grönsaksjuice med normal styrka eller
koncentrerade, fruktnektar, lemonad, kokt saft, bitters, örtte, kaffe, te, öl, 
läskedrycker, ener- gidrycker och liknande, smaksatt vatten och flytande 
kaffeextrakt. 

Innertub: PVC, transparent, slät
Armering: Polyesterfiber
Yttertub: PVC, transparent, slät
Temperaturområde: - 10 °C till + 60 °C
Säkerhetsfaktor: 3:1
Ftalatfri: Ja

Produktbeskrivning

Teknisk beskrivning

TRYCKLUFTSSLANG PVC

Id = Innerdiameter
Yd = Ytterdiameter

Id Yd

150 10-006 6,3 11 10 0,008 50

150 10-008 8 13 10 0,10 50

150 10-010 10 15 10 0,13 50

150 10-013 12,5 18 10 0,17 50

150 10-016 16 22 8 0,22 50

150 10-019 19 26 8 0,30 50

150 10-025 25 33 7 0,43 50

150 10-032 32 42 7 0,75 50

150 10-038 38 48 6 0,87 25

150 10-050 50 64 5 1,48 25

Artikel nr. Id
mm

Yd
mm

Arb. tryck
Bar

Vikt
kg/m

Längd
m



24 150 25 Tryckluftsslang flat  |

Flatrullad tryckluftsslang för anläggningsarbeten då låg vikt 
är väsentligt. 20 meters längd med pressade klokopplingar 
för högsta säkerhet. Andra längder på förfrågan.

Innertub: PVC-Nitril
Armering: Rundvävd syntetisk fiber
Yttertub: PVC-Nitril
Temperaturområde: - 30 °C till + 80 °C
Säkerhetsfaktor: 3:1
Utförande: Längsgående räfflad
Färg: Svart

Produktbeskrivning

Teknisk beskrivning

TRYCKLUFTSSLANG FLAT

15025-02520 25 29 15 0,21 20m

Artikel nr. Id
mm

Yd
mm

Arb. tryck
Bar

Vikt
kg/m

Längd
m

Id = Innerdiameter
Yd = Ytterdiameter

Id Yd



25|  150 31 Tryckluftsslang

Lätt och smidig slang för tryckluftsaggregat och verktyg som 
bergborr-, slip-, och spettmaskiner, nithammare, luftmejslar 
osv. Används inom mekanisk, gruv-, och byggnadsindustri. 
Lämplig också för vatten. Resistent mot oljedimma. 

Innertub: PVC
Armering: Polyesterfiber
Yttertub: PVC
Temperaturområde: - 25 °C till + 70 °C
Säkerhetsfaktor: 3:1
Utförande: Slät
Ftalatfri: Ja
Färg: Beige

Produktbeskrivning

Teknisk beskrivning

TRYCKLUFTSSLANG PVC

150 31-006 6 11 10 30 0,08 50

150 31-008 8 13 10 40 0,10 50

150 31-010 10 15,5 10 48 0,14 50

150 31-013 12,7 19 10 65 0,20 50

150 31-016 16 23 10 75 0,28 50

150 31-019 19 26,5 10 95 0,35 50

150 31-025 25 33,5 10 135 0,50 50

Artikel nr. Id
mm

Yd
mm

Arb. tryck
Bar

Böjn. radie
mm

Vikt
kg/m

Längd
m

Id = Innerdiameter
Yd = Ytterdiameter

Id Yd



26 150 32 Tryckluftsslang  |

Lätt och smidig slang för tryckluftsaggregat och verktyg som 
bergborr-, slip-, och spettmaskiner, nithammare, luftmejslar 
osv. Används inom mekanisk, gruv-, och byggnadsindustri. 
Lämplig också för vatten. Resistent mot oljedimma. 

Innertub: PVC
Armering: Polyesterfiber
Yttertub: PVC
Temperaturområde: - 25 °C till + 70 °C
Säkerhetsfaktor: 3:1
Utförande: Slät
Ftalatfri: Ja
Färg: Blå

Produktbeskrivning

Teknisk beskrivning

TRYCKLUFTSSLANG PVC S

150 32-0063 6,3 11 10 22 0,08 50

150 32-008 8 13 10 28 0,11 50

150 32-009 9 14,5 10 32 0,13 50

150 32-010 10 15,5 10 45 0,14 50

150 32-013 12,7 19 10 57 0,20 50

150 32-019 19 24 10 65 0,27 25

150 32-025 25 31 10 73 0,38 25

Artikel nr. Id
mm

Yd
mm

Arb. tryck
Bar

Böjn. radie
mm

Vikt
kg/m

Längd
m

Id = Innerdiameter
Yd = Ytterdiameter

Id Yd



27|  150 45 Bromsslang

Väderbeständig slang för pneumatiska bromssystem. Slan-
gen bibehåller sin smidighet i kyla. SAEJ 1402 standard.

Innertub: Syntetiskt gummi
Armering: Syntetisk textil
Yttertub: Syntetiskt gummi 
Säkerhetsfaktor: 6, 2:1 
Temperaturområde: - 40 °C till + 100 °C. 
Utförande: Slät
Färg: Svart

Produktbeskrivning

Teknisk beskrivning

BROMSSLANG

150 45-010 9,5 19,1 10 25 0,31 50

150 45-013 12,7 20,5 10 35 0,37 50

150 45-015 14,5 22,3 10 55 0,53 50

Artikel nr. Id
mm

Yd
mm

Arb. tryck
Bar

Böjn. radie
mm

Vikt
kg/m

Längd
m

Id = Innerdiameter
Yd = Ytterdiameter

Id Yd



28 |  160 16 Ventilationsslang

Mycket lätt och flexibel slang för utsug och transport av varm 
och kall luft, gaser och ångor. Beständig mot olja, fett och 
många kemikalier. God ozon- och åldringsbeständighet. 
Axiellt hoptryckbar. Denna modell har endast yttertub.

Yttertub: Neoprenbelagd glasfiberväv
Armering: Galvaniserad fjäderstålspiral  
Kord: Neoprenimpregnerad glasfibertråd 
Temperaturområde: - 50 °C till + 150 °C. 
Utförande: Korrugerad
Färg: Svart

Produktbeskrivning

Teknisk beskrivning

VENTILATIONSSLANG ENKEL

160 16-025 25 52 13 0,13 4

160 16-038 38 52 19 0,20 4

160 16-051 51 43 19 0,25 4

160 16-063 63 43 25 0,30 4

160 16-076 76 34 25 0,40 4

160 16-089 89 34 32 0,50 4

160 16-102 102 26 32 0,60 4

160 16-127 127 17 38 0,80 4

160 16-152 152 14 44 1,00 4

160 16-178 178 10 51 1,20 4

160 16-203 203 7 57 1,40 4

160 16-250 250 5 62 1,50 4

160 16-300 300 4 67 1,70 4

Artikel nr. Id
mm Max undertryck % Böjn. radie

mm
Vikt
kg/m

Längd
m

Id = Innerdiameter
Yd = Ytterdiameter

Id Yd

160 17 Ventilationsslang  |



29|  160 16 Ventilationsslang 160 17 Ventilationsslang  |

Mycket lätt och flexibel slang för utsug och transport av varm 
och kall luft, gaser och ångor. Beständig mot olja, fett och 
många kemikalier. God ozon- och åldringsbeständighet. Ax-
iellt hoptryckbar. Denna modell har både inner och yttertub.

Innertub: Neoprenbelagd glasfiberväv
Armering: Galvaniserad fjäderstålspiral 
Yttertub: Neoprenbelagd glasfiberväv 
Kord: Neoprenimpregnerad glasfibertråd 
Temperaturområde: - 50 °C till + 150 °C. 
Utförande: Korrugerad
Färg: Svart

Produktbeskrivning

Teknisk beskrivning

VENTILATIONSSLANG DUBBEL

160 17-025 25 52 13 0,15 4

160 17-038 38 52 19 0,23 4

160 17-051 51 43 19 0,29 4

160 17-063 63 34 25 0,36 4

160 17-076 76 34 25 0,47 4

160 17-089 89 26 32 0,53 4

160 17-102 102 26 32 0,61 4

160 17-127 127 22 38 0,87 4

160 17-152 152 17 44 1,10 4

160 17-178 178 10 51 1,29 4

160 17-203 203 7 57 1,43 4

160 17-250 250 5 62 1,54 4

160 17-300 300 4 67 1,74 4

Artikel nr. Id
mm Max undertryck % Böjn. radie

mm
Vikt
kg/m

Längd
m

Id = Innerdiameter
Yd = Ytterdiameter

Id Yd



30 |  160 18 Ventilationsslang

Mycket lätt och flexibel slang för utsug och transport av varm 
och kall luft, gaser och ångor. Beständig mot olja, fett och 
många kemikalier. God ozon- och åldringsbeständighet. 
Axiellt hoptryckbar. Denna modell har endast yttertub. 

Yttertub: Silikonbelagd glasfiberväv
Armering: Galvaniserad fjäderstålspiral 
Kord: Silikonimpregnerad glasfibertråd 
Temperaturområde: - 70 °C till + 310 °C. 
Utförande: Korrugerad
Färg: Röd

Produktbeskrivning

Teknisk beskrivning

VENTILATIONSSLANG ENKEL

Id = Innerdiameter
Yd = Ytterdiameter

Id Yd

160 18-025 25 205 16 0,15 4

160 18-038 38 170 25 0,23 4

160 18-051 51 170 25 0,30 4

160 18-063 63 135 32 0,35 4

160 18-076 76 135 32 0,50 4

160 18-089 89 103 38 0,55 4

160 18-102 102 103 38 0,60 4

160 18-127 127 68 44 0,90 4

160 18-152 152 50 51 1,10 4

160 18-178 178 45 64 1,30 4

160 18-203 203 30 70 1,40 4

160 18-250 250 25 80 1,75 4

160 18-300 300 20 87 2,00 4

Artikel nr. Id
mm Max undertryck % Böjn. radie

mm
Vikt
kg/m

Längd
m

160 19 Ventilationsslang  |



31|  160 18 Ventilationsslang 160 19 Ventilationsslang  |

Mycket lätt och flexibel slang för utsug och transport av varm 
och kall luft, gaser och ångor. Beständig mot olja, fett och 
många kemikalier. God ozon- och åldringsbeständighet. Ax-
iellt hoptryckbar. Denna modell har både inner och yttertub.

Innertub: Silikonbelagd glasfiberväv
Yttertub: Silikonbelagd glasfiberväv 
Armering: Galvaniserad fjäderstålspiral
Kord: Silikonimpregnerad glasfibertråd 
Temperaturområde: - 85 °C till + 300 °C. 
Utförande: Korrugerad
Färg: Rödbrun

Produktbeskrivning

Teknisk beskrivning

VENTILATIONSSLANG DUBBEL

160 19-038 38 52 19 0,20 4

160 19-051 51 43 19 0,25 4

160 19-063 63 43 25 0,30 4

160 19-076 76 34 25 0,40 4

160 19-083 83 31 30 0,58 4

160 19-102 102 26 32 0,60 4

160 19-127 127 17 38 0,80 4

160 19-152 152 14 44 1,00 4

160 19-163 163 12 55 1,05 4

160 19-203 203 7 57 1,40 4

160 19-250 250 5 65 1,65 4

160 19-300 300 4 70 2,00 4

Artikel nr. Id
mm Max undertryck % Böjn. radie

mm
Vikt
kg/m

Längd
m

Id = Innerdiameter
Yd = Ytterdiameter

Id Yd



32   |  160 20 Köksfläktsslang

Flexibel ventilationsslang av PVC-belagd glasfiberväv, med 
hög rivhållfasthet. PVC-mantlad stålspiral. Varje längd är 
axiellt ihoptryckt till 0,1 - 0,8 m och enstyckförpackad i nät-
strumpa. Godkänd enligt gällande branchregler för installa-
tion mellan spisfläkt och imkanal.

Innertub: PVC-belagd glasfiberväv
Armering: PVC-mantlad stålspiral 
Temperaturområde: - 10 °C till + 90 °C. 
Utförande: Korrugerad
Färg: Grå

Produktbeskrivning

Teknisk beskrivning

KÖKSFLÄKTSSLANG

Id = Innerdiameter
Yd = Ytterdiameter

Id Yd

160 20-076 76 0,6 50 0,22 6

160 20-102 102 0,6 60 0,30 6

160 20-127 127 0,6 125 0,45 6

160 20-152 152 0,6 150 0,59 6

160 20-163 163 0,6 165 0,64 6

160 20-178 178 0,6 180 0,69 6

160 20-203 203 0,6 205 0,79 6

160 20-254 254 0,6 255 0,99 6

160 20-305 305 0,1 305 1,19 6

Artikel nr. Id
mm

Arb. tryck
Bar

Böjn. radie
mm

Vikt
kg/m

Längd
m

160 27 Dammsugarslang  |



33160 27 Dammsugarslang  |

En lätt och flexibel slang för svets- och dammutsugning. 
Slangen har en nätarmering och en draghållfashet av ca. 70 
kg. Slangen är svårantändlig.

Innertub: PVC, nätarmerad
Spiral: PVC-överdragen stålspiral 
Temperaturområde: - 10 °C till + 60 °C. 
Utförande: Korrugerad
Färg: Svart

Produktbeskrivning

Teknisk beskrivning

DAMMSUGARSLANG

160 27-025 25 0,70 105 93 12 0,22 15

160 27-028 28 0,70 100 92 12 0,22 15

160 27-032 32 0,70 100 92 15 0,27 15

160 27-035 35 0,70 100 88 15 0,34 15

160 27-038 38 0,70 95 81 20 0,37 15

160 27-041 41 0,70 95 77 20 0,40 15

160 27-045 45 0,70 90 73 20 0,43 15

160 27-051 51 0,70 90 60 20 0,49 15

160 27-063 63 0,70 90 43 30 0,61 15

Artikel nr. Id
mm

Godstjockl.
mm

Arb. tryck
Bar

Max under- 
tryck %

Böjn. radie
mm

Vikt
kg/m

Längd
m

Id = Innerdiameter
Yd = Ytterdiameter

Id Yd



34 |  160 34 Utsugningsslang

Lätt och smidig slang för luft, rök (även frätande), gaser, 
damm och lättare partiklar i tex ventilations- och luftkonti-
tioneringsanläggningar, industridammsugare och träbearbet-
ningsmaskiner. Slangen klarar mycket snäva böjningsradier 
utan att “kinka”.

Innertub: PVC, slät invändigt
Armering: Styv PVC-spiral
Temperaturområde: - 20°C till + 60 °C
Märkning: Omärkt
Utförande: Korrugerad
Färg: Grå

Produktbeskrivning

Teknisk beskrivning

UTSUGNINGSSLANG

Id = Innerdiameter
Yd = Ytterdiameter

Id Yd

160 34-020 20 0,50 0,80 0,40 30 0,090 25

160 34-025 25 0,50 0,80 0,65 37 0,115 25

160 34-030 30 0,50 0,80 0,65 45 0,165 25

160 34-032 32 0,50 0,70 0,65 48 0,175 25

160 34-035 35 0,50 0,70 0,60 50 0,200 25

160 34-038 38 0,50 0,60 0,60 57 0,225 25

160 34-040 40 0,50 0,60 0,60 60 0,240 25

160 34-045 45 0,50 0,60 0,60 67 0,270 25

160 34-050 50 0,50 0,60 0,60 75 0,320 25

160 34-060 60 0,50 0,60 0,50 90 0,475 25

160 34-063 63 0,50 0,60 0,50 95 0,505 25

160 34-070 70 0,50 0,60 0,50 105 0,550 25

160 34-075 75 0,60 0,60 0,40 110 0,605 25

160 34-080 80 0,60 0,60 0,40 120 0,650 25

160 34-090 90 0,60 0,60 0,40 135 0,670 25

160 34-100 100 0,60 0,60 0,35 150 0,750 25

160 34-120 120 0,60 0,60 0,30 180 1,100 10

Artikel nr. Id
mm

Godstjocklek
mm

Arbetstryck
Bar

Vakuum
Bar

Böjn. radie
mm

Vikt
kg/m

Längd
m



35|  160 34 Utsugningsslang |  160 40 Dammsugarslang EVA

En mycket flexibel sugslang för rökutsugning, central-
dammsugning och mattrengöring. Slangen är resistent mot 
kemikalier och oljor. Slangen är överkörningsbar, kinkfri och 
klarar kyla.

Innertub: EVA-plast
Temperaturområde: - 40 °C till + 60 °C
Märkning: Omärkt
Utförande: Korrugerad
Färg: Svart

Produktbeskrivning

Teknisk beskrivning

DAMMSUGARSLANG EVA

160 40-025 25 80 55 0,17 25

160 40-032 32 80 72 0,26 25

160 40-038 38 80 85 0,35 25

160 40-044 44 70 100 0,41 25

160 40-051 51 70 115 0,50 25

160 40-060 60 50 135 0,59 25

160 40-063 63 40 140 0,62 25

160 40-076 76 20 170 0,90 25

Artikel nr. Id
mm

Max under- 
tryck %

Böjn. radie
mm

Vikt
kg/m

Längd
m

Id = Innerdiameter
Yd = Ytterdiameter

Id Yd



36 160 42 Dammsugarslang EVA, antistatisk  |

En mycket flexibel och antistatisk sugslang för rökutsugning, 
centraldammsugning och mattrengöring. Slangen är resistent 
mot kemikalier och oljor. Slangen är överkörningsbar, knikfri 
och klarar kyla.

Innertub: EVA-plast, antistatisk
Temperaturområde: - 50 °C till + 60 °C
Märkning: Omärkt
Utförande: Korrugerad
Färg: Svart

Produktbeskrivning

Teknisk beskrivning

DAMMSUGARSLANG EVA ANTISTAT.

160 42-025 25 75 35 0,20 25

160 42-032 32 75 90 0,26 25

160 42-038 38 75 100 0,35 25

160 42-045 45 75 150 0,48 25

160 42-050 50 75 160 0,56 25

Artikel nr. Id
mm

Max under- 
tryck %

Böjn. radie
mm

Vikt
kg/m

Längd
m

Id = Innerdiameter
Yd = Ytterdiameter

Id Yd



37|  160 44 Polyuretanslang, antistatisk

En rubust och smidig PVC och polyuretanslang. Den spe-
ciella mixen kompinerar fördelarna av PVC materialets höga 
motståndskraft med polyuretanets överlägsna slitegenskaper 
och goda temperatur-, olje- och väderbeständighet. Används 
för utsug och transport av pulver, granulat och spannmål 
mm. Antistatisk genom kopparflätan.

Innertub: Polyuretan (PU)
Armering: Styv PVC-spiral 
Temperaturområde: - 20 °C till + 80 °C. 
Utförande: Korrugerad
Färg: Svart

Produktbeskrivning

Teknisk beskrivning

POLYURETANSLANG ANTISTAT.

Id = Innerdiameter
Yd = Ytterdiameter

Id Yd

160 44-040 40 0,50 60 0,310 10

160 44-050 50 0,45 75 0,385 10

160 44-063 63 0,30 90 0,465 10

160 44-075 75 0,26 112,5 0,630 10

Artikel nr. Id
mm

Max undertryck
vakuum Bar

Böjn. radie
mm

Vikt
kg/m

Längd
m



38  160 48 Utsugningsslang PU, L, Stålspiral  |

En lätt och mycket smidig slang i polyuretan. Slangen är 
avsedd för nötande material som spånor, granulat, cement, 
säd, socker, mjöljpulver, mjöl etc. Slangen lämpar sig också 
utmärkt för utsugning av avgaser och varma ångor inom 
kemikalie-, färg och bilindustrin. Polyuretan har utöver 
överlägsna slitegenskaper även god temperatur-, olje- och 
väderbeständighet.

Innertub: Polyuretan (PU)
Spiral: Koppar
Temperaturområde: - 40 °C till + 90 °C
Säkerhetsfaktor: 3:1
Utförande: Korrugerad
Färg: Transparent

Produktbeskrivning

Teknisk beskrivning

UTSUGNINGSSLANG PU, L

160 48-032 32 0,5 8 0,14 20

160 48-038 38 0,5 10 0,15 20

160 48-051 51 0,5 13 0,18 20

160 48-063 63 0,5 16 0,23 20

160 48-076 76 0,5 19 0,35 20

160 48-102 102 0,5 22 0,48 20

160 48-127 127 0,5 25 0,59 20

160 48-152 152 0,5 30 0,70 15

160 48-160 160 0,5 32 0,75 15

160 48-203 203 0,5 40 0,92 15

160 48-254 254 0,5 50 1,25 10

160 48-305 305 0,5 60 1,50 10

160 48-357 357 0,5 70 1,75 -

160 48-408 408 0,5 80 2,00 -

Artikel nr. Id
mm

Godstjockl.
mm

Böjn. radie
mm

Vikt
kg/m

Längd
m

Id = Innerdiameter
Yd = Ytterdiameter

Id Yd



39|  160 49 Utsugningsslang PU, M, stålspiral

En kraftig slang i polyuretan med god flexibilitet. Slangen 
är avsedd för mycket nötande material som spånor, granu-
lat, cement, säd, socker, mjölkpulver, mjöl etc. Polyuretan 
har utöver mycket överlägsna slitegenskaper, god tem-
peratur-, olje- och väderbeständighet. Slangen är UV- och 
ozonbeständig.

Innertub: Polyuretan (PU)
Spiral: Koppar
Temperaturområde: - 40 °C till + 90 °C
Utförande: Korrugerad
Färg: Transparent

Produktbeskrivning

Teknisk beskrivning

UTSUGNINGSSLANG PU, M

160 49-032 32 0,7 38 0,16 20

160 49-038 38 0,7 42 0,18 20

160 49-051 51 0,7 50 0,20 20

160 49-063 63 0,7 63 0,32 20

160 49-076 76 0,7 75 0,44 20

160 49-102 102 0,7 100 0,66 20

160 49-127 127 0,7 125 0,80 20

160 49-152 152 0,7 150 1,10 15

160 49-160 160 0,7 160 1,16 15

160 49-203 203 0,7 200 1,44 15

Artikel nr. Id
mm

Godstjockl.
mm

Böjn. radie
mm

Vikt
kg/m

Längd
m

Id = Innerdiameter
Yd = Ytterdiameter

Id Yd



40   160 51 Utsugningsslang PU, S, Stålspiral  |

En lätt och mycket smidig slang i polyuretan. Slangen är 
avsedd för nötande material som spånor, granulat, cement, 
säd, socker, mjöljpulver, mjöl etc. Tillverkning genom extru-
sionsförfarande medför all slangen har slät insida. Polyuretan 
har utöver mycket överlägsna slitegenskaper, god drag- och 
rivhållfasthet. Slangen är olje- och bensinbeständig samt UV- 
och ozonbeständig.

Innertub: Polyuretan (PU)
Spiral: Koppar
Temperaturområde: - 40 °C till + 90 °C
Utförande: Korrugerad
Färg: Transparent

Produktbeskrivning

Teknisk beskrivning

UTSUGNINGSSLANG PU, S

Id = Innerdiameter
Yd = Ytterdiameter

Id Yd

160 51-032 32 1,5 62 0,45 10

160 51-038 38 1,5 75 0,52 10

160 51-050 50 1,5 90 0,67 10

160 51-060 60 1,5 105 0,77 10

160 51-075 75 1,5 127 1,01 10

160 51-100 100 1,5 165 1,24 10

160 51-125 125 1,5 202 1,72 10

160 51-150 150 1,5 240 2,14 10

160 51-160 160 1,5 255 2,31 10

160 51-200 200 1,5 315 3,08 10

160 51-250 250 1,5 390 3,66 10

Artikel nr. Id
mm

Godstjockl.
mm

Böjn. radie
mm

Vikt
kg/m

Längd
m



41|  160 57 Utsugningsslang Extra

Arbetsslang som används i centraldammsugningssystem 
inom industrin. Även lämplig för användning i stamnätet.

Innertub: Svart NR, slitstark
Armering: Textil och stålspiral
Spiral: Stålspiral
Yttertub: Svart SBR, slitstarkt och väderbeständigt
Temperaturområde: - 40 °C till + 80 °C
Säkerhetsfaktor: 3:1
Utförande: Korrugerad
Färg: Svart

Produktbeskrivning

Teknisk beskrivning

UTSUGNINGSSLANG EXTRA

Id = Innerdiameter
Yd = Ytterdiameter

Id Yd

160 57-050 50 61 0,9 150 1,15 20

160 57-063 63 76 0,9 160 1,43 20

160 57-076 76 89 0,9 170 1,74 20

160 57-102 102 116 0,9 210 2,95 20

160 57-125 125 144 0,9 250 3,60 20

160 57-152 152 167 0,9 370 4,40 20

Artikel nr. Id
mm

Yd
mm

Vacuum
max. Bar

Böjn. radie
mm

Vikt
kg/m

Längd
m



42   160 75 Slitgodsslang HD  |

Slang lämplig för tryck- och sugapplikationer, särskilt för 
hydraulisk transport av slitande material. Lättkopplad slang 
med slät innertub och hög slitstyrka samt lågt strömnings-
motstånd.

Innertub: Brunt NR, slitstark, hårdhet 40 shore
Armering: Syntetisk textil och stålspiral
Spiral: Stålspiral
Yttertub: Svart SBR
Temperaturområde: - 40 °C till + 80 °C
Säkerhetsfaktor: 3:2
Färg: Svart

Produktbeskrivning

Teknisk beskrivning

SLITGODSSLANG HD

160 75-050 50 70 10 0,9 120 2,40 40

160 75-063 63 80 10 0,9 140 2,70 40

160 75-076 76 98 10 0,9 250 3,80 40

160 75-080 80 102 10 0,9 250 4,26 40

160 75-102 102 124 10 0,9 250 5,10 20

160 75-127 127 154 10 0,9 350 6,85 20

160 75-152 152 178 10 0,9 650 9,06 5

160 75-203 203 238 10 0,9 1200 17,66 10

160 75-253 253 291 5 0,5 1500 20,80 10

160 75-300 300 341 5 0,5 1500 25,90 10

160 75-350 350 401 5 0,5 2000 39,16 10

160 75-405 405 452 5 0,5 2300 43,10 10

Artikel nr. Id
mm

Yd
mm

Arb. tryck
Bar

Vacuum
max. Bar

Böjn. radie
mm

Vikt
kg/m

Längd
m

Id = Innerdiameter
Yd = Ytterdiameter

Id Yd



43|  160 80 Blästerslang

En slitstark slang för blästring av gjutgods-, metall-, sten- och 
betongytor. Slangen har antistatiskt gummi, som förebygger 
gnistbildning.

Innertub: Syntetiskt nötningsbeständigt gummi
Armering: Syntetisk textil
Yttertub: Syntetiskt slitstarkt och väderbeständigt gummi
Temperaturområde: - 30 °C till + 80 °C
Säkerhetsfaktor: 3:1
Utförande: Vävmönstrad
Färg: Svart

Produktbeskrivning

Teknisk beskrivning

BLÄSTERSLANG 

160 80-019 19 34 10 100 0,80 40

160 80-025 25 40 10 125 1,00 40

160 80-032 32 48 10 160 1,25 40

160 80-038 38 54 8 180 1,40 40

160 80-042 42 59 8 215 1,80 40

160 80-050 50 70 8 250 2,15 40

Artikel nr. Id
mm

Yd
mm

Arb. tryck
Bar

Böjn. radie
mm

Vikt
kg/m

Längd
m

Id = Innerdiameter
Yd = Ytterdiameter

Id Yd



44   170 05 Vattenslang - Räfflad  |

Lätt bevattningsslang för trädgårdar, parker, idrottsanläggn-
ingar, isbanor etc. Livsmedelsgodkänd för (*) klara drycker 
enligt EU förordning 2011/10.

(*) Klara drycker:
Vatten, cider, frukt eller grönsaksjuice med normal styrka eller
koncentrerade, fruktnektar, lemonad, kokt saft, bitters, örtte, kaffe, te, öl, 
läskedrycker, ener- gidrycker och liknande, smaksatt vatten och flytande 
kaffeextrakt. 

Innertub: PVC
Armering: Syntetisk textil
Yttertub: PVC
Temperaturområde: - 20 °C till + 60 °C
Säkerhetsfaktor: 3:1
Utförande: Räfflad
Ftalatfri: Ja
Färg: Röd

Produktbeskrivning

Teknisk beskrivning

VATTENSLANG RÄFFLAD

170 05-013 13 19 6 65 0,32 40

170 05-016 16 22 6 80 0,38 40

170 05-020 20 27 6 100 0,56 40

170 05-025 25 33 6 125 0,72 40

Artikel nr. Id
mm

Yd
mm

Arb. tryck
Bar

Böjn. radie
mm

Vikt
kg/m

Längd
m

Id = Innerdiameter
Yd = Ytterdiameter

Id Yd



45|  170 06 Trädgårdsslang PVC

Lätt slang för bevattning av trädgårdar, parker och liknande. 
Livsmedelsgodkänd för (*) klara drycker enligt EU förordning 
2011/10.

(*) Klara drycker:
Vatten, cider, frukt eller grönsaksjuice med normal styrka eller
koncentrerade, fruktnektar, lemonad, kokt saft, bitters, örtte, kaffe, te, öl, 
läskedrycker, ener- gidrycker och liknande, smaksatt vatten och flytande 
kaffeextrakt. 

Innertub: PVC
Armering: Polyesterfiber
Yttertub: PVC
Temperaturområde: + 5 °C till + 60 °C
Säkerhetsfaktor: 3:1
Utförande: Slät
Ftalatfri: Ja
Färg: Grön

Produktbeskrivning

Teknisk beskrivning

TRÄDGÅRDSSLANG PVC 

Id = Innerdiameter
Yd = Ytterdiameter

Id Yd

170 06-013G 12,5 16,5 10 60 0,14 20, 40

170 06-020 20,0 25,0 8 100 0,30 20, 40

Artikel nr. Id
mm

Yd
mm

Arb. tryck
Bar

Böjn. radie
mm

Vikt
kg/m

Längd
m



46   170 08 Trädgårdsslang PVC  |

En bevattningsslang av högsta kvalitet, även lämplig för 
industriell användning. Smidig och följsam slang med mycket 
goda nötnings- och åldringsegenskaper. Livsmedelsgodkänd 
för (*) klara drycker enligt EU förordning 2011/10.

(*) Klara drycker:
Vatten, cider, frukt eller grönsaksjuice med normal styrka eller
koncentrerade, fruktnektar, lemonad, kokt saft, bitters, örtte, kaffe, te, öl, 
läskedrycker, ener- gidrycker och liknande, smaksatt vatten och flytande 
kaffeextrakt. 

Innertub: PVC
Armering: Polyester
Yttertub: PVC
Temperaturområde: - 5 °C till + 60 °C
Säkerhetsfaktor: 3:1
Utförande: Slät
Märkning: Omärkt
Ftalatfri: Ja
Färg: Gul

Produktbeskrivning

Teknisk beskrivning

TRÄDGÅRDSLANG PVC

170 08-013 12,3 17,5 10 80 0,15 25, 50, 100

170 08-019 19 25,5 10 175 0,27 25, 50

170 08-025 25 32,5 8 230 0,43 25, 50

Artikel nr. Id
mm

Yd
mm

Arb. tryck
Bar

Böjn. radie
mm

Vikt
kg/m

Längd
m

Id = Innerdiameter
Yd = Ytterdiameter

Id Yd



47|  170 10 Industrivattenslang

Spolslang som motsvarar högt ställda krav på slitstyrka 
och hållfasthet. Speciellt lämplig inom industrin. på byggar-
betsplatser och på fartyg. Även lämplig som brandslang.

Innertub: Syntetiskt gummi
Armering: Syntetisk textil
Yttertub: Syntetiskt nötnings- och väderbeständigt gummi
Temperaturområde: - 30 °C till + 80 °C
Säkerhetsfaktor: 3:1
Utförande: Slät t o m dimension 25 mm, övriga vävmön-
strade
Färg: Röd

Produktbeskrivning

Teknisk beskrivning

INDUSTRIVATTENSLANG

170 10-013 13 20 15 65 0,27 50

170 10-016 16 23 15 80 0,34 50

170 10-020 20 27 15 100 0,40 50

170 10-025 25 33 15 125 0,55 50

170 10-032 32 42 10 180 0,85 40

170 10-038 38 48 10 210 0,95 40

170 10-050 50 61 10 390 1,27 40

170 10-063 63 77 10 490 2,21 40

170 10-075 75 89 10 600 2,55 40

170 10-090 90 105 10 720 3,12 40

170 10-100 100 115 10 800 3,45 40

Artikel nr. Id
mm

Yd
mm

Arb. tryck
Bar

Böjn. radie
mm

Vikt
kg/m

Längd
m

Id = Innerdiameter
Yd = Ytterdiameter

Id Yd



48   170 15 Sugslang med spiral  |

En kraftig slang för såväl tryck som sug. Avsedd för brand-
sprutor, diafragmapumpar, slamsugning, brunnsrengöring, 
tanktömning etc. Slangen har god draghållfasthet.

Innertub: Syntetiskt gummi
Armering: Syntetisk textil
Spiral: Stålspiral
Yttertub: Syntetiskt nötnings- och väderbeständigt gummi
Temperaturområde: - 30 °C till + 90 °C
Säkerhetsfaktor: 3:1
Utförande: Vävmönstrad
Färg: Svart

Produktbeskrivning

Teknisk beskrivning

SUGSLANG

170 15-025 25 35 10 90 100 0,74 40

170 15-032 32 42 8 90 125 0,95 40

170 15-038 38 48 8 90 150 1,10 40

170 15-050 50 60 6 90 200 1,41 40

170 15-063 63 76 5 90 250 2,43 40

170 15-075 75 88 4 90 300 2,83 40

170 15-100 100 114 3 75 400 4,24 40

Artikel nr. Id
mm

Yd
mm

Arb. tryck
Bar

Max under-
tryck %

Böjn. radie
mm

Vikt
kg/m

Längd
m

 

Id = Innerdiameter
Yd = Ytterdiameter

Id Yd



49  |  170 26 Avtappningsslang PVC

Lätt flatrullbar slang lämplig som avtappningsslang vid 
användning av dränkbara pumpar och som gjutslang.

Innertub: PVC
Armering: Polyesterfiber
Yttertub: PVC
Temperaturområde: - 25 °C till + 60 °C.
Säkerhetsfaktor: 3:1
Utförande: Slät
Färg: Blå

Produktbeskrivning

Teknisk beskrivning

AVTAPPNINGSSLANG PVC

Id = Innerdiameter
Yd = Ytterdiameter

Id Yd

170 26-025 25 28,6 4 0,16 50

170 26-032 32 35,6 4 0,20 50

170 26-038 38 41,6 4 0,22 50

170 26-050 50 53,6 4 0,27 50

170 26-063 63 66,8 4 0,36 50

170 26-075 75 78,8 3 0,40 50

170 26-102 102 105,8 3 0,60 25

170 26-150 150 155,0 3 1,30 25

17026-203 203 205 3 25

Artikel nr. Id
mm

Yd
mm

Arb. tryck
Bar

Vikt
kg/m

Längd
m



50 170 27 Brandslang  |

En slang lämplig som brand och spolslang på industrier mm. 
Slangen är röt och mögelsäker.

Innertub: EPDM gummi
Yttertub: Högvärdigt polyestergarn
Temperaturområde: - 30 °C till + 85 °C
Utförande: Rundvävd
Färg: Vit

Produktbeskrivning

Teknisk beskrivning

BRANDSLANG

170 27-025 25 25 0,10 30

170 27-032 32 25 0,13 30

170 27-038 38 25 0,19 30

170 27-042 42 25 0,23 30

170 27-051 51 25 0,27 30

170 27-063 63 20 0,34 30

170 27-076 76 18 0,41 30

170 27-102 102 13 0,57 30

170 27-110 110 13 0,58 30

170 27-127 127 13 1,20 30

170 27-152 152 13 1,70 30

170 27-203 203 13 1,80 30

Artikel nr. Id
mm

Arb. tryck
Bar

Vikt
kg/m

Längd
m

Id = Innerdiameter
Yd = Ytterdiameter

Id Yd



51  |  170 35 Kabelkylslang

En slang speciellt tillverkad som kabel- och industrikylslang 
för smältugnar inom stålverk, glasbruk, gjuterier och för 
arbetsmiljöer med mycket höga temperaturer. Slangen klarar 
glödande stålstänk och tillfälliga strålningstemperaturer upp 
till 400 °C.

Innertub: Syntetiskt gummi
Armering: Syntetisk textil
Yttertub: Syntetiskt värmebeständigt gummi
Ytterstrumpa: Nylonfiber
Säkerhetsfaktor: 3,5:1
Utförande: Textilbelagd
Färg: Svart

Produktbeskrivning

Teknisk beskrivning

KABELKYLSLANG

170 35-013 13 23 10 65 0,33 40

170 35-019 19 31 10 100 0,49 40

170 35-025 25 37 10 125 0,67 40

170 35-032 32 48 10 160 1,20 40

170 35-038 38 54 10 180 1,30 40

170 35-040 40 56 10 190 1,65 40

170 35-051 51 65 10 200 1,80 40

Artikel nr. Id
mm

Yd
mm

Arb. tryck
Bar

Böjn. radie
mm

Vikt
kg/m

Längd
m

Id = Innerdiameter
Yd = Ytterdiameter

Id Yd



52 170 37 Kylarslang EPDM  |  

En smidig och värmebeständig slang för kylvattensystem. 
Slangen är beständig mot glykol och liknande kemikalier.

Innertub: Syntetiskt värmebeständigt gummi
Armering: Syntetisk textil
Yttertub: Syntetiskt åldrings- och ozonbeständigt gummi
Temperaturområde: - 30 °C till + 90 °C
Säkerhetsfaktor: 4:1
Utförande: Slät t o m till dimension 25 mm, 
övriga vävmönstrade 
Färg: Svart

Produktbeskrivning

Teknisk beskrivning

KYLARSLANG EPDM 

Id = Innerdiameter
Yd = Ytterdiameter

Id Yd

170 37-013 13,0 20 6 60 0,25 1

170 37-016 16,0 23 6 70 0,31 1

170 37-019 19,1 27 6 80 0,40 1

170 37-025 25,0 34 6 110 0,53 1

170 37-028 28,0 35 3 325 0,60 1

170 37-030 30,0 38 3 350 0,67 1

170 37-032 32,0 40 3 370 0,71 1

170 37-035 35,0 43 3 395 0,80 1

170 37-038 38,0 46 3 425 0,82 1

170 37-040 40,0 48 3 460 0,90 1

170 37-042 42,0 50 3 470 0,92 1

170 37-045 45,0 55 3 485 0,96 1

170 37-050 50,0 60 3 540 1,7 1

170 37-057 57,0 67 3 600 1,40 1

170 37-060 60,0 70 3 640 1,59 1

170 37-063 63,0 73 3 660 1,66 1

170 37-070 70,0 80 3 730 1,82 1

170 37-075 75,0 86 3 785 1,97 1

Fortsättning på nästa sida -->

Artikel nr. Id
mm

Yd
mm

Arb. tryck
Bar

Böjn. radie
mm

Vikt
kg/m

Längd
m



53

170 37-080 80,0 88 3 800 2,00 1

170 37-085 85,0 97 3 820 2,02 1

170 37-090 90,0 102 3 850 2,10 1

170 37-100 100,0 112 3 930 2,30 1

170 37-110 110,0 122 3 1000 2,50 1

170 37-125 125,0 137 3 1230 2,65 1

170 37-140 140,0 152 3 1450 3,00 1

170 37-150 150,0 162 3 1550 3,20 1

Artikel nr. Id
mm

Yd
mm

Arb. tryck
Bar

Böjn. radie
mm

Vikt
kg/m

Längd
m

  |  170 37 Kylarslang EPDM



54 170 38 Bilvärmeslang  |

En slang som används för kyl- och värmeledningsystem på 
fordon. Bilvärmeslangen kan även transportera vissa 
kemikalier. Kinknings resistent.

Innertub: EPDM
Armering: Syntetisk textil
Yttertub: Väderbeständig EPDM
Temperaturområde: - 30 °C till + 100 °C
Utförande: Slät 
Färg: Svart

Produktbeskrivning

Teknisk beskrivning

BILVÄRMESLANG

Id = Innerdiameter
Yd = Ytterdiameter

Id Yd

170 38-013 13 20 20 60 25, 50

170 38-016 16 23 20 60 25, 50

170 38-019 19 28 20 60 25, 50

170 38-022 22 32 20 60 25, 50

170 38-025 25 35 20 60 25, 50

Artikel nr. Id
mm

Yd
mm

Arb. tryck
Bar

Sprängtryck
Bar

Längd
m



55  |  170 70 Kylarslang, silikon

En kylarslang för mycket höga temperaturer. Silikongummi 
har mycket god åldrings- och väderbeständighet. Slangen tål 
kylvätskor och smörolja, men inte diselolja. När slangen mon-
teras får endast slangklämmor utan perforerat band och uppvikta 
kanter användas.

Innertub: Silikongummi
Armering: 3 lager syntetisk textil
Yttertub: Silikongummi
Temperaturområde: - 60 °C till + 170 °C
Säkerhetsfaktor: 5:1
Utförande: Slät
Färg: Blå

Produktbeskrivning

Teknisk beskrivning

KYLARSLANG SILIKON

Id = Innerdiameter
Yd = Ytterdiameter

Id Yd

170 70-006 6 14 8 0,1 1

170 70-008 8 16 8 0,2 1

170 70-010 10 18 7 0,2 1

170 70-013 13 21 7 0,3 1

170 70-016 16 24 6 0,3 1

170 70-019 19 27 5 0,4 1

170 70-022 22 30 5 0,4 1

170 70-025 25 33 5 0,5 1

170 70-028 28 36 5 0,5 1

170 70-030 30 38 5 0,5 1

170 70-032 32 40 5 0,5 1

170 70-035 35 43 5 0,6 1

170 70-038 38 46 4 0,6 1

170 70-040 40 48 4 0,7 1

170 70-042 42 50 4 0,7 1

170 70-045 45 54 4 0,7 1

170 70-048 48 56 4 0,7 1

170 70-050 50 58 4 0,7 1

Fortsättning på nästa sida -->

Artikel nr. Id
mm

Yd
mm

Arb. tryck
Bar

Vikt
kg/m

Längd
m



56 170 70 Kylarslang, silikon  |

170 70-055 55 63 3 0,8 1

170 70-057 57 65 3 0,8 1

170 70-060 60 68 3 0,9 1

170 70-063 63 71 3 0,9 1

170 70-070 70 78 3 1,3 1

170 70-075 75 83 3 1,5 1

170 70-080 80 88 2 1,6 1

170 70-090 90 98 2 2,1 1

170 70-100 100 108 2 2,5 1

170 70-110 114 125 2 2,9 1

Artikel nr. Id
mm

Yd
mm

Arb. tryck
Bar

Vikt
kg/m

Längd
m



57  |  180 20 Ångslang

En ångslang för mycket höga tryck och temperaturer, som 
är lätt och fläxibel. Slangen är avsedd för uppvärmning och 
rengöring inom vägunderhåll, byggnads- / anläggnings-, 
petrokemisk-, varvs-, pappers- och massaindustri etc. Slan-
gen klarar temporärt överhettad ånga upp till + 240 °C

Innertub: Syntetiskt värmebeständigt gummi
Armering: Två korrosionsskyddade stålflätor
Yttertub: Syntetiskt åldrings-, ozon- och nötningsbeständigt 
gummi
Temperaturområde: - 30 °C till + 240 °C
Säkerhetsfaktor: 10:1
Utförande: Vävmönstrad
Färg: Svart

Produktbeskrivning

Teknisk beskrivning

ÅNGSLANG

180 20-013 13 26 17 190 0,68 40

180 20-019 19 33 17 230 0,87 40

180 20-025 25 41 17 290 1,32 40

180 20-032 32 48 17 387 1,56 40

180 20-038 38 55 17 505 1,84 40

180 20-044 44 61 17 575 2,17 40

180 20-051 51 68 17 620 2,42 40

180 20-063 63 79 17 750 2,69 40

Artikel nr. Id
mm

Yd
mm

Arb. tryck
Bar

Böjn. radie
mm

Vikt
kg/m

Längd
m

Id = Innerdiameter
Yd = Ytterdiameter

Id Yd



58 180 30 Spolslang  |

Mycket smidig slang för rengöring med ånga vid temperatur-
er upp till 170 °C och varmvattenrengöring inom 
livsmedelsindustrin. Speciellt framtagen för mejerier, 
slakterier, fiskeindustrier etc. Lämplig för slangupprullare.

Innertub: Syntetiskt vitt gummi
Armering: Syntetisk textil
Yttertub: Syntetiskt blått gummi
Temperaturområde: - 40 °C till + 170 °C
Utförande: Vävmönstrad 
Färg: Innertub; vit, Yttertub; blå

Produktbeskrivning

Teknisk beskrivning

SPOLSLANG

Id = Innerdiameter
Yd = Ytterdiameter

Id Yd

180 30-010 10 19 7 70 175 0,53 40

180 30-013 13 23 7 70 190 0,68 40

180 30-019 19 31 7 70 230 0,87 40

180 30-025 25 35 7 70 290 1,32 40

Artikel nr. Id
mm

Yd
mm

Arb. tryck
Bar

Sprängtryck
Bar

Böjn. radie
mm

Vikt
kg/m

Längd
m
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IP Industriprodukter i Örebro AB
Adress Dialoggatan 12 B, SE–703 74 Örebro, Sweden

Telefon +46 19 26 12 00  Fax +46 19 26 20 40 
E-post order@ip-industriprodukter.com
Internet www.ip-industriprodukter.com




